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29 UNIDADES DE TELHAS METÁLICAS
TRAPEZÓDAIS  5.00x1.10m

Caixa dágua de fibrocimento
250L a substituir por uma de
Polietileno Ø0.92cm h=
0.55cm

Por conta da curvatura da
Telha existente do Galpão,
esse trecho não tem
inclinação para instalação

do novo telhado.

Caixa dágua de Polietileno
1000L  existente Ø1.52m

Por conta da curvatura da
Telha existente do Galpão e
da caixa d'água existente,
esse trecho não tem
inclinação para instalação

do novo telhado.
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BANHEIROS:
*Substituição de vasos sanitários e lavatórios
*Substituição de pisos
*Substituição de portas
*Revisão hidráulica
*Substituição de luminárias
*Bancada de granito
*Limpeza de forro pvc
*Substituição de azulejos
*Substituição de ralo

1.983.5813.273.273.87

*Substituição de vasos sanitários
e lavatórios
*Substituição de porta
*Substituição de piso

Prateleira
h=1.60m

*Substituição de porta

.60X2.10

.60X2.10

*Pintura
*Substituição de piso
*Substituição de vidros quebrados
*Cortina Persiana nas janelas

*Pintura
*Substituição de piso
*Limpeza de forro pvc
*Substituição de vidro
*Substiuição de luminárias
*Portinhola para pia

*Pintura
*Substituição de piso
*Substituição das janelas de
alumínio para blindex

Trocar vidro 

quebrado

PLANTA BAIXA - CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO
ESC.: 1/75
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Escada caracol
19 degraus com com 0,22m de altura;
com 0,33m de profundidade e 70cm de largura

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

.70

.
3
3

R

.

1

0

Detalhe degrau da escada

+4.24

R

.

8

0

.
8
3

.80

.53

Forro de gesso acartonadoForro de gesso acartonado

SETOR DE PROJETOSADMINISTRATIVOSECRETÁRIO
SALA

BANHº CIRCULAÇÃO SALA DE REUNIÃO BANHº

COPA

Forro de PVC

Blindex
Fixo 2

.
1
0

2
.
7
0

2
.
7
0

CIRC.

CORTE BB'
ESC.:1/75

.
6
0

TELHA METÁLICA
TRAPEZÓIDAL 5.00 X1.10m

3
.
0
0

LEGENDA:

À DEMOLIR

À CONSTRUIR

DRYWALL À CONSTRUIR

Assinatura:

Endereço:

Projeto:

Assunto:

Assinatura:

DISTRITO:

DATA:

ESCALA:

PRANCHA:

Órgão Solicitante:

1º

1.0

Autora do Projeto

Assinatura:

Endereço:

Projeto:

Assunto:

Assinatura:

DISTRITO:

DATA:

ESCALA:

PRANCHA:

Secretário Municipal de Obras 

Órgão Solicitante:

SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS

Desenhista:

Prédio Municipal - Secretaria de Obras 

Vanessa Rodrigues

Avenida 22 de Maio nº 7071, Venda das Pedras - Itaboraí

Planta de Arquitetura

Assinatura:

Gerente de Núcleo


