ANEXO |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Habitac&o e Servigcos Sociais

Construcdo de Unidades Habitacionais e Equipamentos Comunitarios
Local: PAC — Porto das Caixas — 2° Distrito

MEMORIAL DESCRITIVO

1. UNIDADES HABITACIONAIS

Neste item estdo expostas algumas consideracdes sobre os servicos
descritos no orcamento. Para maiores informacdes sobre os materiais
empregados, dimensionamentos e especificacbes deverdo ser
consultados nos projetos especificos.

Os itens descritos abaixo compreendem as 160 Unidades
Habitacionais, o item 1 da planilha orgamentaria.

1.1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1.1. LOCACAO DE ANDAIME
Conteudo do Servigo:
1) Consideram-se fornecimento e montagem do andaime.

Critério de Medicao:
1) Por M/MES.

Procedimento Executivo:
1) Montagem que néo exige mao-de-obra especializada.

1.1.2. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO
“TORRE” (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA).

Conteudo do Servigo:
1) Consideram-se fornecimento, montagem e desmontagem do andaime.

Critério de Medicao:
1) Por M/IMES.

1.1.3. PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM
Conteudo do Servigo:
1) Consideram-se fornecimento e instalacgéo.
2) Devera ser em duraluminio com inscricdo em plotter.

Critério de Medicao:
1) Por Unidade.

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E SERVICOS SOCIAIS
Contato: 2635-4276


ANEXO I


PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Habitac&o e Servigcos Sociais

Construcdo de Unidades Habitacionais e Equipamentos Comunitarios
Local: PAC — Porto das Caixas — 2° Distrito

1.1.4. MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E
EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURAGCAO A PERCUSSAO, COM
TRANSPORTE ATE 50KM

Conteudo do Servigo:
1) Consideram-se fornecimento e montagem do equipamento de sondagem
de solo.

Critério de Medicao:
1) execugédo do servico.

Procedimento Executivo:
1) Montagem e desmontagem de equipamento por mao de obra
especializada.

Obs: Os itens relativos as sondagens foram acrescentadas devido a
necessidade de estudo do solo para projeto de fundacéo do castelo d'agua
solicitado pelo fornecedor do equipamento.

1.1.5. TECNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Conteudo do Servico:
1) Consideram-se material e mao-de-obra

Critério de Medicao:
1) execugédo do servico.

Procedimento Executivo:

1) A sondagem a trado manual geralmente penetra somente nas camadas
de solo com baixa resisténcia e acima do nivel d'agua. A perfuragédo
do solo geralmente é realizada com os operadores girando uma barra
horizontal acoplada a hastes verticais, onde se encontram as brocas.

Obs: Os itens relativos as sondagens foram acrescentadas devido a
necessidade de estudo do solo para projeto de fundacao do castelo d'agua
solicitado pelo fornecedor do equipamento.

1.1.6. AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E CONCRETO

Conteudo do Servigo:
1) Consideram-se ajuda na méo-de-obra
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Critério de Medicéo:
1) execugédo do servico.

Procedimento Executivo:

1) A sondagem a trado manual geralmente penetra somente nas camadas
de solo com baixa resisténcia e acima do nivel d'dgua. A perfuracdo
do solo geralmente € realizada com os operadores girando uma barra
horizontal acoplada a hastes verticais, onde se encontram as brocas.

Obs: Os itens relativos as sondagens foram acrescentadas devido a

necessidade de estudo do solo para projeto de fundacédo do castelo d'agua
solicitado pelo fornecedor do equipamento.

1.2. FEUNDACOES E ESTRUTURAS

1.2.1 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO.

Conteudo do Servigo:
1) Consideram-se material e mao-de-obra para preparo, aplicacéo, e
regularizagéo do lastro.

Critério de Medicao:
1) Por M3,

Procedimento Executivo:

1) Aplicar a argamassa, estendendo-a com auxilio dos equipamentos
apropriados e deixando-a completamente alinhada e uniforme.

2) Deve ser impedida a passagem sobre o cimentado, durante dois dias no
minimo, apos a execugao.

1.2.2. CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, COM USO DE
BOMBA EM EDIFICACAO - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO.

Conteudo do Servigo:
1) Consideram-se material e mao-de-obra para preparo, aplicacéo, e
regularizagéo do concreto durante todo o processo de concretagem.

Critério de Medicao:
1) Por M3,
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Procedimento Executivo:

1) Observar se as juntas entre as férmas estdo bem vedadas para evitar o
vazamento da nata de cimento.

2) Iniciar a concretagem pela parte mais distante.

3) Em nenhuma hipétese lancar o concreto com pega ja iniciada. O
lancamento do concreto deve ser feito em etapas, por janelas abertas na
parte lateral das férmas.

4) Acompanhar durante o langamento do concreto, se ndo ocorrem
deslocamentos da ferragem e outros elementos.

5) Espalhar e adensar o concreto nos vazios e vibrar o concreto evitando o
contato da agulha do vibrador com as férmas e n&o vibrando o concreto pela
armadura. Evitar vibrar além do tempo recomendado para que o concreto
ndo desande.

6) Sarrafear a superficie com uma régua de aluminio e desempenar com
desempenadeira de madeira. Em seguida, deve-se verificar o nivel das
mestras com aparelho de nivel, remover as taliscas, sarrafear o concreto
entre as mestras e executar o acabamento final com desempenadeira de
madeira.

7) A cura deve ser iniciada assim gue terminar a concretagem, mantendo o
concreto Umido por, pelo menos, 7 dias. Molhar as férmas no caso de pilares
e vigas. Cobrir a superficie concretada com material que possa manter-se
Uumido (areia, serragem, sacos de pano ou de papel, etc.). Proteger a area
concretada do sol e do vento até a desforma.

1.2.3. ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NAO
APARELHADA, PE-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO,
4 UTILIZACOES.

Conteudo do Servigo:
1) Consideram-se material e mao-de-obra para execu¢do do escoramento.

Critério de Medicao:
1) Por M3,

Procedimento Executivo:

1) Os escoramentos obedecerdo aos critérios das Normas Técnicas
Brasileiras que regem a matéria.

2) O objetivo é garantir condi¢gOes para a realizacéo das atividades no local
e, principalmente, a seguranca dos trabalhadores.
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T.2.4. ARMACAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM.

Conteudo do Servigo:
1) Consideram-se material e mao-de-obra para colocacdo da armacao
utilizadas nas estrutura de concreto das escadas.

Critério de Medicao:
1) Por servico finalizado (KG).

Procedimento Executivo:

1) Consideram-se corte, soldagem e dobra de aco feito por empresa
especializada, fora da obra. A montagem da armacg&o nas férmas é por
conta da obra.

2) No mercado, atualmente, a equipe tipica de armagdo € composta
predominantemente por armadores. Aceita-se que até 10% desta méo-de-
obra de armadores seja de serventes.

1.2.5. ARMACAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM.

Conteudo do Servigo:
1) Consideram-se material e m&o-de-obra para colocagdo da armacao
utilizadas nas estrutura de concreto das escadas.

Critério de Medicao:
1) Por servico finalizado (KG).

Procedimento Executivo:

1) Consideram-se corte, soldagem e dobra de aco feito por empresa
especializada, fora da obra. A montagem da armagéo nas férmas € por
conta da obra.

2) No mercado, atualmente, a equipe tipica de armagdo € composta
predominantemente por armadores. Aceita-se que até 10% desta mao-de-
obra de armadores seja de serventes.

1.2.6. ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE
8,0 MM - MONTAGEM.

Conteudo do Servigo:
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T) Consideram-se material e mao-de-obra para colocagao da armacgao
utilizadas nas estrutura de concreto das vigas e pilares.

Critério de Medicao:
1) Por servico finalizado (KG).

Procedimento Executivo:

1) Consideram-se corte, soldagem e dobra de aco feito por empresa
especializada, fora da obra. A montagem da armacédo nas férmas é por
conta da obra.

2) No mercado, atualmente, a equipe tipica de armagdo € composta
predominantemente por armadores. Aceita-se que até 10% desta mao-de-
obra de armadores seja de serventes.

1.2.7. ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU
SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM — MONTAGEM.

Conteudo do Servigo:
1) Consideram-se material e mao-de-obra para colocacdo da armacao
utilizadas nas estrutura de concreto das vigas e pilares.

Critério de Medicao:
1) Por servico finalizado (KG).

Procedimento Executivo:

1) Consideram-se corte, soldagem e dobra de aco feito por empresa
especializada, fora da obra. A montagem da armagéo nas férmas € por
conta da obra.

2) No mercado, atualmente, a equipe tipica de armacdo € composta
predominantemente por armadores. Aceita-se que até 10% desta mao-de-
obra de armadores seja de serventes.

1.2.8. ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO DE UMA EDIFICACAO TERREA OU
SOBRADO UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.

Conteudo do Servigo:
1) Consideram-se material e mao-de-obra para colocacdo da armacao
utilizadas nas estrutura de concreto.

Critério de Medicao:
1) Por servico finalizado (KG).

Procedimento Executivo:
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T) Consideram-se corte, soldagem e dobra de aco feito por empresa
especializada, fora da obra. A montagem da armacdo nas férmas é por
conta da obra.

2) No mercado, atualmente, a equipe tipica de armagdo € composta
predominantemente por armadores. Aceita-se que até 10% desta mao-de-
obra de armadores seja de serventes.

1.2.9. ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE
5,0 MM - MONTAGEM.

Conteudo do Servigo:

1) Consideram-se material e mao-de-obra para colocacdo da armacao
utilizadas nas estrutura de concreto.

Critério de Medicao:
1) Por servico finalizado (KG).

Procedimento Executivo:

1) Consideram-se corte, soldagem e dobra de aco feito por empresa
especializada, fora da obra. A montagem da armacdo nas férmas é por
conta da obra.

2) No mercado, atualmente, a equipe tipica de armacdo € composta
predominantemente por armadores. Aceita-se que até 10% desta mao-de-
obra de armadores seja de serventes.

1.2.10. LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/ M2 VAOS 4,40M/ INCL
VIGOTAS TIJOLOS, ARMADURA NEGATIVA, CAPEAMENTO, 3CM
CONCRETO, 20MPA, ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE
OBRA.

Conteudo do Servigo:

1) Considera material e mao-de-obra execucao de laje.
2) Itens inclusos: Vigotas, Tijolos, Armaduras, Concreto e escoramento.

Critério de Medicao:
1) Por M2,

Procedimento Executivo:
1) Inicialmente deve-se preparar 0 piso, para que apoés seja efetuado a
execucao do escoramento.
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2) Executar a colocagao vigotas, seguida do posicionamento das demais
lajotas ou EPS.

3) Instalacdo da tubulacéo das instalagbes, caixas de passagens.

4) Locar as armaduras de distribuicdo (tela) e negativas conforme o projeto
estrutural.

5) Executar limpeza da area que sera concreta, sempre evitando
substancias que possam isolar o concreto da area que sera concretada,
prejudicando a transferéncia de esforcos.

6) Umedecimento da area a ser concretada, deve ser molhado a area a ser
concretada, pouco antes do langamento do concreto. N&o podera ser muito
molhado para néo interferir no fator a/c do concreto.

7) Realizar a concretagem, verificando cuidados e requisitos para uma
correta concretagem.

8) O processo de cura deverd ser respeitado (Tempo e respectivos
cuidados), logo em seguida a retirada do escoramento.

Lajes pré-moldadas sdo aquelas compostas por elementos pré-moldados.

Obs: Os itens 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 1.2.8 e 1.2.9 foram inseridos em

substituicdo ao antigo item 1.2.4 que ndo se encontra mais nas bases SINAPI e
EMOP.

1.3. ALVENARIAS

1.3.1. VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M
DE VAO.
Conteudo do Servigo:
1) Considera material e m&o-de-obra execugéo

Critério de Medicéo:
1) Por M Linear

Procedimento Executivo:

1) Apoés a preparacao da parede, a verga € alojada sobre a janela no sentido
horizontal, ela recebe as tensdes que vem de cima e distribui para as paredes
na lateral da abertura, assim, aliviando a carga.

1.3.2. ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS DE
9X19X39CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO.
Alvenaria de vedagéo com blocos ceramicos furados 09 x 19 x 39 cm (furos
horizontais), espessura da parede 9 cm % vez, juntas de 12 mm com
argamassa mista de cimento, cal e areia média trago 1:2:8.

Conteudo do Servico:
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T) Consideram-se material € mao-de-obra para preparo da argamassa,
marcacao e execucdo da alvenaria.

Critério de Medicao:

1) Pela area (M?), vaos com area inferior ou igual a 2 m2 devem ser
considerados cheios. Vdos com &rea superior a 2 m2, descontar apenas o
que exceder a essa area.

Procedimento Executivo:

1) Executar a marcagdo da modulacdo da alvenaria, assentando-se 0s
tijolos dos cantos; em seguida, fazer a marcacao da primeira fiada com
tijolos assentados sobre uma camada de argamassa previamente
estendida, alinhados pelo seu comprimento.

2) Atencdo a construgdo dos cantos, que deve ser efetuada verificando-se
0 nivelamento, perpendicularidade, prumo e espessura das juntas, porque
eles servirdo como gabarito para a construcdo em si.

3) Esticar uma linha que servirA como guia, garantindo o prumo e
horizontalidade da fiada.

4) Verificar o prumo de cada tijolo assentado.

5) As juntas entre os tijolos devem estar completamente cheias, com
espessura de 12 mm.

6) As juntas verticais ndo devem coincidir entre fiadas continuas, de modo
a garantir a amarragéo dos tijolos.

1.4. REVESTIMENTO DE PISO, PAREDE E TETO
1.4.1. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS, COM COLHER DE
PEDREIRO.

Conteudo do Servico:
1) Considera material e mao-de-obra para preparo e aplicacdo da
argamassa.
2) O chapisco é empregado como base para outros revestimentos, quando
a superficie for muito lisa ou pouco aderente, ou ainda quando apresentar
areas com diferentes graus de absor¢ao.

Critério de Medicao:

1) Pela area (M2?), vdos com érea inferior ou igual a 2 m2 devem ser
considerados cheios. Vdos com area superior a 2 m2, descontar apenas o
gue exceder a essa éarea.

Procedimento Executivo:

1) Para aplicacdo do chapisco, a base devera estar limpa, livre de po,
graxas, Oleos, eflorescéncias, materiais soltos, ou quaisquer produtos que
venham prejudicar a aderéncia.
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7) Quando a base apresentar elevada absorcao, molhar antes da aplicacao.
3) A aplicacdo do chapisco devera ser realizada através de aspersdo
vigorosa da argamassa, continuamente sobre toda area da base que se
pretende revestir.

1.4.2. MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM
EXECUCAO DE TALISCAS.

Conteudo do Servigo:

1) Considera material e mao-de-obra para execug¢do das mestras, preparo
e aplicacdo da argamassa.

2) Nao considera ferramentas, andaimes, balancim e guinchos.

Critério de Medicao: Pela area (M?2), vaos com area inferior ou igual a 2 m?2
considerar cheio. Vaos com area superior a 2 m?, descontar apenas o que
exceder a essa area.

Procedimento Executivo:

1) O emboco deve ser iniciado somente apds concluido o respectivo projeto
do sistema de revestimento, obedecendo aos seguintes prazos minimos:
a) 24 horas apds a aplicacdo do chapisco. b) 14 dias de idade das
estruturas de concreto, das alvenarias estruturais e das alvenarias
ceramicas e de blocos de concreto, para inicio do emboco.

2) A espessura maxima admitida para o emboco é de 25 mm, segundo NBR
7200.

3) Usar guias para sarrafeamento, espagadas no minimo 2m.

4) ApOs a execucdo das guias ou mestras devera ser aplicada a
argamassa, entre as guias em camada uniforme de espessura nivelada,
fortemente comprimida sobre a superficie a ser revestida, com auxilio da
colher de pedreiro.

5) Retirar o excesso e regularizar a superficie com a passagem do sarrafo.
Em seguida, as depressdes deverdo ser preenchidas mediante novos
lancamentos de argamassa nos pontos necessarios, repetindo-se a
operacgdo ate conseguir uma superficie cheia e homogénea.

1.4.3. REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS
COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRAO POPULAR DE
DIMENSOES 20X20 CM.

Revestimento de paredes, qualidade extra, assentes com argamassa
colante ac I, tendo juntas corridas com 2mm, rejuntadas.
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Conteudo do Servico:

1) Consideram-se material e méo-de-obra para o0 assentamento e
rejuntamento das pecgas.

2) No bloco 1 j4 foi assentado o revestimento ceramico nas paredes,
revestimento que continham dimensdes 15x15. Os demais blocos deveréo
ser executados com revestimentos de dimensdes 20x20 conforme insumo
utilizado na planilha orcamentaria. Caso haja necessidade de reparo no
bloco que foram utilizados revestimentos de dimensdo 15x15, os mesmo
deverao ser reparados com revestimentos de mesma dimensé&o jé utilizada.

Critério de Medicao:
1) Por M2,

Procedimento Executivo:

1) Certificar-se de que a superficie esta limpa, regularizada e moldada.

2) Adicionar 4gua a argamassa colante, na propor¢cao indicada pelo
fabricante, amassando-a até se tornar homogénea. Deixar em repouso por
cerca de 15 minutos e tornar a amassa-la, sem novo acréscimo de agua
antes de aplica-la, o que devera ocorrer antes de decorridas cerca de 2 h
do seu preparo.

3)Estender a argamassa com o lado liso da desempenadeira de ago sobre
a base; em seguida, passar o lado denteado da desempenadeira sobre a
argamassa recém-aplicada, formando sulcos e corddes paralelos. O
excesso de argamassa a ser retirado devera ser misturado novamente ao
restante do material preparado, sem adicionar mais agua.

4) Aplicar as pecgas sobre os corddes e pressiona-las com os dedos,
batendo com o martelo de borracha até conseguir o amassamento dos
corddes. No maximo até 1 hora apés o assentamento das ceramicas, limpar
com espuma de borracha, limpa e umida.

5) O rejuntamento pode ser executado 12 h apds o assentamento.

1.4.4. FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES
RESIDENCIAIS — FORNECIMENTO E INSTALACAO.
Conteudo do Servigo:
1) Consideram-se material e méo-de-obra para colocacdo do forro de
gesso.
2) Forro falso de gesso, com placas pré-moldadas, de 60 x 60cm, de
encaixe, presas com 4 tirantes de arame e rejuntadas.

Critério de Medicao:
1) Por M2,

Procedimento Executivo:
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T) Tnicialmente deve-se determinar o nivel do forro nas paredes do
ambiente, onde serdo colocadas as guias, cantoneiras ou tabicas, com o
auxilio da mangueira de nivel ou nivel a laser. Marca-se, depois, na laje, os
pontos de fixagado dos tirantes, distancia de fixacdo e modulacéo dos perfis,
utilizando-se o corddo de marcacao.

2) Deverd ser realizada a fixagéo dos tirantes e a colocacao dos suportes
niveladores. Logo em seguida, posicionar os perfis perimetrais nas linhas
de marcacao, conferir o nivel do teto, e fixar os perfis as paredes com bucha
e parafuso, pino de aco (pistola a pélvora ou pistola a gas) ou prego de aco.
3) Por ultimo, faga a amarragdo das chapas, trate as juntas com massa e
fita, e, complete o acabamento cobrindo os parafusos com massa.

1.45. PISO CIMENTADO C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA
ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE
Conteudo do Servico:
1) Consideram-se material e mao-de-obra para preparo, aplicacéo,
sarrafeamento e regularizacdo de piso cimentado sobre base ja existente.
2) Considera-se o acabamento final da regido aplicada.

Critério de Medicao:
1) por M2,

Procedimento Executivo:

1) Aplicar a argamassa sobre a base, estendendo-a com auxilio de régua
e deixando-a completamente alinhada e uniforme.

2) Para uma boa adeséo do cimentado, € necessario limpar a superficie da
base antes de aplicar o cimentado.

3) Deve ser impedida a passagem sobre o cimentado, durante dois dias no
minimo, apOs a execuc¢ao do piso.

1.4.6. CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE,
ADERIDO, ESPESSURA 2CM.
Conteudo do Servico:
1) Consideram-se material e mao-de-obra para preparo, aplicacéo,

sarrafeamento e regularizagdo de contrapiso.

Critério de Medicao:
1) por M2,

Procedimento Executivo:
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T) Aplicar a argamassa sobre a base, estendendo-a com auxilio de régua
e deixando-a completamente alinhada e uniforme.

2) Para uma boa adeséo do cimentado, € necessario limpar a superficie da
base antes de aplicar o cimentado.

3) Deve ser impedida a passagem sobre o cimentado, durante dois dias no
minimo, apos a execuc¢ao do piso.

1.4.7. REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO

ESMALTADA PADRAO POPULAR DE DIMENSOES 35X35 CM.

PISO CERAMICO esmaltado de primeira PEI maior ou igual a 3, qualidade

extra, assentes com argamassa colante ac |, tendo juntas corridas,
rejuntadas.

Conteudo do Servico:

1) Consideram-se material e mao-de-obra para 0 assentamento e
rejuntamento das pecgas.

2) No bloco 1 ja foi assentado o revestimento ceramico nos pisos,
revestimento que continham dimensdes 30x30. Os demais blocos deverao
ser executados com revestimentos de dimensfes 35x35 conforme insumo
utilizado na planilha orcamentaria. Caso haja necessidade de reparo no
bloco que foram utilizados revestimentos de dimensao 30x30, 0s mesmo
deveréo ser reparados com revestimentos de mesma dimenséo ja utilizada.

Critério de Medicao:
1) Por M2,

Procedimento Executivo:

1) Certificar-se de que a superficie esta limpa, regularizada e moldada.

2) Adicionar 4gua a argamassa colante, na proporcdo indicada pelo
fabricante, amassando-a até se tornar homogénea. Deixar em repouso por
cerca de 15 minutos e tornar a amassa-la, sem novo acréscimo de agua
antes de aplica-la, o que devera ocorrer antes de decorridas cerca de 2 h
do seu preparo.

3)Estender a argamassa com o lado liso da desempenadeira de ago sobre
a base; em seguida, passar o lado denteado da desempenadeira sobre a
argamassa recém-aplicada, formando sulcos e corddes paralelos. O
excesso de argamassa a ser retirado devera ser misturado novamente ao
restante do material preparado, sem adicionar mais agua.

4) Aplicar as pecas sobre os cordfes e pressiona-las com os dedos,
batendo com o martelo de borracha até conseguir o amassamento dos
cordBes. No maximo até 1 hora apds o assentamento das ceramicas, limpar
com espuma de borracha, limpa e Umida.
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5) O rejuntamento pode ser executado 12 h apos o assentamento.

1.4.8. SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0
CM.

Conteudo do Servigo:
1) Consideram-se material e mao-de-obra para o0 assentamento e
rejuntamento das pecgas.

Critério de Medicao:
1) Por M Linear.

Procedimento Executivo:
1) Certificar-se de que a superficie esta limpa, regularizada e moldada.
2) Adicionar 4gua a argamassa colante, na propor¢do indicada pelo
fabricante, amassando-a até se tornar homogénea. Deixar em repouso por
cerca de 15 minutos e tornar a amassa-la, sem novo acréscimo de agua
antes de aplica-la, o que devera ocorrer antes de decorridas cerca de 2 h
do seu preparo.
3) Estender a argamassa na peca e aplica-la.

1.4.9. PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E
AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

Conteudo do Servigo:
1) Consideram-se material e mao-de-obra para o0 assentamento e
rejuntamento das pecas.

Critério de Medicao:
1) Por M Linear.

Procedimento Executivo:
1) 1) Certificar-se de que a superficie esta limpa, regularizada e moldada.
2) Adicionar 4gua a argamassa colante, na propor¢cdo indicada pelo
fabricante, amassando-a até se tornar homogénea. Deixar em repouso por
cerca de 15 minutos e tornar a amassa-la, sem novo acréscimo de agua
antes de aplica-la, o que devera ocorrer antes de decorridas cerca de 2 h
do seu preparo.
3) Estender a argamassa na peca e aplica-la.
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1.5, PINTURA

1.5.1. PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO)
PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO).

Conteudo do Servico:
1) Considera material e méo-de-obra para lixar a superficie, aplicagdo de
um fundo anticorrosivo e pintura em superficies metdlicas.

Critério de Medicao:
1) por M2,

Procedimento Executivo:

1) Durante a execugdo dos servigos as esquadrias e similares metélicos,
as pecas que estiverem em mau estado ou cuja pintura ou fundo estiver
danificado, destas deverdo ser eliminados todos os vestigios de ferrugem
com escova de aco, lixa e solvente e, ou em casos mais sérios, utilizar
produtos desoxidantes, ou jato de areia.

2) Aplicar uma demé&o de Fundo Universal para pecas metalicas de ferro ou
aco, produtos de primeira linha recomendados pela Fiscalizagéo.

3) Depois da colocacéo das esquadrias e similares metdlicos, deve se fazer
uma revisdo da pintura antiferruginosa e consertar 0s lugares em que a
pintura estiver danificada.

4) Nao deixar passar mais do que uma semana depois da pintura
antiferruginosa (para ndo prejudicar a aderéncia), aplica-se uma ou mais
dema&os de tinta de acabamento, ja na cor definitiva, até atingir a cobertura
necessaria a um bom acabamento, para ndo aparecer uma cor diferente
nos encaixes dos vidros, ndo completamente ocupados pela massa ou
baguetes. Proteger com papel e fita crepe as ferragens das esquadrias que
nao podem ser desmontadas.

5) No caso de pinturas, nos baguetes onde houver escorrimento de
ferrugem, os mesmos deverdo ser desmontados e repintados internamente
com fundo e esmalte de acabamento.

1.5.2. APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA EM PAREDES.

Conteudo do Servigo:
1) Considera material e méo-de-obra para lixar a superficie e pintura de
parede externa com latex acrilico. Nao inclui servico de emassamento.
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2) Latex acrilico: Indicado para o revestimento (pintura, decoracédo e
protecao) de superficies externas e internas de alvenaria, concreto, massa
acrilica ou corrida, telhas e blocos de cimento e PVC.

Critério de Medicéo:
Pela area, ndo descontar vaos até 2,00 m2. Para vaos superiores a 2,00 mz,
descontar apenas o que exceder, em cada vao, a essa area.

Procedimento Executivo:

1) A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca e isenta de gordura,
graxa ou mofo.

2) Aplicar tinta latex acrilica com rolo, pincel ou trincha. A primeira demao
podera ser diluida em no maximo 20% de agua.

3) A segunda mao devera ser aplicada pura, sendo que, entre uma demao
e outra deverao ser observados intervalos minimo de 06 horas.

4) As tintas deverdo ser rigorosamente agitadas dentro das latas e
periodicamente revolvidas antes de usadas, evitando-se dessa forma a
sedimentacdo dos pigmentos e componentes mais densos.

1.6. COBERTURA E IMPERMEABILIZACAO

1.6.1. TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E
TERCAS PARA TELHADOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

Conteudo do Servico:

1) Considera material e mao-de-obra para execucdo de todo
madeiramentos para cobertura.

2) O telhado ancorado em laje ou parede é feito apoiado apenas em
pontaletes horizontais ou tesouras.

3) Considera cortes, montagem, contraventamentos, fixagdo de tesouras,
tercas, caibros, pontaletes e ripas.

4) A madeira utilizada é macaranduba, angelim ou equivalente da regido.
5) Considera que as madeiras sao adquiridas nas bitolas comerciais, nao
incluindo servico de serraria.

6) Dimensfes comerciais das pecas (secéo transversal) : A) Vigas: 6 x 12
cm e 6 x 16 cm. B) Caibros: 5 x 6 cm. C) Ripas 1 x 5 cm. D) Pranchas 5 x
30 cm. E) Colunas 15 x 15 cm e 30 x 30 cm. F) Pontalete 7,5 x 7,5 cm.

6) Comprimento: de 2,0 a 6,0 m variando de 0,5 em 0,5 m.

Critério de Medicao:
1) Por M2 (Area de projecao horizontal do telhado).

Procedimento Executivo:
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1) A'estrutura sera constituida por tercas, frechais e pontaletes, estes como
as respectivas pecas de apoio.

2) A inclinacdo minima sera de 10° (17,6%). As vigas de concreto armado
do forro deveréo ser aproveitadas para apoio das estruturas do telhado.

3) O pontalete ndo sera fixado na laje e sim fixado em um berco (peca de
madeira quadrada ou retangular) que e simplesmente apoiada na laje. A
distancia entre dois pontaletes e limitada pela secéo das tercas.

1.6.2. FABRICACAO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM
MADEIRA.

Conteudo do Servico:
1) Consideram-se os materiais e mao-de-obra para fabrica¢éo de escoras
(Pontaletes).

Critério de Medicao:
1) por M.

Procedimento Executivo:

1) As dimensfes e posicionamento devera seguir as determinacdes do
projeto especifico e as normas ABNT.

2) O item remunera o fornecimento de escoras (pontaletes) de madeira
seca macicga, livre de esmagamentos, isenta de defeitos como nds, fendas
ou rachaduras, arqueamento, sinais de deterioracao por insetos ou fungos,
desbitolamento ou qualquer outro defeito que comprometa a resisténcia da
madeira.

1.6.3. TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO
COLONIAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

Conteudo do Servigo:

1) Consideram-se material e mao-de-obra para colocacéo, corte e fixacdo
de telhas de ceramicas.

2) Cobertura em telhas coloniais, inclusive transporte vertical.

Critério de Medicao:
1) por M2,

Procedimento Executivo:

1) As faces das tercas em contato com as telhas devem situar-se em um
mesmo plano. Iniciar a primeira fiada pelos cantos e tendo como referéncia
a ripa e/ou tabeira do madeiramento. Nao apoiar as telhas em arestas
(quinas) ou faces arredondadas.
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2) Amarrar as telhas do beiral sempre que nao houver o forro do beiral, para
prevenir o destelhamento devido a acdo do vento.

3) Aguas opostas do telhado devem ser cobertas simultaneamente. O
alinhamento vertical das telhas pode ser obtido por meio de um caibro ou
régua que deverd ser utilizada como guia e o alinhamento das telhas de
cumeeira pode ser obtido através de linha de nailon.

4) Nao pisar diretamente sobre as telhas; usar tabuas apoiadas em trés
tercas. As tercas devem ser paralelas entre si.

Norma de Referencia: NBR 8039 — Projeto e execucgdo de telhados com
telhas ceramicas.

1.6.4. IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM
IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXIVEL.

Conteudo do Servigo:
1) Consideram-se material e mao-de-obra para a execugcdo da
impermeabilizacao.

Critério de Medicao:
1) por M2,

Procedimento Executivo:

1) A superficie deve estar limpa, retirando todos os elementos estranhos
presentes na superficie a ser impermeabilizada, tais como: madeira, ferros,
graxa, 6leos, residuos de desmoldante, etc., firme, seca, isenta de pd, sem
trincas ou saliéncias, ndo podendo estar totalmente lisa.

2) Nos rodapés, a manta ficard embutida na alvenaria ou concreto, para
isso, 0 encaixe € de no minimo 3 cm, com altura mediante projeto, sendo
os cantos arredondados (meia-cana).

3) Iniciar pelos pontos criticos como ralos, tubos emergentes e juntas de
dilatacéo.

4) Caimento minimo de 1% em dire¢&o aos coletores, os quais devem ser
dimensionados mediante projeto de hidraulica e visando o perfeito arremate
da manta.

1.7. INSTALACOES ELETRICAS E HIDRO-SANITARIAS

1.7.1. TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO.

Conteudo do Servico:
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T) Consideram-se material e mao-de-obra para a instalacao dos tubos da
execucao de rede de esgoto.

Critério de Medicao:
1) Por metro instalado.

Procedimento Executivo:

1) Verificar os diametros e posicionamento das tubulagbes e conexdes,
conforme projetos executivos.

2) Usar conexdes adequadas para respeitar o tragado indicado em projeto.
3) Os ramais sanitarios deverdo ser montados levando em conta o sentido
do fluxo de uso, garantindo o caimento adequado para o perfeito
escoamento.

1.7.2. TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO.

Conteudo do Servico:
1) Consideram-se material e méo-de-obra para a instalacdo dos tubos da
execucdo de rede de esgoto.

Critério de Medicao:
1) Por metro instalado.

Procedimento Executivo:

1) Verificar os diametros e posicionamento das tubulagbes e conexdes,
conforme projetos executivos.

2) Usar conexfes adequadas para respeitar o tragado indicado em projeto.
3) Os ramais sanitarios deverdo ser montados levando em conta o sentido
do fluxo de uso, garantindo o caimento adequado para o perfeito
escoamento.

1.7.3. TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO.

Conteudo do Servico:
1) Consideram-se material e méo-de-obra para a instalacdo dos tubos da

execucao de rede de esgoto.

Critério de Medicao:
1) Por metro instalado.

Procedimento Executivo:
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T) Verificar os diametros e posicionamento das tubulacoes e conexoes,
conforme projetos executivos.

2) Usar conexdes adequadas para respeitar o tracado indicado em projeto.
3) Os ramais sanitarios deverdo ser montados levando em conta o sentido
do fluxo de uso, garantindo o caimento adequado para o perfeito
escoamento.

1.7.4. ABRIGO P/ 4 BOTIJOES DE GAS DE 45KH, DIM. DE 2,00 X 0,50 X
1,50M, EM ALVENARIA DE TIJOLO.

Conteudo do Servigo:

1) Consideram-se material e mao-de-obra para a execucgéo do abrigo de
gas.

2) A especificacdo para a execucdo € determinada pelo projeto, que se
inicia pela identificag@o do tipo de gas que sera utilizado.

Critério de Medicao:
1) Por unidade executada.

Procedimento Executivo:

1) Executar toda a rede de gas conforme as normas da concessionaria e/ou
de acordo com projeto equivalente.

2) Verificar os didmetros e posicionamento das tubulagBes e conexdes,
conforme projetos executivos. Usar conexdes adequadas para respeitar o
tracado indicado em projeto.

3) Deverd ser construido em alvenaria, pois este insumo tem seus
componentes explicitos na composicdo detalhada incluindo a producgéo de
iNnsumos.

Norma Técnica: NBR 13523 - Central Predial de Gas Liquefeito de Petroleo.

1.7.5. TAMPA DE CONCRETO ARMADO 10MPA, ESPESSURA DE 6CM,
PARA CAIXA DE INSPECAO COM 60CM DE DIAMETRO.
Conteudo do Servico:
1) Consideram-se material e mao-de-obra para a execucdo das tampa de

concreto para caixas.

Critério de Medicao:
1) Por unidade.

Procedimento Executivo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E SERVICOS SOCIAIS
Contato: 2635-4276



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Habitac&o e Servigcos Sociais

Construcdo de Unidades Habitacionais e Equipamentos Comunitarios
Local: PAC — Porto das Caixas — 2° Distrito

1) A'tampa (removivel) devera ser completamente fixada nas caixas de
forma nivelada, garantindo o bom funcionamento.

2) Deveré ser executada conforme as normas da concessionaria e/ou de
acordo com projeto equivalente.

1.7.6. CAIXA DE GORDURA DUPLA OU SIMPLES EM CONCRETO, COM
DIAMETRO DE 60CM E PROFUNDIDADE TOTAL DE 60CM,
INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

Conteudo do Servigo:

1) Consideram-se material e mao-de-obra para a instalagdo da caixa de
gordura.

2) Incluso caixa de gordura pré moldada e jungéo elastica com anel de
borracha.

Critério de Medicao:
1) Por unidade instalada.

Procedimento Executivo:

1) Preparar a base de assentamento da caixa, langando uma camada de
areia (ou solo granular sem elementos pontiagudos) no fundo da vala.
Observacédo: ndo deve ancorar a caixa em base de concreto.

2) Assentar a base da caixa no fundo da vala e nivelar.

3) Montar as partes do corpo com juntas elasticas, da seguinte forma: a)
Limpar a canaleta de alojamento do anel na extremidade inferior da peca e
a bolsa a ser encaixada; b) Montar o anel de borracha na canaleta, evitando
tor¢des; c) Aplicar a pasta lubrificante na face externa do anel e encaixar
0s manualmente as partes, empurrando até encostar no fundo da bolsa.
4) Executar a ligacdo dos tubos na caixa através de juntas elasticas com
os anéis fornecidos.

5) Executar o reaterro, compactando o solo no entorno da caixa em
camadas.

1.7.7. CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO
E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M.

Conteudo do Servico:

1) Consideram-se material e mao-de-obra para a instalacdo da caixa de
inspecéao.

2)Caixa de inspecdo de concreto pré-moldado, do tipo aprovado pela
CEDAE, constando de circulo de fundo, 3 anéis superpostos, de 50mm de
espessura e 600mm de didmetro interno, sendo 1 anel inferior ( entrada e
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saida ) de 300mm, 1 de 150mm e 1 de 75mm de altura, perfazendo 625mm
de altura total.

Critério de Medicao:
1) Por unidade instalada.

Procedimento Executivo:

1) Preparar a base de assentamento da caixa, langcando uma camada de
areia (ou solo granular sem elementos pontiagudos) no fundo da vala.
Observacédo: ndo deve ancorar a caixa em base de concreto.

2) Assentar a base da caixa no fundo da vala e nivelar.

3) Executar o reaterro, compactando o solo no entorno da caixa em
camadas.

1.7.8. CAIXA DE DESCARGA PLASTICA EXTERNA COMPLETA,
CAPACIDADE 9L C/ TUBO DE DESCARGA, ENGATE FLEXIVEL,
BOIA E SUPORTE DE FIXACAO, BOLSA DE LIGACAO EM PVC
FLEXIVEL E CONJUNTO DE FIXACAO DE CAIXA DE DESCARGA
- FORNECIMENTO E INSTALACAO.
Conteudo do servico:
1) Consideram-se material e mao-de-obra para montagem e instalacédo da
caixa de descarga.
2) Caixa completa com tubo de descarga, engate flexivel, boia e suporte de
fixacéo, bolsa de ligagédo e conjunto de fixagéo.

Critério de Medicao:
1) Por unidade instalada.

Procedimento Executivo:
1) A montagem deveré obedecer ao projeto da instalagéo e as normas da
ABNT.

1.7.9. CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA.

Conteudo do Servigo:
1) Consideram-se material e mao-de-obra para montagem e instalacédo da

caixa sifonada.

Critério de Medicao:
1) Por unidade instalada.

Procedimento Executivo:
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1) Para a abertura dos furos de entrada das caixas, utiliza-se uma furadeira
elétrica, fazendo furo ao lado de furo.

2) O arremate final faz-se com uma lima meia-cana ou rasqueta, ou com
uma serra copo (Nao se deve abrir os furos dando pancadas com martelo
ou usando fogo).

1.7.10. QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE
EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Conteudo do Servigo:

1) Consideram-se material e méo-de-obra para instalacdo de quadro de
distribuicdo de luz embutida em alvenaria, ligagdo dos eletrodutos e
montagem dos barramentos, ndo inclui disjuntores e outros dispositivos de
protecao.

2) Barramento em cobre nu (eletrolitico) de alto grau de pureza (99,9%),
sendo uma barra para cada fase (conforme a alimentacdo do quadro seja
a 2 ou 3 fases), uma barra para o neutro (isolada da massa) e uma barra
para o condutor de protecéo (aterramento, ndo isolada da massa).

Critério de Medicao:
1) Por unidade.

Procedimento Executivo:

1) A montagem devera obedecer ao projeto da instalagdo, as normas ABNT
e aos padrdes da concessionaria.

2) A instalacdo devera ser executada respeitando-se o nivel, o prumo e o
alinhamento.

1.7.11. DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL
DE 10 ATE 30A - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Conteudo do Servigo:

1) Consideram-se material e méo-de-obra para instalacdo de disjuntor
termomagnético em quadros elétricos.

2) Caracteristicas de disparo "C" adequados a circuitos com aparelhos de
natureza indutiva, tais como lampadas fluorescentes, maquinas de lavar
roupa ou loucas, geladeiras, motores de bombas e tomadas de areas de
servicos. Em ambos o0s casos, os disjuntores protegem integralmente os
condutores elétricos da instalacdo contra curtos-circuitos e sobrecargas. 3)
Disjuntor termomagnético padréo Europeu (NEMA).

Critério de Medicao:
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T) Por unidade instalada.

Procedimento Executivo:

1) Fazer a montagem mecanica do disjuntor, onde os disjuntores séo
fixados a placa de montagem através de trilho adequado que acompanha
o barramento correspondente e em seguida fazer a ligacéo elétrica.

2) A montagem devera obedecer ao projeto da instalagédo, as normas ABNT
e aos padrdes da concessionaria.

3) A instalagcdo devera ser executada respeitando-se o nivel, o prumo e o
alinhamento.

1.7.12. DISJUNTOR MONOPOLAR PADRAO NEMA, CORRENTE
NOMINAL DE 35 A 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Conteudo do Servico:

1) Consideram-se material e mao-de-obra para instalacdo de disjuntor
termomagnético em quadros elétricos.

2) Caracteristicas de disparo "C" adequados a circuitos com aparelhos de
natureza indutiva, tais como lampadas fluorescentes, maquinas de lavar
roupa ou lougas, geladeiras, motores de bombas e tomadas de areas de
servicos. Em ambos 0s casos, os disjuntores protegem integralmente os
condutores elétricos da instalagdo contra curtos-circuitos e sobrecargas. 3)
Disjuntor termomagnético padrédo Europeu (NEMA).

Critério de Medicao:
1) Por unidade instalada.

Procedimento Executivo:
1) Fazer a montagem mecanica do disjuntor, onde os disjuntores séo
fixados a placa de montagem através de trilho adequado que acompanha
o barramento correspondente e em seguida fazer a ligacéo elétrica.
2) A montagem devera obedecer ao projeto da instalagéo, as normas ABNT
e aos padrbes da concessionaria.
3) A instalagdo devera ser executada respeitando-se o nivel, o prumo e o
alinhamento.

1.7.13. DISJUNTOR TRIPOLAR PADRAO TIPO NEMA, CORRENTE
NOMINAL DE 60 A 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Conteudo do Servico:
1) Consideram-se material e mao-de-obra para instalacdo de disjuntor
termomagnético em quadros elétricos.
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2) Caracteristicas de disparo "C" adequados a circuitos com aparelhos de
natureza indutiva, tais como lampadas fluorescentes, maquinas de lavar
roupa ou lougas, geladeiras, motores de bombas e tomadas de areas de
servicos. Em ambos os casos, os disjuntores protegem integralmente os
condutores elétricos da instalacdo contra curtos-circuitos e sobrecargas. 3)
Disjuntor termomagnético padrdo Europeu (NEMA).

Critério de Medicao:
1) Por unidade instalada.

Procedimento Executivo:

1) Fazer a montagem mecanica do disjuntor, onde os disjuntores séo fixados
a placa de montagem através de trilho adequado que acompanha o
barramento correspondente e em seguida fazer a ligacéo elétrica.

2) A montagem devera obedecer ao projeto da instalacéo, as normas ABNT
e aos padrdes da concessionaria.

3) A instalacdo devera ser executada respeitando-se o nivel, 0 prumo e o
alinhamento.

1.7.14. QUADRO DE MEDICAO GERAL DE ENERGIA COM 16
MEDIDORES — FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Conteudo do Servico:
1) é um painel composto por chaves, fusiveis e disjuntores, no qual os cabos
do relégio de medig&o estdo concentrados

Critério de Medicao:
1) por unidade

Procedimento Executivo:

1) Em caso de circuitos onde existe geracdo de energia, 0 medidor deve ser
instalado entre a(s) carga(s) e o quadro de distribuicao. Porém, neste caso,
a instalacdo do medidor para monitorar o consumo pode ser muito
complicada de se fazer na pratica, porque na maioria das instalacées entram
Varios circuitos no quadro de distribui¢do dividindo as cargas, deixando uma
tarefa dificil de unir todas essas cargas em um Unico ramo para fazer a
medic¢ao.

1.7.15.PONTO DE ILUMINACAO RESIDENCIAL INCLUINDO
INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO,
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO
LUMINARIA E LAMPADA).
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Conteudo do Servico:

1) Esta composicao destina-se a fase onde o orcamentista ainda ndo possui
0s projetos especificos para levantamento das quantidades reais a serem
consumidas na obra, porém ja existe o projeto basico arquitetdnico, sendo
assim, é possivel quantificar a quantidade de pontos. A partir de orcamentos
realizados determinamos as quantidades usuais de material e mao de obra
consumidas para execuc¢ao do servicgo.

Critério de Medicao:
2) Por unidade.

Procedimento Executivo:

1) A montagem devera obedecer ao projeto da instalagédo, as normas ABNT
e aos padrdes da concessionaria.

2) A instalagéo

1.7.16. PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA
10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO,
QUEBRA E CHUMBAMENTO.

Conteudo do Servigo:

1) Esta composi¢éo destina-se a fase onde o orgamentista ainda ndo possui
0s projetos especificos para levantamento das quantidades reais a serem
consumidas na obra, porém ja existe o projeto basico arquiteténico, sendo
assim, é possivel quantificar a quantidade de pontos. A partir de orgamentos
realizados determinamos as quantidades usuais de material e méo de obra
consumidas para execuc¢ao do servico.

Critério de Medicao:
2) Por unidade.

Procedimento Executivo:

1) A montagem deveré obedecer ao projeto da instalagdo, as normas ABNT
e aos padrdes da concessionaria.

2) A instalagéo

1.7.17. TOMADA RJ11, 2 FIOS, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR
4" X 2"

Conteudo do Servico:
1) Consideram-se material e mao-de-obra para execucao e instalacdo do
ponto de tomada RJ11.
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2) Esta composicao destina-se a fase onde o orcamentista ainda nao possul
os projetos hidraulicos para levantamento das quantidades reais a serem
consumidas na obra, porém ja existe o projeto basico arquitetdnico, sendo
assim, é possivel quantificar a quantidade de pontos. A partir de
orcamentos realizados determinamos as quantidades usuais de material e

mao de obra consumidas para execuc¢éo do servico.

Critério de Medicao:
1) Por unidade.

Procedimento Executivo:

1) A montagem devera obedecer ao projeto da instalagdo, as normas ABNT
e aos padrbes da concessionaria.

2) A instalacdo devera ser executada respeitando-se o nivel, o prumo e o
alinhamento.

1.7.18. INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Conteudo do Servico:

1) utilizado na abertura de circuitos elétricos, em redes, em tomadas e
entradas de aparelhos eletrbnicos, basicamente na maioria das situagfes
que envolvem o ligamento ou desligamento de energia elétrica.

Critério de Medicao:
1) Por unidade.

Procedimento Executivo:

1) Leve o fio neutro até o bocal da lampada;

2) Em seguida leve o fio fase até o interruptor;

3) Na sequéncia leve o fio do interruptor, o chamado retorno, até a
lampada;

1.7.19. INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Conteudo do Servigo:

1) utilizado na abertura de circuitos elétricos, em redes, em tomadas e
entradas de aparelhos eletronicos, basicamente na maioria das situagdes
gue envolvem o ligamento ou desligamento de energia elétrica.

Critério de Medicao:
1) Por unidade.
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Procedimento Executivo:

1) Leve o fio neutro até o bocal da lampada;

2) Em seguida leve o fio fase até o interruptor;

3) Na sequéncia leve o fio do interruptor, o chamado retorno, até a
lampada;

1.7.20. INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

Conteudo do Servigo:

1) utilizado na abertura de circuitos elétricos, em redes, em tomadas e
entradas de aparelhos eletrénicos, basicamente na maioria das situagfes
gue envolvem o ligamento ou desligamento de energia elétrica.

Critério de Medicao:
1) Por unidade.

Procedimento Executivo:
1) Leve o fio neutro até o bocal da lampada;
2) Em seguida leve o fio fase até o interruptor;
3) Na sequéncia leve o fio do interruptor, o chamado retorno, até a
lampada;

1.7.21. REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE AGUA.

Conteudo do Servigo:

1) Consideram-se material e méo-de-obra para instalacdo do registro nas
tubulagbes e/ou prumadas.

2) Registro de gaveta com canopla: composto por sede, cunha com guias,
corpo fundido, castelo envolvente, gaxeta, haste, canopla e acabamento
para registro.

3) Destinado a interrupcéo eventual de passagem de agua para reparo na
rede ou ramal. O registro deve ficar completamente aberto para evitar danos
em seus componentes.

1.7.22. REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2”,
INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
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Conteudo do Servico:

1) Consideram-se material e méo-de-obra para instalacdo do registro nas
tubulacdes e/ou prumadas.

2) Registro de gaveta com canopla: composto por sede, cunha com guias,
corpo fundido, castelo envolvente, gaxeta, haste, canopla e acabamento
para registro.

3) Destinado a interrupcao eventual de passagem de agua para reparo na
rede ou ramal. O registro deve ficar completamente aberto para evitar danos
em seus componentes.

1.7.23.TUBO PVC, ROSCAVEL, 1°, AGUA FRIA PREDIAL -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Conteudo do Servigo:
1) Consideram-se material e méao-de-obra para a execucdo de rede
hidraulica.

Critério de Medicao:
1) Por comprimento de tubulagéo instalada.

Procedimento Executivo:

1) Verificar os didmetros e posicionamento das tubulagbes e conexdes,
conforme projetos executivos. Usar conexdes adequadas para respeitar o
tragcado indicado em projeto.

2) Os ramais hidro sanitarios deverdo ser montados levando em conta o
sentido do fluxo de uso, garantindo o caimento adequado para o perfeito
escoamento.

3) Verificar se a bolsa da conexédo e as pontas dos tubos a ligar estdo
perfeitamente limpos. Por meio de uma lixa da &gua, tirar o brilho das
superficies a serem soldadas objetivando aumentar a area de ataque de
adesivo. Encaixar as partes e remover qualquer excesso de adesivo.

4) Observar que o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticavel sem
0 adesivo, pois sem pressao nao se estabelece a soldagem.

Normas Técnicas: NBR 5648 - Tubo de PVC rigido para instalagBes prediais
de agua fria.

1.7.24. COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATE A REDE
(DISTANCIA = 10M, LARGURA DA VALA = 0,65M), INCLUINDO
ESCAVACAO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E
REATERRO COM COMPACTACAO MECANIZADA.

Conteudo do Servico:
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T) Consideram-se material e mao-de-obra para corte, limpeza, encaixe e
instalacéo da tubulacao.

2) Cor branca.

3) Os tubos séo fabricados em barras de 3 e 6 metros.

4) Sao ligados a rede publica através de concessionaria local.

Critério de Medicéao:
1) Por unidade de ligacéo realizada.

Procedimento Executivo:

1) A montagem devera obedecer ao projeto da instalagédo, as normas ABNT
e aos padrbes da concessionaria.

2) A instalacdo devera ser executada respeitando-se o nivel, o prumo e o
alinhamento.

3) Limpar a ponta e a bolsa do tubo e acomodar o anel de borracha na virola
da bolsa. Marcar a profundidade da bolsa na ponta do tubo.

4) ApGs colocar o anel na virola (canaleta), aplicar a pasta lubrificante no
anel e na ponta do tubo. N&o usar 6leo ou graxa, que poderao atacar o anel
de borracha.

5) Encaixar a ponta chanfrada do tubo no fundo da bolsa, recuar 5mm no
caso de canalizacdes expostas e 2mm para canaliza¢cdes embutidas, tendo
como referéncia a marca previamente feita na ponta do tubo.

6) Esta folga se faz necessaria para a dilatacdo da junta.

1.7.25. LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL
EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL — FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

Conteudo do servico:

1) Consideram-se material e mao-de-obra para fornecimento e instalacdo do
lavatério e torneira.

2) Lavatorio de louga branca, tipo popular, inclusive acessorios de fixagao.
3) Torneira cromada, tipo popular.

Critério de Medicao:
1) Por unidade instalada.

Procedimento Executivo:

1) A montagem devera obedecer ao projeto da instalagédo, as normas ABNT
e aos padrdes da concessionaria.

2) A instalac@o devera ser executada respeitando-se o nivel, o prumo e o
alinhamento.
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3) Todos os aparelnos deverao estar isentos de trincas ou arranhoes, ou
qualquer outra falha ou defeitos de fabricacdo. Toda a louca sanitaria devera
ter a mesma cor, tom e procedéncia, preferencialmente branco, conforme
orientacao da fiscalizacéo.

4) O instalador devera proceder a locagcdo das loucas, pois devera ser
garantido que nenhuma tubulagédo se conecte a peca de maneira forcada,
visando impedir futuros rompimentos e vazamentos.

1.7.26. VASOS SANITARIOS SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Conteudo do Servico:
1) Consideram-se material e m&o-de-obra para instalagédo e fixag&do do vaso.

Critério de Medicao:
1) Pela unidade instalada

Procedimento Executivo:

1) A montagem devera obedecer ao projeto da instalagédo, as normas ABNT
e aos padrbes da concessionaria.

2) A instalac@o devera ser executada respeitando-se o nivel, o prumo e o
alinhamento.

3) Todos os aparelhos deverdo estar isentos de trincas ou arranhdes, ou
gualquer outra falha ou defeitos de fabricacédo. Toda a louca sanitaria devera
ter a mesma cor, tom e procedéncia, preferencialmente branco, conforme
orientacao da fiscalizacgéo.

4) O instalador devera proceder a locacdo das loucas, pois devera ser
garantido que nenhuma tubulagéo se conecte a pe¢a de maneira forgcada,
visando impedir futuros rompimentos e vazamentos.

1.7.27.VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM
FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO,
INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA
AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Conteudo do Servico:
1) Consideram-se material e mao-de-obra para instalacéo e fixacdo do vaso.

Critério de Medicao:
1) Pela unidade instalada

Procedimento Executivo:
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T) A montagem devera obedecer ao projeto da instalacao, as normas ABNT
e aos padrbes da concessionaria.

2) A instalac@o devera ser executada respeitando-se o nivel, o prumo e o
alinhamento.

3) Todos os aparelhos deverdo estar isentos de trincas ou arranhdes, ou
gualquer outra falha ou defeitos de fabricagédo. Toda a louga sanitaria devera
ter a mesma cor, tom e procedéncia, preferencialmente branco, conforme
orientacao da fiscalizacéo.

4) O instalador deverd proceder a locacdo das loucas, pois devera ser
garantido que nenhuma tubulagéo se conecte a pega de maneira for¢cada,
visando impedir futuros rompimentos e vazamentos.

1.7.28.VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/4 " -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Conteudo do Servico:
1) Considera o material e méo-de-obra para instalagdo da vélvula de
descarga, incluso acabamento cromado.

1) Critério de Medi¢&o: Por unidade instalada

Procedimento Executivo:

1) Recomenda-se usar valvula com bitola de 1.1/4" para pressao de 6,0 a
40,0 metros de coluna d'agua (60 a 400 kPa).

2) Ao utilizar valvula em baixa pressao, certifique-se que a altura minima da
valvula até o reservatorio seja de 2,0 metros (20 kPa) e a tubulacéo seja de
1.1/2" (50 mm) com no maximo dois cotovelos.

3) Para presséo acima de 40,0 mca (400 kPa) recomenda-se uso de uma
valvula redutora de pressdo e uma coluna separada para as valvulas de
descarga, conforme norma A.B.N.T.

4) Ao utilizar tubos de PVC, cuidado para a cola n&o escorrer na parte interna
da valvula, pois pode colar o vedante na sede, impedindo seu
funcionamento.

5) Ao embutir a valvula na parede, utilizar o gabarito que a acompanha,
evitando maiores gastos com prolongador.

6) A valvula deve estar regulada para propiciar descargas regulares, caso
contrario deve-se efetuar a regulagem no registro incorporado.

1.7.29. TANQUE DE MARMORE SINTETICO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

Conteudo do Servico:
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T) Consideram-se material e mao-de-obra para instalacao do tanque.

2) Pecas rachadas, emendadas, com retoques visiveis de massa ou com
veios que comprometam seu aspecto e estabilidade ndo poderdo ser
instaladas.

Critério de Medicao:
1) Por unidade instalada.

Procedimento Executivo:

1) Deverdo ser seguidas as dimensdes, formas e padrdes definidos no
projeto.

2) A CONTRATADA executara intervengfes necessarias para que as pecas
sejam assentadas perfeitamente.

3) As bancadas / pia / tanques deveréo ser nivelados e instalados conforme
especificagdes do projeto.

1.7.30. CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA
- FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Conteudo do servico:
1) Incluso material e mao-de-obra para instalacdo da chuveiro.
2) Chuveiro elétrico comum, corpo plastico tipo ducha.

Critério de Medicao:
1) Por unidade instalada.

Procedimento Executivo:
1) A montagem devera obedecer ao projeto da instalagédo, as normas ABNT
e aos padrdes da concessionaria.

1.7.31. TORNEIRA PLASTICA DE MESA, BICA MOVEL, PARA COZINHA
Y% - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Conteudo do Servigo:
1) Considera o material e mao-de-obra para instalacéo das torneiras.
2) As torneiras deveram esta em perfeitas condi¢cdes de funcionamento.

Critério de Medicao:
1) Por unidade.

Procedimento Executivo:
1) Deverdo ser seguidas as dimensoOes, formas e padrbes definidos no
projeto.
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2) ACONTRATADA executara intervencoes necessarias para que as pegas
sejam assentadas perfeitamente.

3) Pecas rachadas, emendadas, com retoques visiveis de massa ou com
veios que comprometam seu aspecto e estabilidade ndo poderdo ser
instaladas.

1.7.32.SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

Conteudo do Servico:
1) Consideram-se material e mao-de-obra para a instalacao do sifao flexivel.

Critério de Medicao:
1) Por unidade instalada.

Procedimento Executivo:

1) Verificar o didmetro e posicionamento do sifdo, mega a distancia da saida
do esgoto até o sifao.

2) Se necessério, corte o tubo do sifdao na medida correspondente a
distancia do passo anterior, apGs encaixe o tubo.

3) Instale o sifdo na saida do tubo, e rosqueie o sifdo na valvula de
escoamento, aperte com a mao até atingir vedagao.

4) Deixe agua correr pelo novo sifao para ver se ha vazamentos e para
enché-lo de agua, criando uma barreira contra os gases do esgoto. Caso
seja detectado algum vazamento, desmonte e aperte nhovamente o0 ponto
com vazamento.

1.7.33. LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA C/ VIDRO FOSCO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Conteudo do Servigo:
1) Consideram-se material e mao-de-obra para instalacéo das luminarias.

Critério de Medicao:
1) Por unidade instalada.

Procedimento Executivo:
1) A instalacdo devera obedecer ao projeto da instalagdo, as normas ABNT
e aos padrdes da concessionaria.

1.7.34. BANCADA DE MARMORE SINTETICO 120 X 60CM, COM CUBA
INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
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Conteudo do servigo:

1) Consideram-se material e mao-de-obra para assentamento de bancada /
pia com 1 cuba (inclusive fornecimento do aparelho), compreendendo:
suporte de méo francesa.

2) Pecas rachadas, emendadas, com retoques visiveis de massa ou com
veios que comprometam seu aspecto e estabilidade ndo poderdo ser
instaladas.

Critério de Medicao:
1) Por unidade instalada.

Procedimento Executivo:

1) Deverdo ser seguidas as dimensdes, formas e padrdes definidos no
projeto de arquitetura.

2) A CONTRATADA executara intervengfes necessarias para que as pecas
sejam assentadas perfeitamente.

3) As bancadas / pia deverdo ser niveladas e instaladas conforme
especificagdes do projeto.

1.7.35.BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM.

Conteudo do Servico:

1) Considera-se o fornecimento e a instalacéo da barra de apoio PNE.

2) A barra de apoio deve estar fixada firmemente a paredes ou divisdrias,
distanciando-se destas 4 cm, a partir da face interna da barra.

3) Pecas nao devera conter arranhdes, amassados e nem marcas visiveis
de mau uso e armazenagem.

Critério de Medicao:
1)Por unidade instalada.

Procedimento Executivo:
1) A montagem devera obedecer ao projeto da instalacédo, as normas ABNT
e aos padrdes da concessionaria.

Normas Técnicas: NBR9050/2004 - Acessibilidade a edificac6es, mobiliario,
espacos e equipamentos urbanos.

1.7.36. CAIXA SIFONADA, PVC DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
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Conteudo do Servico:
1) Considera-se fornecimento e instalacdo de caixa sifonada.

Critério de Medicao:
1) Por unidade instalada.

Procedimento Executivo:

1) A montagem e instalactes deverdo obedecer ao projeto da instalacdo, as
normas ABNT e aos padrdes da concessionaria.

2) Para a abertura dos furos de entrada das caixas, utiliza-se uma furadeira
elétrica, fazendo furo ao lado de furo.

3) O arremate final faz-se com uma lima meia-cana ou rasqueta, ou com
uma serra copo (Nao se deve abrir os furos dando pancadas com martelo
ou usando fogo).

1.7.37. CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1500 LITROS, COM TAMPA.

Conteudo do Servico:
1) Considera material e méo-de-obra para instalacao do reservatério.

Critério de Medicao:
1) Por unidade instalada.

Procedimento Executivo:

1) A montagem e instalagGes deverdo obedecer ao projeto da instalagéo, as
normas ABNT e aos padrdes da concessionaria.

2) Montagem do tirante: € importante que a montagem do tirante na caixa
de 1500 litros seja realizada antes de enché-la com agua: fixe primeiro uma
das extremidades do tirante num dos furos, localizados na borda do produto,
com uma pequena pressao, estreite a borda para que a outra extremidade
do tirante se aloje perfeitamente no furo do lado oposto

3) Assentamento: a caixa d’agua devera ter toda a area de sua base
assentada em superficie horizontal plana, isenta de qualquer irregularidade.
Tenha o cuidado de ndo a colocar sobre pedras, pedacos de madeira, ferro
etc., para n&o danificar o fundo da caixa.

4) Furacdo: os furos para a colocacdo dos adaptadores (entrada, saida,
limpeza e extravasor/ladrao) deverao ser feitos nos rebaixos planos do lado
de fora da Caixa, preferencialmente com serra copo ou broca. Se usar broca,
trace uma circunferéncia e picote uma série de furos ao seu redor, retirando
entdo o pedaco inteiro. Dé acabamento com uma lima

5) Tubulacdo: as tubulagBes de entrada e saida de agua deverdo estar
localizadas nos rebaixos planos da caixa d'agua.
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6) Fixacao: a) Tampa: a caixa Ja vem com furos no corpo e na tampa,
acompanhada de 4 parafusos para fixacdo. b) Corpo: se a caixa d'agua for
instalada ao ar livre, em regides de fortes ventos, perfure suas aletas laterais
e fixe-a por meio de cabos a base de assentamento. Faca orificios de 2 a
6mm de didmetro e utilize no minimo 4 cabos.

1.7.38. REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE AGUA.

Conteudo do Servigo:

1) Material e m&o-de-obra para instalagéo dos registros nas tubulacdes e/ou
prumadas.

2) Registro de gaveta com canopla: composto por corpo e cartucho
substituivel (castelo usinado, haste usinada, bucha injetada, vedante, porta
vedante e acabamento cromado).

3) Instalado em sub-ramal ou em ponto de utilizagéo, destinada a regular a
vazao de agua, assim como seu fechamento, pela movimentacdo de um
vedante (borracha) contra uma sede.

Critério de Medicao:
1)Por unidade instalada

Procedimento Executivo:

1) Limpar cuidadosamente as ranhuras internas do registro e as ranhuras
externas do tubo (se for de aco galvanizado) ou do adaptador (se for de
PVC).

2) No momento da instalagéo do registro de gaveta, a cunha deve estar na
posicao fechada. Estando aberta a sede do registro (localizada no corpo)
pode deformar quando rosqueado em demasia no tubo.

3) Ao usar tubo de ferro galvanizado, deve-se fazer um ndmero reduzido de
fio de rosca (n&o superior ao registro), para melhor acomodacao das pecas.
N&o apertar em demasia (este cuidado evita danificar o registro).

4) Também deve-se tomar cuidado com as conexdes de ferro e PVC, pois o
aperto em demasia pode inutilizar o registro.

1.7.39. REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, %”, COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS — FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

Conteudo do Servigo:
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1) Material e mao-de-obra para instalacao dos registros nas tubulagoes e/ou
prumadas.

2) Registro de pressdo com canopla: composto por corpo e cartucho
substituivel (castelo usinado, haste usinada, bucha injetada, vedante, porta
vedante e acabamento cromado).

3) Instalado em sub-ramal ou em ponto de utilizacdo, destinada a regular a
vazdo de agua, assim como seu fechamento, pela movimentacdo de um
vedante (borracha) contra uma sede.

Critério de Medicao:
1)Por unidade instalada

Procedimento Executivo:

1) Limpar cuidadosamente as ranhuras internas do registro e as ranhuras
externas do tubo (se for de aco galvanizado) ou do adaptador (se for de
PVC).

2) No momento da instalagé@o do registro de pressado, a cunha deve estar na
posicdo fechada. Estando aberta a sede do registro (localizada no corpo)
pode deformar quando rosqueado em demasia no tubo.

3) Ao usar tubo de ferro galvanizado, deve-se fazer um nimero reduzido de
fio de rosca (n&o superior ao registro), para melhor acomodacao das pecas.
N&o apertar em demasia (este cuidado evita danificar o registro).

4) Também deve-se tomar cuidado com as conexdes de ferro e PVC, pois 0
aperto em demasia pode inutilizar o registro.

1.7.40. HIDROMETRO MULTIJATO, VAZAO MAXIMA DE 10,0 M3/ H, DE
1” — FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Conteudo do Servigo:

1) Consideram-se material e mao-de-obra para instalagdo dos hidrdmetros
das unidades habitacionais.

2) Incluso: execucéo da caixa pré moldada para abrigo.

Critério de Medicao:
1) Por unidade instalada

Procedimento Executivo:

1) Ainstalacdo devera obedecer ao projeto da instalagédo, as normas ABNT
e aos padrdes da concessionaria/RJ.

2) A caixa de protecdo e cavalete do hidrébmetro serd executada pelo
construtor em alvenaria com as medidas de acordo com o detalhe contido
no projeto hidrosanitario.
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3) Do hidrometro partira uma canalizacao, dotada de registro, ate o
reservatdrio, localizados na parte superior do 2° pavimento.

1.7.41. TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)

Conteudo do Servigo:
1) Consideram-se material e mao-de-obra para a instalacdo dos tubos

Critério de Medicao:
1) Por comprimento de tubulacéo instalada.

Procedimento Executivo:

1) Verificar os didmetros e posicionamento das tubulagbes e conexdes,
conforme projetos executivos.

2) Usar conexdes adequadas para respeitar o tragcado indicado em projeto.
3) Os ramais hidro sanitarios deverao ser montados levando em conta o
sentido do fluxo de uso, garantindo o caimento adequado para o perfeito
escoamento.

3) Verificar se a bolsa da conexdo e as pontas dos tubos a ligar estédo
perfeitamente limpos. Por meio de uma lixa da agua, tirar o brilho das
superficies a serem soldadas objetivando aumentar a area de ataque de
adesivo. Encaixar as partes e remover qualquer excesso de adesivo.

4) Observar que o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticavel sem
0 adesivo, pois sem pressao nao se estabelece a soldagem.

Normas Técnicas: NBR 5648 - Tubo de PVC rigido para instalages prediais
de agua fria.

1.7.42. TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)

Conteudo do Servico:
1) Consideram-se material e mao-de-obra para a instalacdo dos tubos

Critério de Medicao:

1) Por comprimento de tubulagéo instalada.

Procedimento Executivo:

1) Verificar os didmetros e posicionamento das tubulagdes e conexdes,
conforme projetos executivos.

2) Usar conexdes adequadas para respeitar o tracado indicado em projeto.
3) Os ramais hidro sanitarios deverao ser montados levando em conta o
sentido do fluxo de uso, garantindo o caimento adequado para o perfeito
escoamento.

3) Verificar se a bolsa da conexédo e as pontas dos tubos a ligar estdo
perfeitamente limpos. Por meio de uma lixa da agua, tirar o brilho das
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“superficies a serem soldadas objetivando aumentar a area de ataque de
adesivo. Encaixar as partes e remover qualquer excesso de adesivo.
4) Observar que o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticavel sem
0 adesivo, pois sem pressao nao se estabelece a soldagem.
Normas Técnicas: NBR 5648 - Tubo de PVC rigido para instala¢cfes prediais
de agua fria.

1.7.43. TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Conteudo do Servico:
1) Consideram-se material e mao-de-obra para a instalagéo dos tubos

Critério de Medicao:
1) Por comprimento de tubulagéo instalada.

Procedimento Executivo:

1) Verificar os didametros e posicionamento das tubulacbes e conexdes,
conforme projetos executivos.

2) Usar conexdes adequadas para respeitar o tracado indicado em projeto.
3) Os ramais hidro sanitarios deverdo ser montados levando em conta o
sentido do fluxo de uso, garantindo o caimento adequado para o perfeito
escoamento.

3) Verificar se a bolsa da conexéo e as pontas dos tubos a ligar estdo
perfeitamente limpos. Por meio de uma lixa da &gua, tirar o brilho das
superficies a serem soldadas objetivando aumentar a area de ataque de
adesivo. Encaixar as partes e remover qualquer excesso de adesivo.

4) Observar que o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticavel sem
0 adesivo, pois sem pressao nao se estabelece a soldagem.

Normas Técnicas: NBR 5648 - Tubo de PVC rigido para instalaces prediais
de agua fria.

1.8. ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS

1.8.1. GUARDA-CORPO DE FERRO GALVANIZADO, COM MUDOLO DE
2,00M DE COMPRIMENTO — FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Conteudo do Servico:
1) Consideram-se material e m&o-de-obra para fabricacdo e instalacdo do
guarda corpo.
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2) Guarda-corpo de ferro, chumbados no concreto, corrimao de 2 barras
sobrepostas, duas travessas horizontais em barras, soldadas nos
montantes, distante do piso e do corriméo.

Critério de Medicéo:
1) Por metro instalado.

Procedimento Executivo:

1) Verificar as medidas e posi¢cdo dos guarda corpos, conforme o projeto.
2) Sempre que possivel, o guarda corpo devera ser instalado com todos os
chumbadores ja fixados, para nao ficarem tortos e garantirem o nivel e o
prumo.

3) As soldas dos tubos devem ser continuas em toda extensao da area de
contato.

1.8.2. PORTINHOLA PARA ALCAPAO, CISTERNA OU CAIXA D’AGUA
ELEVADA, EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO N°16, ATE
0,80M DE ALTURA, COM GUARICAO DE ALCA PARA
FECHAMENTO E CADEADO.

Conteudo do Servigo:

1) Consideram-se material e mao-de-obra para fabricagéo e instalacdo dos
alcapoes.

2) Itens inclusos: guarnicéo e alca para fechamento.

Critério de Medicao:
1) Por unidade instalada.

Procedimento Executivo:

1) A alvenaria deve estar concluida, com vaos prontos para o recebimento
da esquadria.

2) Realizar o posicionamento e a fixacdo do alcapédo, de forma que a peca
esteja nivelada e no prumo para evitar prejuizos devido a mé instalagéo.

1.8.3. JANELA DE CORRER DE ALUMINIO, 100 X 150 CM (AXL), 4 FLS,
SEM BANDEIRA ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE/
REQUADRO DE 6 A 14CM, COM VIDRO — FORNECIMENTO E
INSTALACAO

Conteudo do Servico:
1) Consideram-se material e méao-de-obra para fornecimento e instalagcéo
das janelas.
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2) A‘argamassa empregada para chumbamento € de cimento e areia média
no traco 1:3.

3) Normalmente, as empresas fabricantes efetuam a montagem e ajuste do
caixilho, ficando a cargo da obra o chumbamento dos contramarcos.

Critério de Medicao:
1) por unidade instalada.

Procedimento Executivo:

1) Colocar o contramarco no vao. Calcar levemente com pedacos pequenos
de madeira. N&o usar cunhas.

2) Acertar o prumo e o nivel da peca.

3) Com a peca devidamente calgada, com nivel e prumo conferidos, iniciar
a fixagdo com argamassa (1 parte de cimento para 3 de areia).

4) Depois que o cimento secar, retirar os calgos de madeira, fechar os
buracos com argamassa. Dar acabamento na parede, revestimentos com
argamassa, inclusive pintura.

5) Quando terminar o acabamento, fixar janela, que é parafusada no
contramarco.

6) O nivel e prumo sdo importantes porque a instalagdo de uma peca fora
de esquadro ird gerar problemas de infiltracdo de agua que acabara
dificultando o abertura e fechamento. Montagem que ndo exige méo-de-
obra especializada.

1.8.4. JANELA DE CORRER DE ALUMINIO, 100X120 CM (AXL), 2 FLS,
SEM BANDEIRA, ACABAMENTO EM ACET OU BRILHANTE,
BATENTE/ REQUADRO DE 6 A 14CM, COM VIDRO.

Conteudo do Servigo:

1) Consideram-se material e mao-de-obra para fornecimento e instalagéo
das janelas.

2) A argamassa empregada para chumbamento é de cimento e areia média
no traco 1:3.

3) Normalmente, as empresas fabricantes efetuam a montagem e ajuste do
caixilho, ficando a cargo da obra o chumbamento dos contramarcos.

Critério de Medicao:
1) por unidade instalada.

Procedimento Executivo:

1) Colocar o contramarco no véo. Calgar levemente com pedagos pequenos
de madeira. N&o usar cunhas.

2) Acertar o prumo e o nivel da peca.
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3) Com a peca devidamente calcada, com nivel e prumo conferidos, iniciar
a fixacdo com argamassa (1 parte de cimento para 3 de areia).

4) Depois que o cimento secar, retirar os calgos de madeira, fechar os
buracos com argamassa. Dar acabamento na parede, revestimentos com
argamassa, inclusive pintura.

5) Quando terminar o acabamento, fixar janela, que é parafusada no
contramarco.

6) O nivel e prumo sdo importantes porque a instalacdo de uma peca fora
de esquadro ir4d gerar problemas de infiltracdo de agua que acabara
dificultando o abertura e fechamento. Montagem que nao exige méo-de-
obra especializada.

1.8.5. JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, FIXACAO COM ARGAMASSA,
COM VIDROS, PADRONIZADA.

Conteudo do Servigo:

1) Consideram-se material e mao-de-obra para fornecimento e instalagéo
das janelas.

2) A argamassa empregada para chumbamento é de cimento e areia média
no trago 1:3.

3) Normalmente, as empresas fabricantes efetuam a montagem e ajuste do
caixilho, ficando a cargo da obra o chumbamento dos contramarcos.

4) As partes basculantes ndo devem ter folga muito grande nas lateriais e
devem ter pingadeiras horizontais e verticais.

5) Recomenda-se que os vaos das partes basculantes e fixas devem ter no
maximo 150 mm de altura.

Critério de Medicao:
1) Por M2,

Procedimento Executivo:

1) Colocar o contramarco no vao. Calgar levemente com pedagos pequenos
de madeira. N&o usar cunhas.

2) Acertar o0 prumo e o nivel da peca.

3) Com a peca devidamente calcada, com nivel e prumo conferidos, iniciar
a fixagdo com argamassa (1 parte de cimento para 3 de areia).

4) Depois que o cimento secar, retirar os calgos de madeira, fechar os
buracos com argamassa.

5) Dar acabamento na parede, revestimentos com argamassa, inclusive
pintura.

6) Quando terminar o acabamento, fixar janela, que € parafusada no
contramarco.
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7) O nivel e prumo sao importantes porque a instalacao de uma peca fora
de esquadro ira gerar problemas de infiltracdo de agua que acabara
dificultando o abertura e fechamento. Montagem que n&o exige mao-de-obra
especializada.

1.8.6. PORTA DE ABRIR EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADIGAO DE
COBRE, QUADRICULADA, PINTADA COM TINTA PRIMER, COM
LARGURA E ALTURA APROXIMADAS DE RADICAS 0,80X2,10M,
EXCLUSIVE VIDRO — FORNECIMENTO E COLOCAGAO

Conteudo do Servigo:

1) Consideram-se material e mao-de-obra para fornecimento e instalagéo
das portas de aco.

2) Normalmente, as empresas fabricantes efetuam a montagem e ajuste do
caixilho e/ou guarni¢éo, ficando a cargo da obra o chumbamento dos
contramarcos.

3) Esquadria metalica, chapeada na parte inferior e acima travessas
horizontais para receber vidros, exclusive estes.

4) Montagem das partes feita por intermédio de solda, tratadas interna e
externamente através de solu¢des quimicas, exclusive pintura final. Padréo
popular, inclusive ferragens.

Critério de Medicao:
1) Por unidade instalada.

Procedimento Executivo:

1) Posicionar o batente no prumo, encostando os pés das ombreiras sobre
o nivel da base do vao e mantendo a folga existente entre o batente e o vao
igualmente espagada para ambos os lados.

2) Posicionar uma régua de aluminio entre as taliscas da parede do vao e
alinhar o batente junto a ela.

3) Verificar o prumo e o nivel das ombreiras, utilizando um prumo de face e
nivel. Qualquer diferenca deve ser ajustada. Fixar as ombreiras, travar o
conjunto, distanciadas cerca de 10cm dos pontos de fixacdo (grampas ou
furacéo).

4) Fixar o batente na alvenaria utilizando furadeira, brocas, buchas e
parafusos.

1.8.7. ESQUADRIA MET. EM CHAPA DE ACO C/ ADICAO DE COBRE,
TIPO PORTA DE ABRIR, C/ 1 FL. CHAPEADA — FORNECIMENTO
E INSTALACAO.

Conteudo do Servico:
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T) Consideram-se material € mao-de-obra para fornecimento e instalagao
das portas de aco.

2) Normalmente, as empresas fabricantes efetuam a montagem e ajuste do
caixilho e/ou guarnig¢édo, ficando a cargo da obra o chumbamento dos
contramarcos.

3) Esquadria metélica, chapeada na parte inferior e acima travessas
horizontais para receber vidros, exclusive estes.

4) Montagem das partes feita por intermédio de solda, tratadas interna e
externamente através de solu¢des quimicas, exclusive pintura final. Padréo
popular, inclusive ferragens.

Critério de Medicao:
1) Por unidade instalada.

Procedimento Executivo:

1) Posicionar o batente no prumo, encostando os pés das ombreiras sobre
o nivel da base do vao e mantendo a folga existente entre o batente e o vao
igualmente espacada para ambos os lados.

2) Posicionar uma régua de aluminio entre as taliscas da parede do vao e
alinhar o batente junto a ela.

3) Verificar o prumo e o nivel das ombreiras, utilizando um prumo de face e
nivel. Qualquer diferenca deve ser ajustada. Fixar as ombreiras, travar o
conjunto, distanciadas cerca de 10cm dos pontos de fixagdo (grampas ou
furacéo).

4) Fixar o batente na alvenaria utilizando furadeira, brocas, buchas e
parafusos.

1.8.8. VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Conteudo do Servigo:
1) Consideram-se material e mao-de-obra para instalacdo dos vidros.

Critério de Medicao:
1) por M2,

Procedimento Executivo:

1) Os vidros ndo devem apresentar defeitos como quebras, trincas,
ondulacdes, manchas, bolhas, lascas, incrustac6es na superficie ou no
interior, irisacdo, superficies irregulares, ndo uniformidade de cor,
deformacg6es ou dimensdes incompativeis. Os vidros laminados ndo devem
apresentar defasagem, descolamento, manchas de oleo,
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embranquecimento, mancha na pelicula aderente, impressao digital, linha,
incluséo ou risco de pelicula aderente.

1.8.9. KIT DE PORTAS DE MADEIRA, PADRAO POPULAR, 60X210CM.

Conteudo do Servico:

1) Considera o material e méo-de-obra para instalagdo do kit porta pronta.
2) ltens inclusos: Dobradigcas, montagem e instalagdo do batente, sem
fechadura.

3) Porta semi-oca com acabamento para receber verniz ou tinta. As portas
semi-ocas sao recomendadas apenas para o uso interno.

Critério de Medicao:
1) Por unidade instalada.

Procedimento Executivo:

1) Verificar se o tamanho do batente confere com a medida da porta.

2) Colocar o kit no local, ajustar em relag@o ao nivel, prumo e esquadro. Se
necessario, utilizar réguas de madeira para manter o esquadro do kit durante
a instalacao.

3) Verificar o alinhamento e prumo de todos os itens do kit, assim como do
mesmo, utilizando um prumo de face e nivel. Qualquer diferenca deve ser
ajustada por meio de cunhas de madeira;

4) Fixar o kit com a aplicacdo da espuma expansiva ou poliuretano em trés
pontos de cada lado das aduelas especificamente na altura das dobradicas.
Durante o periodo de secagem da espuma expansiva ou poliuretano ndo
deve-se mexer no kit, isto é, ndo se deve abrir a porta ou remover 0s
travamentos do Kkit.

5) Apé6s a cura total da espuma expansiva ou poliuretano retire as cunhas
de madeira, os travamentos do kit e com o auxilio do estilete remova o
excesso da espuma aplicada.

1.8.10. KIT DE PORTAS DE MADEIRA, PADRAO POPULAR, 80X210CM.

Conteudo do Servigo:

1) Considera o material e mao-de-obra para instalacéo do kit porta pronta.
2) Itens inclusos: Dobradicas, montagem e instalagdo do batente, sem
fechadura.

3) Porta semi-oca com acabamento para receber verniz ou tinta. As portas
semi-ocas sao recomendadas apenas para o uso interno.
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Critério de Medicao:
1) Por unidade instalada.

Procedimento Executivo:

1) Verificar se o tamanho do batente confere com a medida da porta.

2) Colocar o kit no local, ajustar em rela¢éo ao nivel, prumo e esquadro. Se
necessario, utilizar réguas de madeira para manter o esquadro do kit durante
a instalacao.

3) Verificar o alinhamento e prumo de todos os itens do kit, assim como do
mesmo, utilizando um prumo de face e nivel. Qualquer diferenca deve ser
ajustada por meio de cunhas de madeira;

4) Fixar o kit com a aplicacdo da espuma expansiva ou poliuretano em trés
pontos de cada lado das aduelas especificamente na altura das dobradicas.
Durante o periodo de secagem da espuma expansiva ou poliuretano ndo
deve-se mexer no kit, isto é, ndo se deve abrir a porta ou remover 0s
travamentos do Kkit.

5) Apés a cura total da espuma expansiva ou poliuretano retire as cunhas
de madeira, os travamentos do kit e com o auxilio do estilete remova o
excesso da espuma aplicada.

1.8.11. KIT DE PORTAS DE MADEIRA, PADRAO POPULAR, 90X210CM.

Conteudo do Servico:

1) Considera o material e mao-de-obra para instalagéo do kit porta pronta.
2) Itens inclusos: Dobradigcas, montagem e instalagdo do batente, sem
fechadura.

3) Porta semi-oca com acabamento para receber verniz ou tinta. As portas
semi-ocas sao recomendadas apenas para o uso interno.

Critério de Medicao:
1) Por unidade instalada.

Procedimento Executivo:

1) Verificar se o tamanho do batente confere com a medida da porta.

2) Colocar o kit no local, ajustar em rela¢éo ao nivel, prumo e esquadro. Se
necessario, utilizar réguas de madeira para manter o esquadro do kit durante
a instalacao.

3) Verificar o alinhamento e prumo de todos os itens do kit, assim como do
mesmo, utilizando um prumo de face e nivel. Qualquer diferenca deve ser
ajustada por meio de cunhas de madeira;

4) Fixar o kit com a aplicacdo da espuma expansiva ou poliuretano em trés
pontos de cada lado das aduelas especificamente na altura das dobradicas.
Durante o periodo de secagem da espuma expansiva ou poliuretano ndo
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~deve-se mexer no Kit, isto €, nao se deve abrir a porta ou remover o0s
travamentos do Kit.
5) ApGs a cura total da espuma expansiva ou poliuretano retire as cunhas
de madeira, os travamentos do kit e com o auxilio do estilete remova o
excesso da espuma aplicada.

1.8.12. FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO E/OU
INTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Conteudo do Servico:
1) Considera o material e méo-de-obra para instalacéo das fechaduras.
2) Incluso a execucéo do furo.

Critério de Medicao:
1)Por unidade instalada.

Procedimento Executivo:

1) Faca as marcagfes. Marque na porta e na lateral dela. O corpo da
fechadura deve ficar bem rente & porta.

2) Fure a lateral da porta e em seguida, faca o entalhe.

3) Faca as furagfes. Pegue o corpo da fechadura e coloque novamente na
marcacao da porta. Desta vez, marque os locais para a furacdo da maganeta
e do cilindro. Faca as furacdes atravessando a porta e encaixe-0s no buraco.
4) Fixe o cilindro e o corpo da fechadura. Na lateral da porta, coloque o
parafuso que ira travar o cilindro. Parafuse também o corpo da fechadura.
5) Marque a contra testa. Cologue a contra testa no corpo da fechadura,
feche a porta e marque no batente em cima e em baixo. Depois, coloque a
contra testa no batente de acordo com marcacdo e marque os locais da
furacéo e do entalhe.

6) Fixe a contra testa. Primeiro, faca o entalhe com uma broca ou um forméo
e certifique-se de que a profundidade dos buracos seja adequada. Depois,
fixe a contra testa com os parafusos.

7) Finalize. Posicione a maganeta junto com o espelho (ou roseta) na porta
e fixe com parafusos. Trave a maganeta com 0 pino ou parafuso que a
acompanha. Basta posicionar o pino e bater levemente com um martelo.

1.9. INCENDIO

1.9.1. PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO PARA
HABITACOES/EDIFICIOS ACIMA DE 3000M2, APRESENTADO EM
AUTOCAD, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES.

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E SERVICOS SOCIAIS
Contato: 2635-4276



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Habitac&o e Servigcos Sociais

Construcdo de Unidades Habitacionais e Equipamentos Comunitarios
Local: PAC — Porto das Caixas — 2° Distrito

Conteudo do Servico:
1) Consideram-se material e mao-de-obra

Critério de Medicéo:
1) servigo executado

Procedimento Executivo:

l)trabalho que deve ser feito por uma empresa de instalagcdo de
componentes de combate a incéndio que tem uma mao de obra competente
feita com engenheiros, tecnélogos em edificagbes, desenhistas e pessoal
reformado do corpo de bombeiros que saibam verificar os setores de um
prédio e determinar os locais ideias para serem instalados sensores de
fumaca, mangueiras e extintores de diversos modelos para ndo permitir que
o fogo se espalhe e queime todo o escritério.

1.9.2. CAIXA DE INCENDIO INTERNA PADRAO CBERJ,DE
ACO,MEDINDO 70X50X25CM,COMPREENDENDO:2 LANCES DE
15,00M DE MANGUEIRA DE  FIBRADE POLIESTER
PURA,REVESTIDA INTERNAMENTE COM BORRACHA
VULCANIZADA NO DIAMETRO DE 1.1/2",EMPATADA,COM
REGISTRO,ADAPTADORE ESGUICHO.FORNECIMENTO E
COLOCACAO.

Conteudo do Servico:
1)Consideram-se instalagdo e mao-de-obra

Critério de Medicao:
1) por unidade

Procedimento Executivo:

1)nas proximidades das portas externas, escadas e/ou acesso principal a
ser protegido, a ndo mais de 5m, devendo preferencialmente serem
instalados antes de portas de reparticdes internas;

2) em posi¢des centrais nas areas protegidas, devendo atender a alinea a
obrigatoriamente;

3) fora das escadas ou antecamaras de fumaca;

1.9.3. TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM DIAMETRO DE 2.1/2",COM
COSTURA,PARA INSTALACAO DE INCENDIO
ENTERRADA,INCLUSIVE CONEXOES EPROTECAO
ANTICORROSIVA.FORNECIMENTO E COLOCACAO.
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Conteudo do Servico:
1) Consideram-se material e mao-de-obra para a instalacdo dos tubos

Critério de Medicao:
1) Por comprimento de tubulacéo instalada.

Procedimento Executivo:

1) Verificar os diametros e posicionamento das tubulacbes e conexdes,
conforme projetos executivos.

2) Usar conexdes adequadas para respeitar o tragcado indicado em projeto.
3) Os ramais deverdo ser montados levando em conta o sentido do fluxo de
uso, garantindo o caimento adequado para o perfeito escoamento.

1.9.4. INSTALACAO DE INCENDIO (HIDRANTE) EM CAIXA ENTERRADA
DE ALVENARIA COM TIJOLO MACICO, PAREDE MEIA VEZ
(10CM) MEDINDO 40X30X50CM, REVESTIDA INTERNAMENTE,
COM TAMPA DE FERRO.

Conteudo do Servico:
1) Consideram-se material e mao-de-obra

Critério de Medicao:
1) por unidade

Procedimento Executivo:

1)Ser enterrado em caixa de alvenaria, com fundo permeéavel ou dreno;

b) A tampa deve ser articulada e o requadro em ferro fundido ou material
similar, identificada pela palavra “INCENDIO”, com dimensées de 0,40 m x
0,60 m;

c) A introducdo deve estar voltada para cima em angulo de 45° e
posicionada, no maximo, a 0,15 m de profundidade em rela¢éo ao piso do
passeio.

1.9.5. SISTEMA DE PRESSURIZACAO, COM 02 BOMBAS CENTRIFUGAS
DE 5HP/220V, TUBULACOES DE SUCCAO, RECALQUE E
DISTRIBUICAO COM CONEXOES, PRESSOSTATO,
MANOMETRO, TANQUE DE PRESSAO,COMANDO
ELETRICO,EXCLUSIVE CASA DE MAQUINA(VIDE ITEM
18.024.0050).FORNECIMENTOE COLOCACAO.

Conteudo do Servigo:
1) Consideram-se material e mao-de-obra
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Critério de Medicao:
1) servigco executado

1.9.6. CASA DE MAQUINA DE INCENDIO EM ALVENARIA COM AREA
UTIL DE 2,25M2, COBERTA COM LAJE DE CONCRETO, PE-
DIREITO DE 2,00M, PORTACORTAFOGO (0,90X2,10)M,
PINTURA, IMPERMEABILIZACAO, LUMINARIA APROVA DE
GASES E BASCULANTE COM  VIDRO(0,60X0,60)M,
EXTINTORDE INCENDIO, EXCLUSIVE SISTEMA DE
PRESSURIZACAO (VIDE ITEM 18.029.0045)

Conteudo do Servico:
1) Consideram-se instalacdo e mao-de-obra

Critério de Medicao:
1) servigo executado

Procedimento Executivo:

1) A introducdo deve estar voltada para a rua e para baixo em um angulo de
45° formado com o plano vertical.

2) Estar entre 0,60 m e 1,50 m de altura em relag&o ao piso do passeio.

3) Estar localizado de modo a permitir a aproximacao da viatura do Corpo
de Bombeiros para o recalque da agua, a partir do logradouro publico, sem
existir qualquer obstaculo que dependa de remocao.

1.9. SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
(SPDA)

1.10.1. CAIXA DE INSPEGCAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60CM
COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Conteudo do Servico:
1) verificar qualquer problema ou entupimento no caminho do esgoto antes
que ele seja jogado na rede publica. E a partir dela que se faz qualquer
manutencédo da rede.

Critério de Medicao:
1) por unidade

1.10.2. CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE PARA-RAIO,
COM UMA DESCIDA DE 5/8". FORNECIMENTO.

Conteudo do Servico:
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1) Uma peca usada nos mais diversos ramos com a fungao de conduzir a
tensao e correntes e facilitar processos eletroeletrénicos

Critério de Medicao:
1) por unidade

1.10.3. CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM2, NAO ENTERRADA, COM
ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

Conteudo do Servico:
1) Uma pecga usada nos mais diversos ramos com a fungéo de conduzir a
tensao e correntes e facilitar processos eletroeletrénicos

Critério de Medicao:
1) por unidade

1.10.4. HASTE PARA ATERRAMENTO, DE COBRE DE 5/8"(16MM), COM
3,00M DE C OMPRIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAOQO

Conteudo do Servico:

1) tém como funcéo principal fazer com que qualquer tipo de vestigios de
eletricidade seja direcionado para o chdo, distante de sistemas de
eletricidade, instalacdes, etc.

Critério de Medicao:
1) por unidade

Procedimento Executivo:

1) Escolha um lugar com terra e inicie um furo ou buraco no ch&o para
enterrar a haste. No caso de vocé néo conseguir um local de terra, terd que
escolher um outro proximo de onde serd utilizado o aterramento e romper o
chao utilizando ferramentas de pedreiro (marreta, talhadeira, ponteiro, etc).
2) Retire a mangueira e comece a enterrar a haste com as méaos. Enterre o
quanto conseguir e retire a haste novamente, deixando somente o buraco.
Cologue a mangueira novamente no buraco e deixe por alguns minutos

3) Repita esta operacdo com a mangueira e a haste até que ndo consiga
mais empurra-la com as maos. Quando isto acontecer continue a operagéo
batendo com a marreta.

4) Sempre que conseguir, retire a haste e coloque a mangueira em seu lugar
por alguns minutos. Quando ndo conseguir mais retirar a haste, continue
batendo com a marreta até que restem somente 10 centimetros para fora da
terra.
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1.10.5. ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO,
DN 32 MM (1 1/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

Conteudo do Servico:
1) fazem a protecdo dos cabos de instalacdes elétricas, garantindo a maior
duracéo e, principalmente, seguranca desses fios

Critério de Medicao:
1) por unidade

Procedimento Executivo:

1) Verificar os didmetros e posicionamento das tubulagbes e conexdes,
conforme projetos executivos.

2) Usar conexdes adequadas para respeitar o tragcado indicado em projeto.

1.10.6. TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 A 70
MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO.

Conteudo do Servico:

1) Uma peca usada com a fungéo de conduzir a tensdo para o cabo de 50 a

70 mm.

Critério de Medicao:

1) por unidade

1.11. GAS

1.11.1. TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA,
CONEXAO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E
SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Conteudo do Servigo:
1) Tubulacéo utilizada para instalacdo dos ramais de gas.

Critério de Medicao:
1) Por metro.

2. ABASTECIMENTO DE AGUA

2.1. MOVIMENTO DE TERRA
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2.1.1. ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M
(MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/ UMA COMPOSICAO
POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA.

Conteudo do Servigo:

1) Considerou-se escavacao e o material depositado ao lado da vala; os
coeficientes de consumo néo incluem o transporte do material escavado e o
escoramento da vala.

2) Escavacdo de material de 12 categoria (qualquer tipo de solo, exceto
rocha) executada mecanicamente.

Critério de Medicao:
1) Por Ms.

Procedimento Executivo:

1) Executar escoramento para contencdo das paredes da vala escavada.
Normas Técnicas: NR 18 - Condi¢cbes e meio ambiente de trabalho na
indastria da construgdo -18. 6 - Escavacdes, fundacdes e desmonte de
rochas. NBR 9061 - Seguranca de escavacgdo a céu aberto. NBR 12266 -
Projeto e execuc¢do de valas para assentamento de tubulacdo de agua.

2.1.2. ESCAVACAO VERTICAL A CEU ABERTO, INCLUINDO CARGA,
DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 12 CATEGORIA
COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA.

Conteudo do Servigo:

1) Considerou-se escavacgdo, os coeficientes de consumo incluem o
transporte do material escavado.

2) Incluso: Carga, descarga e transporte.

Critério de Medicao:
1) Por M3,

Procedimento Executivo:

1) Executar escoramento para contengéo das paredes da vala escavada.
Normas Técnicas: NR 18 - Condi¢cdes e meio ambiente de trabalho na
indastria da construcédo -18. 6 - Escavacgles, fundacdes e desmonte de
rochas. NBR 9061 - Seguranca de escavacao a céu aberto. NBR 12266 -
Projeto e execuc¢do de valas para assentamento de tubulacdo de agua.

2.1.3. REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO
MECANIZADA.
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Conteudo do Servico:

1) Em alguns casos pode haver a necessidade de adquirir empréstimo de
solo, que nao esta considerado nos coeficientes de insumo.

2) Mao-de-obra para lancamento do material, espalhamento em camadas
e apiloamento manual.

Critério de Medicao:
1) Volume medido pela camada acabada.

Procedimento Executivo:

1) Iniciar o aterro sempre no ponto mais baixo, em camadas horizontais
superpostas em camadas de 0,20 a 0,40 m de espessura.

2) Prever o caimento lateral ou longitudinal para rapido escoamento das
aguas pluviais, evitando-se o seu acumulo em qualquer ponto.

3) O apiloamento do solo é realizado de forma mecanizada.

4) Observar a umidade de compactacédo do solo.

2.1.4. CAMADA DE PO-DE-PEDRA ESPALHADA MANUALMENTE,
MEDIDA APOS A COMPACTACAO.

Conteudo do Servico:
1) Consideram-se material e mao-de-obra para regularizagéo da base.

Critério de Medicao:
1)Por M3,

Procedimento Executivo:

1) O “colchao” de material de base servira como suporte para receber pecas
ou estrutura projetada, a fim de que a tubulacdo assentada distribua com
mais uniformidade os esforcos externos atuantes sobre ela, e, por
consequéncia, resista melhor as cargas ativas.

2) A funcdo da base sera assentar, nivelar e escorar as pecgas. Os
embasamentos serdo executados com p6 de pedra, sempre com intuito de
melhorar as condicdes de suporte do solo.

2.1.5. ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRA.
Conteudo do Servigo:
1) Considera o material e mao-de-obra para espalhamento de material de

12 categoria.

Critério de Medicao:
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Procedimento Executivo:
1) O espalhamento sera feito pelo uso de trator de esteira, devendo evitar-
se processos que levem a segregacao do material, excesso e etc.

2.1.6. TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM
VIA URBANA.

Conteudo do Servigo:
1) Consideram-se o transporte dos residuos depositados no caminhdo
basculante, com a devida destinagéo.

Critério de Medicao:
1)por T X KM.

Procedimento Executivo:

1) O transporte do material escavado para Bota-fora sera feito por
caminhdes basculantes, com protecao superior.

2) Estes materiais deverdo ser transportados para locais previamente
indicados pela Fiscalizacdo, de forma a ndo causar transtornos, provisorios
ou definitivos, a obra.

2.1.7. CARGA E DESCARGA MECANIZADA DE SOLO UTILIZANDO
CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T.

Conteudo do Servico:

1) Consiste no carregamento no local da obra dos materiais nao
aproveitaveis e o descarregamento nas areas de bota-fora previamente
aprovadas pela prefeitura e, onde aplicavel, nas pilhas de armazenamento
ou nos lugares onde sera usado como material de aterro. Os materiais nao
aproveitaveis para aterro deverdo, ap6s a abertura de caixa, ser removidos
e espalhados nas areas do bota-fora aprovado pela FISCALIZACAO.

Critério de Medicao:
1) por M3,

Procedimento Executivo:

1) A carga ser& geralmente precedida pela escavacédo do material, e de sua
deposicdo na praca de carregamento em condi¢cfes de ser manipulado pelo
equipamento de carga.
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7) As pracas de carregamento deverao apresentar boas condicoes de
conservacao, circulacdo e manobra. No caso de valas, com remocéo total
de material, a carga poderd ser feita juntamente com a escavacao,
principalmente quando se tratar de servigo em area urbana.

3) O material devera ser lancado na cacamba, de maneira a que fique
uniformemente distribuido, no limite geométrico da mesma, para que néao
ocorra derramamento pelas bordas durante o transporte.

4) Tratando-se de transporte em &rea urbana, estradas ou em locais onde
haja trafego de veiculos ou pedestres, a cagamba do equipamento devera
ser completamente coberta com lona apropriada, ainda no local da carga,
evitando-se, assim, poeira e queda de material nas vias. Também em areas
urbanas, o material estocado na praca de carregamento devera ser mantido
umedecido, evitando-se poeira.

2.2. FORNECIMENTO DE TUBOS, PECAS E ACESSORIOS

2.21. TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM
RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO E/OU INSTALACAO DE
AGUA — FORNECIMENTO E INSTALACAO

O servigo descrito acima ja foi explicitado neste memorial em unidades
habitacionais, item 1.7.2 — Instalacdes elétricas e Hidro sanitarias.

2.2.2. TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM
RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO E/OU INSTALAGCAO DE
AGUA — FORNECIMENTO E INSTALACAO

O servigo descrito acima ja foi explicitado neste memorial em unidades
habitacionais, item 1.7.3 — Instalacdes elétricas e Hidro sanitarias.

2.2.3. TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM
RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO E/OU INSTALAGCAO DE
AGUA — FORNECIMENTO E INSTALACAO

O servico descrito acima ja foi explicitado neste memorial em unidades
habitacionais, item 1.7.4 — Instalacdes elétricas e Hidro sanitarias.
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724 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM
RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO E/OU INSTALAGCAO DE
AGUA — FORNECIMENTO E INSTALACAO

O servigo descrito acima ja foi explicitado neste memorial em unidades
habitacionais, item 1.7.5 — Instalacfes elétricas e Hidro sanitarias.

2.25. TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM
RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO E/OU INSTALAGAO DE
AGUA — FORNECIMENTO E INSTALACAO

O servigo descrito acima ja foi explicitado neste memorial em unidades
habitacionais, item 1.7.6 — Instalacdes elétricas e Hidro sanitarias.

2.2.6. ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE AGUA,
DN 50 MM, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL
COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO).

Conteudo do Servico:

1) Estanqueidade e facil instalagédo, além da superficie interna lisa, que
assegura minima perda de carga. O Tubo PBAfaz a conducéo
de 4gua potavel a temperatura ambiente. Pode ser aplicado na execugéo
de sistemas aterrados de aducéo e distribuicao

Critério de Medicao:
1) M3

Procedimento Executivo:

1) Utilize as tubulagbes com as juntas elasticas integradas, lembrando
sempre de garantir que a bolsa e todas as pontas estejam devidamente
limpas

2.2.7. ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE AGUA,
DN 75 MM, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL
COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO).

Conteudo do Servico:
1) Estanqueidade e facil instalacdo, além da superficie interna lisa, que
assegura minima perda de carga. O Tubo PBAfaz a conducgéo
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de 4gua potavel a temperatura ambiente. Pode ser aplicado na execucgéo
de sistemas aterrados de aducéo e distribuicdo

Critério de Medicao:
1) M2

Procedimento Executivo:
utilize as tubulacfes com as juntas elasticas integradas, lembrando sempre de
garantir que a bolsa e todas as pontas estejam devidamente limpas.

2.2.8. TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 50 MM, PARA REDE DE
AGUA (NBR 5647)

Conteudo do Servico:
1) Consideram-se material e mao-de-obra para a instalagdo dos tubos da
execucdo de rede de esgoto.

Critério de Medicao:
1) Por metro instalado.

Procedimento Executivo:

1) Verificar os didmetros e posicionamento das tubulagbes e conexdes,
conforme projetos executivos.

2) Usar conexdes adequadas para respeitar o tracado indicado em projeto.
3) Os ramais deverdao ser montados levando em conta o sentido do fluxo
de uso, garantindo o caimento adequado para o perfeito escoamento.

2.2.9. TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 75 MM, PARA REDE DE
AGUA (NBR 5647)

Conteudo do Servico:
1) Consideram-se material e m&o-de-obra para a instalacdo dos tubos da
execucao de rede de esgoto.

Critério de Medicao:
1) Por metro instalado.

Procedimento Executivo:

1) Verificar os didmetros e posicionamento das tubulagBes e conexdes,
conforme projetos executivos.

2) Usar conexfes adequadas para respeitar o tracado indicado em projeto.
3) Os ramais deverao ser montados levando em conta o sentido do fluxo
de uso, garantindo o caimento adequado para o perfeito escoamento.
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2.2.10. CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

Conteudo do Servigo:
1) Consideram-se material e mao-de-obra para a instalacao das conexdes
dos tubos da execucéo.

Critério de Medicao:
1) por unidade

Procedimento Executivo:

1) Verificar os didmetros e posicionamento das tubulagbes e conexdes,
conforme projetos executivos.

2) Os ramais deverdo ser montados levando em conta o sentido do fluxo
de uso, garantindo o caimento adequado para o perfeito escoamento.

2.2.11. TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Conteudo do Servico:
1) Consideram-se material e m&o-de-obra para a instalagdo das conexdes
dos tubos da execucédo

Critério de Medicao:
1) por unidade

Procedimento Executivo:

1) Verificar os didmetros e posicionamento das tubulagbes e conexdes,
conforme projetos executivos.

2) Os ramais deverdo ser montados levando em conta o sentido do fluxo
de uso, garantindo o caimento adequado para o perfeito escoamento.

2.2.12. BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X
25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL.

Conteudo do Servico:
1) Consideram-se material e méo-de-obra para a instalacdo das conexdes
dos tubos da execucéo

Critério de Medicao:
1) por unidade
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Procedimento Executivo:

1) Verificar os didmetros e posicionamento das tubulagbes e conexdes,
conforme projetos executivos.

2) Os ramais deverdo ser montados levando em conta o sentido do fluxo
de uso, garantindo o caimento adequado para o perfeito escoamento.

2.2.13. TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO.

Conteudo do Servico:
1) Consideram-se material e mdo-de-obra para a instalagéo das conexdes
dos tubos da execucédo

Critério de Medicao:
1) por unidade

Procedimento Executivo:

1) Verificar os diametros e posicionamento das tubulagbes e conexdes,
conforme projetos executivos.

2) Os ramais deverdo ser montados levando em conta o sentido do fluxo
de uso, garantindo o caimento adequado para o perfeito escoamento.

2.2.14. TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 75 X 50 / DE 85 X 60
MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)

Conteudo do Servico:
1) Consideram-se material e mado-de-obra para a instalacdo das conexdes
dos tubos da execucédo

Critério de Medicao:
1) por unidade

Procedimento Executivo:

1) Verificar os didmetros e posicionamento das tubulagbes e conexdes,
conforme projetos executivos.

2) Os ramais deverdo ser montados levando em conta o sentido do fluxo
de uso, garantindo o caimento adequado para o perfeito escoamento.

2.2.15. TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 75/ DE 85 MM, PARA REDE
AGUA (NBR 10351)
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Conteudo do Servico:
1) Consideram-se material e mao-de-obra para a instalacao das conexdes
dos tubos da execucéo

Critério de Medicéao:
1) por unidade

Procedimento Executivo:

1) Verificar os didmetros e posicionamento das tubulagbes e conexdes,
conforme projetos executivos.

2) Os ramais deveréo ser montados levando em conta o sentido do fluxo
de uso, garantindo o caimento adequado para o perfeito escoamento.

2.2.16. REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 75 X 50/ DE 85 X 60 MM, PARA
REDE DE AGUA

Conteudo do Servico:
1) Consideram-se material e mdo-de-obra para a instalagéo das conexdes
dos tubos da execucédo

Critério de Medicao:
1) por unidade

Procedimento Executivo:

1) Verificar os didmetros e posicionamento das tubulagbes e conexdes,
conforme projetos executivos.

2) Os ramais deverao ser montados levando em conta o sentido do fluxo
de uso, garantindo o caimento adequado para o perfeito escoamento.

2.2.17. CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA
REDE AGUA (NBR 10351)

Conteudo do Servico:
1) Consideram-se material e méo-de-obra para a instalacdo das conexdes
dos tubos da execucéo

Critério de Medicao:
1) por unidade

Procedimento Executivo:
1) Verificar os didmetros e posicionamento das tubulagbes e conexdes,
conforme projetos executivos.

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E SERVICOS SOCIAIS
Contato: 2635-4276



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Habitac&o e Servigcos Sociais

Construcdo de Unidades Habitacionais e Equipamentos Comunitarios
Local: PAC — Porto das Caixas — 2° Distrito

2) Os ramais deverao ser montados levando em conta o sentido do fluxo
de uso, garantindo o caimento adequado para o perfeito escoamento.

2.2.18. CAP, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA
(NBR 10351).

Conteudo do Servico:
1) Consideram-se material e méo-de-obra para a instalacdo das conexdes
dos tubos da execucéo

Critério de Medicao:
1) por unidade

Procedimento Executivo:

1) Verificar os diametros e posicionamento das tubulagbes e conexdes,
conforme projetos executivos.

2) Os ramais deverdo ser montados levando em conta o sentido do fluxo
de uso, garantindo o caimento adequado para o perfeito escoamento.

2.2.19. TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE
AGUA (NBR 10351)

Conteudo do Servico:
1) Consideram-se material e méo-de-obra para a instalacdo das conexdes
dos tubos da execucédo

Critério de Medicao:
1) por unidade

Procedimento Executivo:

1) Verificar os didmetros e posicionamento das tubula¢gbes e conexdes,
conforme projetos executivos.

2) Os ramais deverdo ser montados levando em conta o sentido do fluxo
de uso, garantindo o caimento adequado para o perfeito escoamento.

2.2.20. CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 75/ DE 85 MM, PARA
REDE AGUA (NBR 10351).

Conteudo do Servigo:
1) Consideram-se material e m&o-de-obra para a instalacido das conexdes

dos tubos da execucédo

Critério de Medicao:
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T) por unidade

Procedimento Executivo:

1) Verificar os didmetros e posicionamento das tubulagbes e conexdes,
conforme projetos executivos.

2) Os ramais deveréo ser montados levando em conta o sentido do fluxo
de uso, garantindo o caimento adequado para o perfeito escoamento.

2.2.21. BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X
32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL.

Conteudo do Servico:
1) Consideram-se material e mdo-de-obra para a instalagéo das conexdes
dos tubos da execucéo

Critério de Medicao:
1) por unidade

Procedimento Executivo:

1) Verificar os diametros e posicionamento das tubulagbes e conexdes,
conforme projetos executivos.

2) Os ramais deverdo ser montados levando em conta o sentido do fluxo
de uso, garantindo o caimento adequado para o perfeito escoamento.

2.3. RESERVATORIOS

2.3.1. CAIXA DE INSPECAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO COM
FUNDO E SEM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

O servigco descrito acima ja foi explicitado neste memorial em unidades
habitacionais, item 1.7.6 — Instalacdes elétricas e Hidro sanitarias.

2.3.2. ESTACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO, SECAO CIRCULAR,
CAPACIDADE DE 100 TONELADAS, COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO
ATE 5M, BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE SOBRE ROLOS.

Estacas pré-moldadas sdo estacas constituidas de seguimentos de pré-
moldado ou pré-introduzida no terreno por golpes de martelo de Gravidade,
de exploséo, hidraulico ou martelo vibratorio.

Conteudo do Servigo:
1) Compreende o fornecimento dos materiais, 0s equipamentos e a mao-
de-obra necessarios a cravacao de estacas pré-moldadas em concreto.
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Critério de Medicéo:
1) Por metros (profundidade das estacas).

Procedimento Executivo:

1) ARMAZENAMENTO E MANEJO DAS ESTACAS: devem obedecer as
prescricbes do fabricante, afim de se evitar o fissuramento excessivo e
quebra das estacas.
2) ICAMENTO POSICIONAMENTO: O igcamento e posicionamento das
estacas sdo feitos por meio do cabo auxiliar do guincho que a traz para
junto a torre, colocando-a na posicdo vertical e assentada no local de
cravagdo. O procedimento obedece a seguinte ordem: primeiro, a torre do
bate-estacas é aprumada, em seguida, apruma-se a estaca. Os prumos
das faces frontal e lateral devem ser verificados.

2) CRAVACAO: Na cravacéo serdo utilizados bate-estacas. Devera
ser obedecidas, rigorosamente, as definicbes do projeto quanto as secbes
e quantidades de estacas, o posicionamento, condi¢es e profundidade de
cravacao.

2.3.3. FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM,
4 UTILIZACOES.

Conteudo do Servico:
1) Consideram-se material e mao-de-obra para fabricacdo, montagem,
escoramento com formas tabuas para concreto.

Critério de Medicao:
1) por M2,

Procedimento Executivo:

1) As formas devem ser colocadas no local escavado de forma que haja
facilidade em sua remocéo, e com lado do cerne para o interior das férmas.
2) As juntas entre as tabuas devem ser bem fechadas, para impedir o
vazamento da nata de cimento. Os sarrafos s&o utilizados para fazer o
travamento da forma.

3) Pouco antes da concretagem, limpar e molhar as férmas no lado interno
até a saturacéo.

4) Desforma: utilizar cunhas de madeira e agente desmoldante (aplicado
uma hora antes da concretagem). Evitar a utilizagdo de pé-de-cabra.
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2.3.4. CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM,
UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.

Conteudo do Servigo:

1) Consideram-se armacdo das sapatas, pilares, tocos, vigas e lajes
utilizadas nas estruturas de concreto armado.

2) Consideram-se corte, soldagem e dobra de aco feito por empresa
especializada, fora da obra. A montagem da armacdo nas férmas é por
conta da obra.

3) No mercado, atualmente, a equipe tipica de armagdo € composta
predominantemente por armadores. Aceita-se que até 10% desta méo-de-
obra de armadores seja de serventes.

Critério de Medicao:
1) Por servico finalizado.

Procedimento Executivo:

1) As armaduras antes de serem montadas e utilizadas nas concretagens,
deverdo ser convenientemente limpas, removendo-se qualquer substancia
prejudicial a aderéncia com o concreto. Devem-se remover também as
escamas de ferrugem

2). As emendas de barras por traspasse serao feitas rigorosamente de
acordo com as indicagfes no projeto especifico de armadura. Quando ndo
houver indicacdo, devera ser consultado o0 engenheiro responsavel pelo
projeto.

3) Antes de o concreto ser lancado a contratada devera solicitar a presencga
da fiscalizagédo para fazer a verificagdo da armadura quanto as bitolas,
guantidades e posi¢do das barras, se as distancias entre as barras sdo
regulares e se 0s recobrimentos estdo de acordo com o projeto. Somente
apos a verificacdo da fiscalizagdo a estrutura estara liberada para receber
0 concreto.

2.3.5. CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, COM USO
DE BOMBA EM EDIFICACAO - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO.

Conteudo do Servigo:
1) Consideram-se material e mao-de-obra para preparo, aplicacdo, e
regularizagédo do concreto durante todo o processo de concretagem.

Critério de Medicao:
1) Por M3,
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Procedimento Executivo:

1) Observar se as juntas entre as formas estdo bem vedadas para evitar 0
vazamento da nata de cimento.

2) Iniciar a concretagem pela parte mais distante.

3) Em nenhuma hipé6tese lancar o concreto com pega ja iniciada. O
langamento do concreto deve ser feito em etapas, por janelas abertas na
parte lateral das férmas.

4) Acompanhar durante o langamento do concreto, se nao ocorrem
deslocamentos da ferragem e outros elementos.

5) Espalhar e adensar o concreto nos vazios e vibrar o concreto evitando o
contato da agulha do vibrador com as férmas e n&o vibrando o concreto
pela armadura. Evitar vibrar além do tempo recomendado para que o
concreto ndo desande.

6) Sarrafear a superficie com uma régua de aluminio e desempenar com
desempenadeira de madeira. Em seguida, deve-se verificar o nivel das
mestras com aparelho de nivel, remover as taliscas, sarrafear o concreto
entre as mestras e executar o acabamento final com desempenadeira de
madeira.

7) A cura deve ser iniciada assim que terminar a concretagem, mantendo o
concreto Umido por, pelo menos, 7 dias. Molhar as férmas no caso de pilares
e vigas. Cobrir a superficie concretada com material que possa manter-se
umido (areia, serragem, sacos de pano ou de papel, etc.). Proteger a area
concretada do sol e do vento até a desforma.

2.3.6. RESERVATORIO D'AGUA EM CHAPA  METALICA,
CAPACIDADE 80000L, INCLUIDO PINTURA.

Conteudo do Servigo:
1) Consideram-se fornecimento e instalacdo de reservatério metalico, cuja
finalidade consiste em armazenamento de agua.

Critério de Medicao:
1) Por unidade.

Procedimento Executivo:
1) A montagem devera obedecer ao projeto especifico do reservatorio, as
normas ABNT e aos padrdes da concessionaria.

2.3.7. RESERVATORIO INFERIOR, 76.800L, EM CONCRETO.
Conteudo do Servigo:

1) Consideram-se fornecimento e instalacdo de reservatorio inferior.
2) Incluso impermeabilizagéo
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Critério de Medic¢éo:
1) Por unidade.

Procedimento Executivo:

1) A montagem devera obedecer ao projeto especifico do reservatorio, as
normas ABNT e aos padrBes da concessionaria.

24. CASA DE BOMBAS

2.4.1. LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS
TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO
20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.

O servigo descrito acima ja foi explicitado neste memorial em unidades
habitacionais, item 1.2.5 — Fundagdes e Estruturas.

2.4.2. ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS DE
9X19X39CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO.

O servigo descrito acima ja foi explicitado neste memorial em unidades
habitacionais, item 1.3.2 — Fundacgdes e Estruturas.

2.4.3. ALVENARIA DE VEDACAO COM ELEMENTO VAZADO DE
CONCRETO (COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

Conteudo do Servigo:
1) Consideram-se material e mao-de-obra para preparo da argamassa,
marcacao e execucdo da alvenaria.

Critério de Medicao:

1) Pela area, vaos com area inferior ou igual a 2 m2 devem ser considerados
cheios. Vaos com &rea superior a 2 m2, descontar apenas o que exceder a
essa area.

Procedimento Executivo:

1) Executar a marcagao da alvenaria, fazer a marcagao da primeira fiada,
alinhadas pelo seu comprimento.

2) Toda construcdo deve ser efetuada verificando-se o nivelamento,
perpendicularidade, prumo e espessura das juntas.

3) Esticar uma linha que servirA como guia, garantindo o prumo e
horizontalidade de todas as fiadas.
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Zy Verificar o prumo de cada tijolo assentado.

5) As juntas entre os tijolos devem estar completamente cheias, com
espessura de 12 mm.

6) As juntas verticais ndo devem coincidir entre fiadas continuas, de modo
a garantir a amarracao dos tijolos.

2.4.4. EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.

Conteudo do Servigo:

1) Consideram-se material e méo-de-obra para preparo, regularizagéo e
execucao do patio de concreto.

2) Passeio ou Patio de concreto, na espessura de 6cm, formando quadros
de 1,00 x 1,00m, com sarrafos de pinho incorporados.

Critério de Medicao:
1) Pela area de piso.

Procedimento Executivo:

1) Deve ser previsto um trago que resultem em um 6timo acabamento.

2) Deve ser considerada declividade minima de 0,5% em dire¢cdo as
canaletas ou pontos de escoamento de agua.

245, PORTAO DE FERRO DE UMA OU DUAS FOLHAS COM
ALTURA DE 1,00 A 1,50M E LARGURA DE 1,00 A 3,00M. FORMADO
P/BARRAS VERTICAIS DE 1.1/4” X 1/4", ESPACADAS DE 12,5CM.

Conteudo do Servigo:

1) Considera o material e méo-de-obra para preparo da argamassa e fixagédo
do portao.

2) Argamassa de cimento e areia trago 1:3.

Critério de Medicao:
1) Por M2 instalado.

Procedimento Executivo:

1) Deixar um vao livre maior que o tamanho do portéo.

2) Abrir espago para encaixar os chumbadores ou grapas.
3) Encaixar o portdo no vao.

4) Aprumar e nivelar o portao.
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5) Colocar calgcos no cantos do portao observando um folga de
aproximadamente 5 mm entre a parte inferior da folha e piso interno
acabado. N&o colocar calgos no meio da base do portéo.

6) Preencher com argamassa no local dos chumbadores e deixar secar. 7)
Os chumbadores devem ser distantes entre si ndo mais que 60 cm.

2.4.6. ABRIGO PARA HIDROMETRO DE 27, NAS DIMENSOES DE
1,50X0,70X0,90M, EM ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS DE
10X20X20CM, PAREDES DE MEIA VEZ, PORTA DE 140X70CM EM
CHAPA DE ACO E CADEADO.

Conteudo do Servico:

1) Consideram-se material e mao-de-obra para a execugéo do abrigo para
hidrémetro.

2) A especificacé@o para a execucao é determinada pelo projeto.

Critério de Medicao:
1) Por unidade executada.

Procedimento Executivo:

1) A execucao do abrigo para hidrobmetro devera obedecer ao projeto, as
normas ABNT e aos padrées da concessionaria (CEDAE/RJ).

2) Verificar os didmetros e posicionamento das tubulagdes e conexdes,
conforme projetos executivos. Usar conexdes adequadas para respeitar o
tracado indicado em projeto.

3) Devera ser construido em alvenaria, pois este insumo tem seus
componentes explicitos na composicao detalhada incluindo a producéo de
insumos.

2.4.7. DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL
DE 60 ATE 100A — FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Conteudo do Servico:
O servico descrito acima ja foi explicitado neste memorial em unidades
habitacionais, item 1.7.10 — Instalacdes elétricas e Hidro sanitarias.

2.4.8. PONTO DE ILUMINACAO RESIDENCIAL INCLUINDO
INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO,
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.

Conteudo do Servico:
O servico descrito acima ja foi explicitado neste memorial em unidades
habitacionais, item 1.7.12 — Instalacdes elétricas e Hidro sanitarias.
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2.4.9. PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA
10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRAE
CHUMBAMENTO.

Conteudo do Servigo:
O servico descrito acima ja foi explicitado neste memorial em unidades
habitacionais, item 1.7.13 — Instalac¢des elétricas e Hidro sanitarias.

2.4.10. LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA
TUBULAR DE 18 W — FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.

Conteudo do Servico:
1) Consideram-se material e mao-de-obra para instalacéo das luminarias.

Critério de Medicao:
1) Por unidade instalada.

Procedimento Executivo:
1) Executar a rede interna conforme as normas da concessionaria ou de
acordo com projeto equivalente.

2.4.11. REGISTROS DE GAVETA BRUTO, 3/4 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

Conteudo de Servigo:
O servigco descrito acima ja foi explicitado neste memorial em unidades
habitacionais, item 1.7.16 — Instala¢des elétricas e Hidro sanitarias.

2.4.12. REGISTRO DE GAVETA BRUTO, 1 — FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

Conteudo de Servico:
O servico descrito acima ja foi explicitado neste memorial em unidades
habitacionais, item 1.7.16 — Instalacdes elétricas e Hidro sanitarias.

2.4.13. REGISTRO DE GAVETA BRUTO, 2 — FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

Conteudo de Servico:
O servico descrito acima ja foi explicitado neste memorial em unidades
habitacionais, item 1.7.16 — Instalacdes elétricas e Hidro sanitarias.
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2414 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, 2 — FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

Conteudo de Servigo:
O servico descrito acima ja foi explicitado neste memorial em unidades
habitacionais, item 1.7.16 — Instalacdes elétricas e Hidro sanitarias.

2.4.15. REGISTRO DE GAVETA BRUTO, 2 — FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

Conteudo de Servigo:
O servico descrito acima ja foi explicitado neste memorial em unidades
habitacionais, item 1.7.16 — Instala¢des elétricas e Hidro sanitarias.

2.4.16. PINTURA COM CAL, DE GUARDA-CORPO, GUARDA-RODA E
MURETA DE PROTEGCAO EM PONTES E VIADUTOS, MEDIDA PELO
SOBRO DO AREA TOTAL.

Conteudo do Servigo:

1) Considera o material e mao-de-obra para execu¢do de pintura caiagao,
que consiste em um tipo de pintura natural que produz um efeito manchado
nas paredes.

Critério de Medicao:
1)Por M2, Nao descontar vaos até 2,00 m2. Para vaos superiores a 2,00 m?,
descontar apenas o que exceder, em cada vao, a essa area.

Procedimento Executivo:

1) A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca e isenta de gordura,
graxa ou mofo.

2) Intervalo entre as demaos devera ser no minimo de 4 horas.

24.17. BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Conteudo do Servico:
1) Considera o material e mao-de-obra para instalacdo da bomba para

abastecimento de 4gua.

Critério de Medicao:
1)Por unidade instalada.

Procedimento Executivo:
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1) Devera ser executada conforme as normas da concessionaria e/ou de
acordo com projeto equivalente.

2) Tenha o cuidado de assegurar plena ventilacdo e espago para manuseio,
guando necessario.

3) A base de apoio da bomba deve ser bem firme e nivelada, de modo que
permita um correto alinhamento, e evite as trepidacodes.

2.4.18. ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO, COM TELA DE
ARAME GALVANIZADO — FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Conteudo do Servigo:
1) Considera o material e mao-de-obra para instalacdo de alambrado em
mourdes de concreto.

Critério de Medicao:
1)Por M executado.

Procedimento Executivo:

1) Deverd ser executada conforme as especificacdes do projeto e/ou
conforme orientacao da fiscalizacao responsavel.

2) O alambrado sera em tela de arame galvanizado soldada, fio 14 BWG e
malha quadrada 5X5cm.

3) O alambrado sera fixado junto ao mourdo de concreto com grampos
apropriados e padronizados pelo fabricante.

4) Todos os materiais utilizados nas confec¢des das serralherias deveréo
ser novos e sem defeito de fabricacdo. Todos os quadros fixos ou méveis
serdo perfeitamente esquadrejados com angulo bem esmerilhados e lixados
de modo a desaparecerem as rebarbas e saliéncias.

2.4.19. PORTAO DE FERRO DE UMA OU DUAS FOLHAS COM
ALTURA DE 1,00 A 1,50M E LARGURA DE 1,00 A 3,00M, FORMADO P/
BARRAS VERTICAIS DE 1.1/4”X1/4.

Conteudo do Servigo:

1) Considera o material e mao-de-obra para preparo da argamassa e fixacao
do portéo.

2) Argamassa de cimento e areia trago 1:3.

Critério de Medicao:
1) Por M2 instalado.

Procedimento Executivo:
1) Deixar um vao livre maior que o tamanho do portéo.
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2) Abrir espaco para encaixar os chumbadores ou grapas.

3) Encaixar o portdo no vao.

4) Aprumar e nivelar o portao.

5) Colocar calgcos no cantos do portdo observando um folga de
aproximadamente 5 mm entre a parte inferior da folha e piso interno
acabado. N&o colocar calgos no meio da base do portéo.

6) Preencher com argamassa no local dos chumbadores e deixar secar. 7)
Os chumbadores devem ser distantes entre si ndo mais que 60 cm.

3. ESGOTO SANITARIO

3.1. SERVICOS PRELIMINARES

3.1.1. CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA, COM TELA
PLASTICA NA COR LARANJA OU AMARELA, CONSIDERANDO 1 VEZ DE
UTILIZACAO, INCLUSIVE APOIOS, FORNECIMENTO, COLOCACAO E
RETIRADA.

Conteudo do Servico:
1) Consideram-se fornecimento e colocagéo da tela a fim de isolar a area e
proteger os transeuntes que circulam ao redor do terreno.

Critério de Medicao:
1) Por M2,

Procedimento Executivo:

1) Deverdo ser seguidos rigorosos procedimentos de isolamento, para
evitar-se quaisquer tipos de acidentes.

2) Toda a responsabilidade pelo isolamento e manutencdo das areas em
obras sera inteiramente da construtora detentora dos direitos de construcao.

3.2. MOVIMENTO DE TERRA

3.2.1. ESCAVACAO MANUAL DE VALAS COM PROFUNDIDADE
MENOR OU IGUAL A 1,30M.

Conteudo do Servigo:

1) Considerou-se escavacdo e o material depositado ao lado da vala; os
coeficientes de consumo néo incluem o transporte do material escavado e o
escoramento da vala.

2) Escavacdo de material de 12 categoria (qualquer tipo de solo, exceto
rocha) executada manualmente.
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Critério de Medicao:
1) por M3,

Procedimento Executivo:

1) Executar escoramento para contencdo das paredes da vala escavada.
Normas Técnicas: NR 18 - Condi¢cbes e meio ambiente de trabalho na
indUstria da construcéo -18. 6 - Escavacdes, fundacdes e desmonte de
rochas. NBR 9061 - Seguranca de escavacdo a céu aberto. NBR 12266 -
Projeto e execuc¢do de valas para assentamento de tubulacdo de agua.

3.2.2. REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO
MECANIZADA E/OU MANUAL.

O servico descrito acima ja foi explicitado neste memorial em abastecimento
de agua, item 2.1.3 — Movimento de terra.

3.2.3. REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.

Conteudo do Servigo:

1) Considerou-se escavagdo e o material depositado ao lado da vala; os
coeficientes de consumo néo incluem o transporte do material escavado e o
escoramento da vala.

2) Escavacdo de material de 12 categoria (qualquer tipo de solo, exceto
rocha) executada mecanicamente.

3) Em presenca de agua, considerar aumento nos coeficientes de consumo
de até 20%.

Critério de Medicao:
1) por M3,

Procedimento Executivo:

1) Executar escoramento para contengdo das paredes da vala escavada.
Normas Técnicas: NR 18 - Condi¢cbes e meio ambiente de trabalho na
indastria da construgcdo -18. 6 - Escavacdes, fundacdes e desmonte de
rochas. NBR 9061 - Seguranca de escavacdo a céu aberto. NBR 12266 -
Projeto e execuc¢do de valas para assentamento de tubulacdo de agua.

3.2.4. ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5M,
COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA.

O servico descrito acima ja foi explicitado neste memorial em abastecimento
de agua, item 2.1.2 — Movimento de terra.
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3.2.0. ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRA.

Conteudo do Servigo:
1) Considera o material e mao-de-obra para espalhamento de material de 12
categoria.

Critério de Medicéao:
1) por M3,

Procedimento Executivo:
1) O espalhamento sera feito pelo uso de trator de esteira, devendo evitar-
se processos que levem a segregacdo do material, excesso e etc.

3.2.6. TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM.

O servigo descrito acima ja foi explicitado neste memorial em abastecimento
de agua, item 2.1.6 — Movimento de terra.

3.2.7. CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO
CAMINHAO BASCULANTE E PA CARREGADEIRA.

Contetudo do Servigo: O servico descrito acima ja foi explicitado neste
memorial em abastecimento de agua, item 2.1.7 — Movimento de terra.

3.2.8. CAMADA DE PO-DE-PEDRA ESPALHADA MANUALMENTE
APOS A COMPACTACAO.

Conteudo do Servigo:
1) Consideram-se material e mao-de-obra para regularizagcéo da base.

Critério de Medicao:
1)Por M3,

Procedimento Executivo:

1) O “colch&o” de material de base servird como suporte para receber pecas
ou estrutura projetada, a fim de que a tubulacdo assentada distribua com
mais uniformidade os esforcos externos atuantes sobre ela, e, por
consequéncia, resista melhor as cargas ativas.

2) A funcdo da base serd assentar, nivelar e escorar as pecas. Os
embasamentos serdo executados com po de pedra, sempre com intuito de
melhorar as condicdes de suporte do solo.
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3.3. REDE COLETORA

3.3.1. CAMADA DE PO-DE-PEDRA ESPALHADA MANUALMENTE APOS
A COMPACTACAO.

Conteudo do Servico:
1) Consideram-se material e mao-de-obra para regularizacdo da base.

Critério de Medicao:
1)Por M3,

Procedimento Executivo:

1) O “colch&ao” de material de base servira como suporte para receber pegas
ou estrutura projetada, a fim de que a tubulacdo assentada distribua com
mais uniformidade os esforcos externos atuantes sobre ela, e, por
consequéncia, resista melhor as cargas ativas.

2) A funcdo da base serd assentar, nivelar e escorar as pecas. Os
embasamentos serdo executados com po6 de pedra, sempre com intuito de

melhorar as condi¢des de suporte do solo.

3.3.2. (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) POCO DE VISITA CIRCULAR
PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO
= 1,0M, PROFUNDIDADE ATE 1,50M, INCLUINDO TAMPAO DE FERRO
FUNDIDO.

Conteudo do Servigo:
1) Consideram-se material e méo-de-obra para execucdo dos pocos de
visitas.

Critério de Medicao:
1) Por unidade executada.

Procedimento Executivo:

1) Os pocos de visitas deverdo ser executados conforme especificagcdes do
projeto.

2)Destinado a permitir visitas de técnicos para inspecao e trabalhos de
manutencdo preventiva ou corretiva nas tubulacdes da Rede Coletora de
Esgotos.

3) Permitir o acesso as tubulagfes enterradas sem que haja a necessidade
de se fazer escavagbes no solo. Também tém a funcdo de interligar
diferentes redes de tubulaces.
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333 TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA
REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA,
INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

Conteudo do Servico:

1)Consideram-se material e mao-de-obra para a instalagdo dos tubos

Critério de Medic¢éao:

1) Por comprimento de tubulacdo instalada.

Procedimento Executivo:

1) Verificar os didmetros e posicionamento das tubulacdes e conexdes,
conforme projetos executivos.

2) Usar conexdes adequadas para respeitar o tragcado indicado em projeto.
3) Os ramais deverdo ser montados levando em conta o sentido do fluxo
de uso, garantindo o caimento adequado para o perfeito escoamento

3.34. TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA
REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELASTICA,
INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

Conteudo do Servico:

1) Consideram-se material e mao-de-obra para a instalagdo dos tubos
Critério de Medicao:

1) Por comprimento de tubulacédo instalada.

Procedimento Executivo:

1) Verificar os didmetros e posicionamento das tubulagbes e conexdes,
conforme projetos executivos.

2) Usar conexdes adequadas para respeitar o tragado indicado em projeto.
3) Os ramais deverao ser montados levando em conta o sentido do fluxo
de uso, garantindo o caimento adequado para o perfeito escoamento

3.3.5. TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA
REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELASTICA,
INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

Conteudo do Servico:

1) Consideram-se material e mao-de-obra para a instalacdo dos tubos
Critério de Medicao:

1) Por comprimento de tubulacéo instalada.

Procedimento Executivo:
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T) Verificar 0s diametros e posicionamento das tubulacoes e conexoes,
conforme projetos executivos.

2) Usar conexdes adequadas para respeitar o tragado indicado em projeto.
3) Os ramais deverdo ser montados levando em conta o sentido do fluxo
de uso, garantindo o caimento adequado para o perfeito escoamento.

3.3.6. TuBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA
REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELASTICA,
INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

Conteudo do Servico:

1) Consideram-se material e mao-de-obra para a instalagéo dos tubos
Critério de Medicao:

1) Por comprimento de tubulacéo instalada.

Procedimento Executivo:

1) Verificar os didmetros e posicionamento das tubulagbes e conexdes,
conforme projetos executivos.

2) Usar conexdes adequadas para respeitar o tragcado indicado em projeto.
3) Os ramais deverdo ser montados levando em conta o sentido do fluxo
de uso, garantindo o caimento adequado para o perfeito escoamento.

3.4. ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS

3.4.1. ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS PARA 1200
HABITANTES.

Conteudo do Servico:
1) Considera o material e mao-de-obra para execucao e funcionamento da
estacdo de Tratamento de Esgoto.

Critério de Medicao:
1)Por unidade executada.

Procedimento Executivo:

1) A Estagdo de Tratamento de Esgoto devera ser executada conforme
projeto especifico e de acordo com as normas da concessionaria
responsavel.

3.4.2. ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO, COM TELA DE
ARAME GALVANIZADO.
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Conteudo do Servico:
1) Considera o material e mao-de-obra para instalacdo de alambrado em
mourdes de concreto.

Critério de Medicéao:
1)Por M executado.

Procedimento Executivo:

1) Devera ser executada conforme as especificacbes do projeto e/ou
conforme orientacéo da fiscalizacao responsavel.

2) O alambrado sera em tela de arame galvanizado soldada, fio 14 BWG e
malha quadrada 5X5cm.

3) O alambrado sera fixado junto ao mourédo de concreto com grampos
apropriados e padronizados pelo fabricante.

4) Todos os materiais utilizados nas confec¢fes das serralherias deverao
ser novos e sem defeito de fabricacdo. Todos os quadros fixos ou méveis
serdo perfeitamente esquadrejados com angulo bem esmerilhados e
lixados de modo a desaparecerem as rebarbas e saliéncias

3.4.3. PORTAO DE FERRO DE UMA OU DUAS FOLHAS COM
ALTURA DE 1,00 A 1,50M E LARGURA DE 1,00 A 3,00M. FORMADO
P/BARRAS VERTICAIS DE 1.1/4"X1/4.

Conteudo do Servigo:

1) Considera o material e méo-de-obra para preparo da argamassa e fixagédo
do portao.

2) Argamassa de cimento e areia trago 1:3.

Critério de Medicao:
1) Por M2 instalado.

Procedimento Executivo:

1) Deixar um vao livre maior que o tamanho do portao.

2) Abrir espaco para encaixar os chumbadores ou grapas.

3) Encaixar o portdo no vao.

4) Aprumar e nivelar o portao.

5) Colocar calgcos no cantos do portdo observando um folga de
aproximadamente 5 mm entre a parte inferior da folha e piso interno
acabado. N&o colocar calgos no meio da base do portao.

6) Preencher com argamassa no local dos chumbadores e deixar secar. 7)
Os chumbadores devem ser distantes entre si ndo mais que 60 cm.
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4. ILUMINACAO PUBLICA

4.1. MOVIMENTO DE TERRA

4.1.1. ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR
OU IGUAL A 1,30M.

Conteudo do Servico:

1) Considerou-se escavacdo e o material depositado ao lado da vala; os
coeficientes de consumo ndo incluem o transporte do material escavado e
0 escoramento da vala.

2) Escavacdo de material de 12 categoria (qualquer tipo de solo, exceto
rocha) executada manualmente.

Critério de Medicao:
1) Volume medido no corte.

Procedimento Executivo:

1) Executar escoramento para conten¢do das paredes da vala escavada.
Normas Técnicas: NR 18 - Condi¢cbes e meio ambiente de trabalho na
indastria da construcédo -18. 6 - Escavagfes, fundacdes e desmonte de
rochas. NBR 9061 - Seguranca de escavacao a céu aberto. NBR 12266 -
Projeto e execucgdo de valas para assentamento de tubulacdo de agua.

4.1.2. REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO
MECANIZADA.

Conteudo do Servico:

1) Em alguns casos pode haver a necessidade de adquirir empréstimo de
solo, que nao esta considerado nos coeficientes de insumo.

2) Mao-de-obra para langamento do material, espalhamento em camadas e
apiloamento manual.

Critério de Medig&o: Volume medido pela camada acabada.

Procedimento Executivo:

1) Iniciar o aterro sempre no ponto mais baixo, em camadas horizontais
superpostas em camadas de 0,20 a 0,40 m de espessura.

2) Prever o caimento lateral ou longitudinal para rapido escoamento das
aguas pluviais, evitando-se o seu acumulo em qualquer ponto.

3) O apiloamento do solo € realizado de forma mecanizada.

4) Observar a umidade de compactacao do solo
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4.2. ILUMINACAO

4.2.1. QUADRO DE DISTRIBUIGAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE
EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES
DIN 100 A.

Conteudo do Servico:

1) Considera materiais e méao-de-obra para instalagdo de quadro de
distribuicdo de luz embutida em alvenaria, ligagdo dos eletrodutos e
montagem dos barramentos, ndo inclui disjuntores e outros dispositivos de
protecao.

2) Barramento em cobre nu (eletrolitico) de alto grau de pureza (99,9%),
sendo uma barra para cada fase (conforme a alimentacdo do quadro seja a
2 ou 3 fases), uma barra para o neutro (isolada da massa) e uma barra para
0 condutor de protecéo (aterramento, ndo isolada da massa).

Critério de Medicao:
1) Por unidade.

4.2.2. CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Conteudo do Servigo:

1) Considera material e mao-de-obra para preparo, corte do fio e enfiagdo
em eletroduto.

2) Os coeficiente de consumos incluem as perdas relativas ao corte do fio.
3) Cabo para uso em instalagdes internas fixas de luz e for¢ca em prédios
residenciais, comerciais e industriais, em circuitos de distribuicdo e
terminais, em redes aéreas internas.

4) Classificacdo 1 encordoamento: condutores sélidos.

Critério de Medicao: Por comprimento de cabo instalado.

Procedimento Executivo:

1) A instalacao consisti na passagem dos fios utilizando arame guia através
de eletrodutos, conexdes, caixas de passagem existentes entre 0s pontos
de ligagdo. Deverdo ser respeitados o nimero maximo de condutores por
duto, as tensdes de tracionamento e os raios de curvatura admissiveis.
Normas Técnicas: NBR 6148 - Condutores elétricos com isolacao extrudada
de PVC para tensdes até 750 V sem cobertura. NBR 5410 - Instalacfes
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eléfricas de baixa tensao. NR 18 - Condicoes e meio ambiente de trabalho
na industria da construcdo - 18.21 - Instalacdes elétricas.

42.3. CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4,00 MM2, ANTI-
CHAMA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

Conteudo do Servigo:

1) Considera material e mao-de-obra para preparo, corte do fio e enfiagdo
em eletroduto.

2) Os coeficiente de consumos incluem as perdas relativas ao corte do fio.
3) Cabo para uso em instalacdes internas fixas de luz e forgca em prédios
residenciais, comerciais e industriais, em circuitos de distribuicdo e
terminais, em redes aéreas internas.

4) Classificagcdo 1 encordoamento: condutores sélidos.

Critério de Medicao: Por comprimento de cabo instalado.

Procedimento Executivo:

1) A instalacao consisti na passagem dos fios utilizando arame guia através
de eletrodutos, conexdes, caixas de passagem existentes entre 0s pontos
de ligagdo. Deverdo ser respeitados o nimero maximo de condutores por
duto, as tensoes de tracionamento e os raios de curvatura admissiveis.
4.2.4. Normas Técnicas: NBR 6148 - Condutores elétricos com isolacao
extrudada de PVC para tensbes até 750 V sem cobertura. NBR 5410 -
InstalagOes elétricas de baixa tenséo. NR 18 - Condi¢Bes e meio ambiente
de trabalho na industria da construgdo - 18.21 - Instalagdes elétricas.

4.2.4. CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6,00 MM2, ANTI-
CHAMA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

Conteudo do Servigo:

1) Considera material e méo-de-obra para preparo, corte do fio e enfiacdo
em eletroduto.

2) Os coeficiente de consumos incluem as perdas relativas ao corte do fio.
3) Cabo para uso em instalacdes internas fixas de luz e for¢ca em prédios
residenciais, comerciais e industriais, em circuitos de distribuicdo e
terminais, em redes aéreas internas.

4) Classificacdo 1 encordoamento: condutores sélidos.

Critério de Medicao: Por comprimento de cabo instalado.
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Procedimento Executivo:

1) A instalacéo consisti na passagem dos fios utilizando arame guia através
de eletrodutos, conexdes, caixas de passagem existentes entre os pontos
de ligacdo. Deverado ser respeitados o hiumero maximo de condutores por
duto, as tensdes de tracionamento e os raios de curvatura admissiveis.
Normas Técnicas: NBR 6148 - Condutores elétricos com isolacédo extrudada
de PVC para tensdes até 750 V sem cobertura. NBR 5410 - Instalacdes
elétricas de baixa tensdo. NR 18 - Condi¢gbes e meio ambiente de trabalho
na industria da construcao - 18.21 - Instala¢fes elétricas.

4.2.5. ENTRADA DE ENERGIA PADRAO, SUBTERRANEA,
TRIFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35MM2 E DISJUNTOR
DIN 50A.

Conteudo do Servigo:

1) Considera material e m&o-de-obra para instalacdo de caixa de entrada,
incluindo acessoérios conforme o padrdo exigido no Estado de Rio de
Janeiro, de acordo com as normas das companhias de energia local.

2) Itens inclusos: Poste de concreto, cabeamento, caixa de protecéo para
medidor e aterramento.

Critério de Medigcdo: Por unidade de caixa instalada. (Para efeito de
medi¢do de servico, 0 quadro sem os disjuntores pode ser considerado
20% do servico completo, os outros 80% podem ser pagos depois de
montados os disjuntores e ligados os fios).

Procedimento Executivo:

1) A montagem devera obedecer ao projeto da instalacdo, as normas ABNT
e aos padrbes da concessionaria.

2) A instalacdo devera obedecer ao projeto elétrico, o nivel, o prumo e o
alinhamento. Sera feita a recomposicdo da alvenaria e a ligacao do quadro
aos eletrodutos.

3) Para que se obtenha fixacdo adequada do barramento, os espagos sem
disjuntor ndo deveréo ultrapassar a 6, sendo 3 de cada lado, de forma a
suprimir no maximo 1 fixagéo por barra principal.

4.2.6. LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA, PARA
LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO ATE 400W E MISTA ATE 500W,
COM BRACO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
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Conteudo do Servico:
1) Considera material e mao-de-obra para instalacdo das luminéarias para a
iluminag&o publica com brago em tubo de ac¢o galvanizado.

Critério de Medicéo:
1) Por unidade instalada.

Procedimento Executivo:
1) Executar a rede interna conforme as normas da concessionaria ou de
acordo com projeto equivalente.

4.2.7. RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINACAO
EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Conteudo do Servico:
1) Considera material e mao-de-obra para instalacdo dos Relé Fotoelétricos.

Critério de Medicao:
1) Por unidade instalado.

Procedimento Executivo:
1) Executar a instalagdo do relé conforme as normas da concessionaria
e/ou de acordo com projeto equivalente.

4.2.8. POSTE DE ACO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES,
FLANGEADO, COM JANELA DE INSPECAO H=9M - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

Conteudo do Servigo:
1) Considera material e m&o-de-obra para execu¢édo dos posteamentos.

Critério de Medicao:
1) Por unidade instalada.

Procedimento Executivo:
1) Executar posteamento das vias conforme as normas da concessionaria
ou de acordo com projeto equivalente.

4.2.9. CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO EM BRITA,
DIMENSOES INTERNAS 0,40X0,40X0,40 M.

Conteudo do Servico:
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T) Considera material e mao-de-obra para escavacao da vala, regularizagao
e apiloamento do fundo; preparo e adensamento do fundo com brita; preparo
da argamassa, marcacao e assentamentos dos tijolos, revestimento interno
das paredes; preparo da férma, concreto e armacao da tampa da caixa.

Critério de Medicao:
1) Por unidade executada.

Procedimento Executivo:

1) Serao de alvenaria de tijolos ceramicos, com fundo de brita e tampo de
concreto.

2) Terdo tampa pré-moldada de concreto. As caixas de passagem terdo a
formato quadrada.

3) As normas quanto a confeccdo desta caixa de passagem obedecera os
mesmos critérios de produgéo de concreto armado.

4.2.10. ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES,
CORRUGADO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2°, PARA
CABEAMENTO SUBTERRANEO.

Conteudo do Servigo:
1) Considera material e m&o-de-obra para instalacdo dos eletrodutos.

Critério de Medicao:
1) por metro instalado.

Procedimento Executivo:

1) A instalagdo dos eletrodutos deverd obedecer ao projeto elétrico, as
normas ABNT, o nivel, o prumo e o alinhamento.

2) No caso de eletrodutos roscaveis, somente sera admitida a utilizagéo de
elementos pré-fabricados para a execucdo das emendas, como luvas,
conduletes, caixas de passagens, etc., garantindo-se a boa qualidade da
execucao do corte e da rosca, evitando-se rebarbas, ou descontinuidade da
rede que possam interferir na integridade da fiag&o.

5.  PAVIMENTACAO E OBRAS VIARIAS

5.1. PAVIMENTACAO

5.1.1. CONSTRUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE
ROLAMENTO.
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Conteudo do Servico:
1) Considera material e mao-de-obra para execucdo de pavimento com
aplicacdo de concreto betuminoso usinado quente (C.B.U.Q.).

Critério de Medicéo:
1) por M3,

Procedimento Executivo:

1) O Concreto Betuminoso Usinado a Quente (C.B.U.Q.) ser& produzido na
usina de asfalto a quente, atendendo aos requisitos especificados.

2) Ao sair do misturador, a massa deve ser descarregada diretamente nos
caminhfes basculantes e transportada para o local de aplicagdo. Os
caminhdes utilizados no transporte deverdo possuir lona para proteger e
manter a temperatura da mistura asfaltica a ser aplicada na obra.

3) A descarga da mistura sera efetuada na cagamba de uma vibro-
acabadora de asfalto, a qual ir4 proceder o espalhamento na pista que
devera ter como objetivo a pré-conformacédo da secao de projeto.

4) Em conjunto com a vibro-acabadora, devera atuar o rolo pneumatico auto-
propulsionado de pressdo variavel, cujos pneumaticos deverdo ter suas
respectivas pressdes internas aumentadas gradativamente, com o suceder
das passadas.

5) Como unidade de acabamento, sera utilizado um rolo metalico, tipo
tandem.

5.1.2. EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB-BASE PARA
PAVIMENTACAO DE SOLO.

De acordo com a Norma DNIT 139/2010 ES a sub-base é a camada de
pavimentacdo, complementar a base e comas mesmas fungbes desta,
executada sobre o subleito, devidamente compactado e regularizado.

Conteudo do Servigo:
1) Considera material e mao-de-obra para execugéo de base solo (sub base)
estabil.

Critério de Medicao:
1) por M3,

Procedimento Executivo:

1) Deverd ser de forma a melhorar a capacidade de resisténcia dos
materiais, mediante emprego de energia de compactacdo adequada, de
forma a se obter um produto final com propriedades adequadas de
estabilidade e durabilidade.
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2) Sua execucao devera obedecer aos parametros, metodologias e criterios
descritos na norma em referéncia.

3) Deverdo ser avaliados e considerados os parametros e critérios de
inspecBes e medicdes conforme descritos nas normas especificas, tanto
para o0s servicos, quantos para 0s materiais empregados.

5.1.3. EXECUGCAO DE IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30.

De acordo com a Norma DNIT 139/2010 ES a sub-base é a camada de
pavimentacdo, complementar a base e comas mesmas funcdes desta,
executada sobre o subleito, devidamente compactado e regularizado.

Conteudo do Servico:

1) Considera material e mao-de-obra para a aplicacdo de material asfaltico
sobre a superficie da base concluida, antes da execugdo do revestimento
asfaltico, objetivando conferir coesao superficial, impermeabilizacdo e
permitir condi¢cdes de aderéncia entre esta e 0 revestimento a ser executado.

Critério de Medicao:
1) por M2,

Procedimento Executivo:

1) O ligante asfaltico empregado na imprimacgéo deve ser o asfalto diluido
CM-30, em conformidade com a norma DNER — EM 363/97.

2) O ligante asfaltico ndo deve ser distribuido quando a temperatura
ambiente for inferior a 10 °C, ou em dias de chuva, ou quando a superficie
a ser imprimada apresentar qualquer sinal de excesso de umidade.

3) Apos a perfeita conformacdo geométrica da camada que ird receber a
pintura de ligagdo, procede-se a varredura da sua superficie de modo a
eliminar o p6 e o material solto existentes; a seguir aplica-se 0 material
betuminoso.

4) Antes da aplicacdo do ligante asféltico a pista pode ser levemente
umedecida. Aplica-se, a seguir, o ligante asféltico, na temperatura
adequada, na quantidade recomendada e de maneira uniforme.

5) Deve-se imprimar a largura total da pista em um mesmo turno de trabalho
e deixé-la, sempre que possivel, fechada ao trafego. Quando isto ndo for
possivel, trabalha-se em uma faixa de trafego e executa-se a imprimacao da
faixa de trdfego adjcente assim que a primeira for liberada ao trafego. O
tempo de exposicao da base imprimada ao trafego, depois da efetiva cura,
deve ser condicionado ao comportamento da mesma, ndo devendo
ultrapassar 30 dias.

6) Qualquer falha na aplicacdo do material betuminoso deve ser
imediatamente corrigida. Assim como nas demais etapas do processo de
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“pavimentacao, deverao ser avaliados e considerados os parametros e
critérios de inspecbes e medicdes conforme descritos nas normas
especificas acima citadas, tanto para o0s servi¢os, quantos para 0s materiais
empregados.

5.1.4. EXECUGCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS,
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3.

Conteudo do Servigo:
1) Considera material e méo-de-obra para execucdo de pavimento em
paralelepipedo sobre colchéo de areia.

Critério de Medicao:
1) por M2,

Procedimento Executivo:

1) Sobre o leito previamente preparado, sera espalhada uma camada de
areia média ou grossa. A areia para assentamento devera constituir-se de
particulas limpas, duras e duraveis, isentas de torrGes de argila e matérias
estranhas.

2) Devera ser utilizadas linhas de referéncia para auxiliar no assentamento
dos paralelepipedos.

3) Os paralelepipedos devem ser assentados em fiadas, normalmente ao
eixo da via, ficando a maior dimensdo na direcdo da fiada. Este
assentamento poderé ser em trechos retos, em juncéo de trechos retos, em
alargamento para estacionamento, em curvas, em cruzamentos e em
entroncamentos.

4) Considerando a previsdo de rejuntamento com argamassa de cimento e
areia, a compactacao sera feita mediante o emprego de rolo tipo macadame
ou placa vibratoria. Admite-se, ainda, a compactacdo manual com malho
apropriado. Qualquer irregularidade de depressdo que venha a surgir
durante a compactacao devera ser prontamente corrigida, removendo-se e
recompondo-se 0s paralelepipedos com maior ou menor adicdo do material
de assentamento, em qualidade suficiente para obtencdo da completa
correcdo do defeito verificado.

5) O rejuntamento consistira no preenchimento das juntas com argamassa
de cimento e areia no traco 1:3, ndo sera permitido o rejuntamento com rodo,
deve ser feito com caneco. A cura da superficie das juntas preenchidas com
esta argamassa devera se proceder pelo menos durante 14 dias apos sua
aplicacao.

5.1.5. TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM.
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Conteudo do Servico:
1) Consideram-se o transporte dos residuos depositados no caminhdo
basculante, com a devida destinacgéo.

Critério de Medicao:
1)por TON X KM.

Procedimento Executivo:

1) O transporte do material escavado para Bota-fora sera feito por
caminhdes basculantes, com protecéo superior.

2) Estes materiais deverdo ser transportados para locais previamente
indicados pela Fiscalizacdo, de forma a ndo causar transtornos, provisorios
ou definitivos, a obra.

5.1.6. CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE
6M3.

Conteudo do Servigo:

1) Consiste no carregamento no local da obra dos materiais ndo
aproveitaveis e o descarregamento nas areas de bota-fora previamente
aprovadas pela prefeitura e, onde aplicavel, nas pilhas de armazenamento
ou nos lugares onde sera usado como material de aterro. Os materiais nao
aproveitaveis para aterro deverdo, apos a abertura de caixa, ser removidos
e espalhados nas areas do bota-fora aprovado pela FISCALIZACAO.

Critério de Medicao:
1) por M3,

Procedimento Executivo:

1) A carga seré geralmente precedida pela escavagéo do material, e de sua
deposicdo na praca de carregamento em condi¢cdes de ser manipulado pelo
equipamento de carga.

2) As pracas de carregamento deverdo apresentar boas condigbes de
conservagéao, circulacdo e manobra. No caso de valas, com remocéo total
de material, a carga podera ser feita juntamente com a escavacgao,
principalmente quando se tratar de servigo em area urbana.

3) O material devera ser lancado na cacamba, de maneira a que fique
uniformemente distribuido, no limite geométrico da mesma, para que néo
ocorra derramamento pelas bordas durante o transporte.

4) Tratando-se de transporte em area urbana, estradas ou em locais onde
haja trafego de veiculos ou pedestres, a cagcamba do equipamento devera
ser completamente coberta com lona apropriada, ainda no local da carga,
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evitando-se, assim, poeira e queda de material nas vias. Também em areas
urbanas, o material estocado na praca de carregamento devera ser mantido
umedecido, evitando-se poeira.

52. CALCADA

5.2.1. GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO,
MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA

Conteudo do Servico:
1) Considera material e mao-de-obra para execucao e colocacdo de guia e
sarjeta conjugado de concreto.

Critério de Medicao:
1) por M.

Procedimento Executivo:

1) Deverdo ser executadas guias conjugadas com sarjetas conjugadas,
moldadas “in-loco” conforme sec¢do definida em projeto e executadas em
concreto pré-misturado.

2) A execucao desse servigo destina—se a oferecer uma separacao fisica
entre a pista e a calgcada ou o canteiro da via.

3) Apds a execucao da base devera ser feita escavacdo manual garantindo
o alinhamento dos bordos com os niveis do pavimento acabado, sera
utilizada, para a regularizagdo do terreno manualmente escavado, camada
de areia.

5.2.2. PISO EM LADRILHO HIDRAULICO APLICADO EM AMBIENTES
EXTERNOS.

Conteudo do Servico:
1) Considera material e mao-de-obra para a colocacao de piso com ladrilho,
podo tatil, alerta ou direcional.

Critério de Medicao:
1) por M2,

Procedimento Executivo:

1) Devera seguir as normas especificas de acessibilidade a edificagdes,
mobiliario, espacos e equipamentos urbanos.

Normas Técnicas: NBR9050/2004 - Acessibilidade a edificagbes, mobiliario,
espacos e equipamentos urbanos.
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2) Devera ser colocado em base compactada e nivelada.

3) ApOs o preparo da base, devera ser aplicada a argamassa de
assentamento (tradicional ou argamassa colante), e em seguida sera
executado o assentamento das pecas e rejuntamento com nata de cimento.

5.2.3. EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.

Conteudo do Servigo: Este(s) insumo(s) tem seus componentes explicitos
na "composicao detalhada incluindo a producdo de insumos".

Critério de Medicao: Pela area efetiva.

5.2.4. LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM
ENXADA.

Conteudo do Servico:
1) Considera-se mao-de-obra para capinagem da vegetacdo, rocagem de

arbustos com foice, retirada de tocos e raizes de arvores.

Critério de Medicao:
1) foi considerado a &rea efetiva demarcada para construgéo do prédio

Procedimento Executivo:
1) O mato devera ser cortado, juntado, removido e queimado.

6. DRENAGEM PLUVIAL

6.1. GALERIAS CIRCULARES

6.1.1. ESGOTAMENTO NORMAL DE VALAS, MEDIDO POR VOLUME
D’AGUA ESGOTADO, UTILIZANDO BOMBA ACIONADA POR MOTOR A
GASOLINA DE 12,5CV.

Conteudo do Servigo:
1) Considera material e mao-de-obra para execucdo do processo de
esgotamento de vala.

Critério de Medicao:
1) por M3,
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Procedimento Executivo:

1) Sempre que se fizer necessario, devera proceder o esgotamento das
valas, afim de permitir a execucdo dos servicos de assentamento de
tubulacdes de forma segura e eficiente.

2) A 4gua esgotada devera ser conduzida para a galeria de aguas pluviais
ou vala mais préxima, se necessario por meio de calhas ou condutos, a fim
de evitar alagamento das superficies vizinhas e local de trabalho.

6.1.2. ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUO, COM
PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5M, LARGURA MENOR QUE 1,5M.

Conteudo do Servigo:
1) Consideram-se material e mao-de-obra para execucdo do escoramento
de vala.

Critério de Medicao:
1) Por M2,

Procedimento Executivo:

1) O escoramento de valas é um servigco frequentemente utilizado em obras
de drenagem, para evitar desmoronamentos e manter estaveis os taludes
das escavacoes.

2) O objetivo é garantir condi¢cdes para a realiza¢éo das atividades no local
e, principalmente, a seguranca dos trabalhadores.

3) Os escoramentos obedecerdo aos critérios das Normas Técnicas
Brasileiras que regem a matéria.

6.1.3. (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) POCO DE VISITA CIRCULAR
PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO
= 1,0 M, PROFUNDIDADE ATE 1,50.

Conteudo do Servigo:

1) Consideram-se material e méo-de-obra para execucdo dos pocos de
visitas.

2) Incluso fornecimento de todos materiais.

Critério de Medicao:
1) Por unidade.

Procedimento Executivo:
1) Os pocos de visitas deverdo ser executados conforme especificacdes do
projeto.
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2) Destinado a permitir visitas de técnicos para inspecao e trabalhos de
manutencdo preventiva ou corretiva nas tubulacbes e na Rede de
Drenagem.

3) Permitir o acesso as tubulagfes enterradas sem que haja a necessidade
de se fazer escavacbes no solo. Também tém a funcdo de interligar
diferentes redes de tubulacdes.

6.1.4. CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO.

Conteudo do Servigo:

1) Consideram-se material e mao-de-obra para execucdo da caixa ralo em
alvenaria.

2) Incluso grelha de F°F°.

Critério de Medicao:
1) Por unidade.

Procedimento Executivo:

1) As caixas de ralo deverdo ser executadas conforme especificagdes do
projeto.

2) As caixas devem ser executadas com tijolo macigo, assentados com
argamassa de cimento e areia, sobre um contra-piso em concreto. A
alvenaria em tijolo macico deverd envolver todo o tubo de concreto da
drenagem, devendo ser rejuntado com argamassa toda regido envolvente
do tubo.

3) A alvenaria devera receber uma camada de reboco sobre chapisco de
cimento e areia.

Para acabamento da caixa coletora devera ser assentado uma tampa em
grelha de FOFO.

6.1.5. TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5T,
REDONDO TAMPA 600MM, REDE PLUVIAL/ ESGOTO. FORNECIMENTO
E ASSENTAMENTO.

Conteudo do Servigo:
1) Consideram-se o fornecimento e instalacdo do tampé&o em ferro fundido.

Critério de Medicao:
1) Por unidade.

Procedimento Executivo:
1) Os tampdes deveréo ser instalados conforme especificacfes do projeto.
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2) O assentamento do tampao em ferro fundido devera ser executado com
argamassa de cimento e areia, rejuntado e nivelado com o pavimento.

6.1.6. TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS
PLUVIAIS, DIAMETRO 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL
COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.

Conteudo do Servigo:
1) Consideram-se material e mao-de-obra para execucéo do assentamento
de tubos de concreto.

Critério de Medicao:
1) Por M.

Procedimento Executivo:

1) Toda a tubulagédo sera assentada de jusante para montante com o
encaixe de tubos de concreto, conforme especificado didmetro no projeto,
em seguida ao assentamento devera ser executado rejuntamento da
tubulacédo com anel interno na parte inferior do tubo, na regido de encaixe,
e na parte superior externamente, com argamassa de cimento e areia no
traco de 1:3.

2) A declividade do tubo devera ser de no minimo de 1%. No assentamento
de tubos de concreto, dever-se-a evitar corta-los, deslocando-se as
posicOes de caixas, pocos de visita, se necessario.

3) Os tubos devem estar limpos antes de sua aplicacao.

4) As pecas serdo inspecionadas segundo prevé a especificagdo EB 103/57,
sendo imprescindivel que apresentem, na face externa, em caracteres bem
legiveis, o nome do fabricante, a data de fabricacdo, didmetro interno
nominal e a classe a que pertencem. Para os tubos de armadura eliptica,
deve ser determinada a geratriz, posicionada superiormente, com a palavra
“Alto”. Os lotes de tubos devidamente inspecionados e amostrados deverao
ser submetidos aos seguintes ensaios previstos na EB 103/57 — MB 113/58:
ensaio de compressdo diametral (NBR 6586/81) e ensaio de absorcéo
d’agua superior.

6.1.7. TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS
PLUVIAIS, DIAMETRO DE 800 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS.

Conteudo do Servigo:
1) Consideram-se material e m&do-de-obra para execucéo do assentamento
de tubos de concreto.
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Critério de Medicao:
1) Por M.

Procedimento Executivo:

1) Toda a tubulacdo serad assentada de jusante para montante com o
encaixe de tubos de concreto, conforme especificado diametro no projeto,
em seguida ao assentamento devera ser executado rejuntamento da
tubulacé&o com anel interno na parte inferior do tubo, na regido de encaixe,
e na parte superior externamente, com argamassa de cimento e areia no
traco de 1:3.

2) A declividade do tubo devera ser de no minimo de 1%. No assentamento
de tubos de concreto, dever-se-a evitar corta-los, deslocando-se as
posi¢cBes de caixas, pocos de visita, se necessario.

3) Os tubos devem estar limpos antes de sua aplicacao.

4) As pecas serdo inspecionadas segundo prevé a especificacdo EB 103/57,
sendo imprescindivel que apresentem, na face externa, em caracteres bem
legiveis, o nome do fabricante, a data de fabricacdo, diametro interno
nominal e a classe a que pertencem. Para os tubos de armadura eliptica,
deve ser determinada a geratriz, posicionada superiormente, com a palavra
“Alto”. Os lotes de tubos devidamente inspecionados e amostrados deverao
ser submetidos aos seguintes ensaios previstos na EB 103/57 — MB 113/58:
ensaio de compressdo diametral (NBR 6586/81) e ensaio de absorcéo
d’agua superior.

7. URBANIZACAO

7.1 PAVIMENTOS E MOBILIARIO URBANO

7.1.1. EXECUGCAO DE PATIO/ ESTACIONAMENTO EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X
10 CM.

Conteudo do Servico:
1) Consideram-se o0s materiais e mao-de-obra para execucdo de
pétio/estacionamento em piso intertravado.

Critério de Medicao:
1) por M2,

Procedimento Executivo:
1) Os blocos deverédo apresentar textura homogénea e lisa, sem fissuras,
trincas, ou quaisquer outras falhas que possam prejudicar o seu
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assentamento ou comprometer a sua durabilidade ou desempenho, nao
tendo nenhum retoque ou acabamento posterior ao processo de fabricacao.
2) O corte das pecas devera ser executado com serra circular, munida de
disco abrasivo. As juntas deverdo ser uniformes.

3) Os blocos deverdo ser assentados sob uma camada de areia média,
esparramada e sarrafeada, sem ser compactada, com espessura uniforme.
O assentamento devera ser feito do centro para os bordos. Apds o
assentamento, proceder a compactacao inicial com vibrocompactador de
placa, pelo menos 2 vezes e em dire¢cbes opostas, com sobreposicao de
percursos.

4) A seguir serd feito o rejuntamento de toda a area com po de brita,
espalhada sobre os blocos em uma camada fina, utilizando uma vassoura
até preencher completamente as juntas. ApdOs realizar novamente a
compactacgdo, com pelo menos 4 passadas em diversas direcdes.

5) A fiscalizacdo apreciara de forma visual as caracteristicas de acabamento
das pecas.

7.1.2. BANCO DE CONCRETO ARMADO, MEDINDO 2,00X 0,45 X 0,10M,
COM 0,40M DE ALTURA, APOIADO EM 2 BLOCOS DE CONCRETO.

Conteudo do Servigo:
1) Considera-se o material e a méo-de-obra para execugéo dos bancos de
concreto armado.

Critério de Medicao:
1) Por unidade.

Procedimento Executivo:

1) Os bancos de concreto armado serdo executados conforme contido no

projeto.

2) As alvenarias de sustentacdo dos bancos devera receber chapisco e

reboco em ambos os lados. As superficies rebocadas ndo deverdo

apresentar ondulacdes ou trincos. A parte superior e as laterais das lajes

dos bancos receberao revestimento natado liso com argamassa de cimento

e areia fina. Todas as arestas deverdo ser arredondadas.

3) Durante a confecgdo do banco de concreto armado devera ser feita a

malha em ago como elemento estrutural.

4) Nao serdo aceitos elementos de concreto que ndo apresentem

uniformidade de coloracdo, homogeneidade de textura, regularidade das

superficies e resisténcia ao po e agressfes ambientais em geral.

4) Poder4 ser apresentado um protétipo do banco para andlise da
fiscalizacéo.
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7.1.3. MESA DE CONCRETO ARMADO, COM 4 BANCOS, CONFORME
PROJETO CEHAB, REVESTIDOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA TRACO 1:4.

Contetdo do Servico:
1) Considera-se o material e a méo-de-obra para execucdo de mesa de
concreto armado, com 4 bancos.

Critério de Medicao:
1) Por unidade.

Procedimento Executivo:

1) O conjunto de mesas com bancos de concreto armado serdo executados

conforme contido no projeto.

2) O conjunto compreende uma mesa com pé formado por blocos de

concreto, tampa de concreto armado de 120 cm de diametro e bancos e

assento em concreto armado.

3) Nao serdo aceitos elementos de concreto que ndo apresentem

uniformidade de coloracdo, homogeneidade de textura, regularidade das

superficies e resisténcia ao p6 e agressées ambientais em geral.

5) Poderda ser apresentado um protétipo do banco para andlise da
fiscalizacgéo.

7.2. ARBORIZACAO

7.2.1. PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS.

Conteudo do Servigo:

1) Consideram-se 0s materiais e mao-de-obra para execucgédo de plantio de
grama batatais em placas.

2) Incluso fornecimento da grama.

Critério de Medicao:
1) por M2,

Procedimento Executivo:

1) Devera ser plantada grama batatais, devendo o solo ser previamente
preparado visando o perfeito desenvolvimento da espécie vegetal.

2) O terreno devera ser regularizado e nivelado antes da colocacdo das
placas de grama.
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3) As placas de grama devem ser perfeitamente justapostas, socadas e
recobertas com terra de boa qualidade para um perfeito nivelamento. O
terreno devera ser abundantemente irrigado apos o plantio.

4) No momento da entrega da obra o gramado devera estar perfeitamente
adaptado ao local, com total recobrimento, tendo recebido pelo menos um
corte.

5) Qualquer parte do gramado que possua indicio de ndo adaptacédo da
espécie vegetal ou partes mortas deverdo ser substituidas.

7.2.2. PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA
MENOR OU IGUAL A 2,00M.

Conteudo do Servico:

1) Consideram-se 0s materiais e mao-de-obra para execucéo de plantio de
arvores e/ou arbusto em cavas.

2) Incluso o fornecimento das mudas.

Critério de Medicao:
1) por unidade.

Procedimento Executivo:

1) A contratada devera seguir as quantidades constantes no or¢camento,
respeitando o porte e o distanciamento de plantio sugeridos no projeto.

2) Além de fornecer mudas em perfeitas condi¢des fitossanitarias, essa
empresa devera adotar cuidados especiais ao executar as obras, de modo
a garantir ndo so6 a integridade do projeto quanto o bom desenvolvimento de
todas as espécies vegetais. Esses cuidados se referem ao preparo do solo,
a qualidade do solo a ser introduzido, qualidades das mudas e manuseio
das mesmas.

7.2.3. PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA.

Conteudo do Servigo:

1) Consideram-se 0s materiais e mao-de-obra para execucéo de plantio de
arvores e/ou arbusto em cavas.

2) Incluso o fornecimento das mudas.

Critério de Medicao:
1) por unidade.

Procedimento Executivo:
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1) A contratada devera seguir as quantidades constantes no or¢camento,
respeitando o porte e o distanciamento de plantio sugeridos no projeto.

2) Além de fornecer mudas em perfeitas condi¢des fitossanitarias, essa
empresa devera adotar cuidados especiais ao executar as obras, de modo
a garantir ndo s6 a integridade do projeto guanto o bom desenvolvimento de
todas as espécies vegetais. Esses cuidados se referem ao preparo do solo,
a qualidade do solo a ser introduzido, qualidades das mudas e manuseio
das mesmas.

8. EQUIPAMENTO COMUNITARIO - CRECHE

8.1 CANTEIRO DE OBRAS

8.1.1. TERRA VEGETAL (GRANEL)

Conteudo do Servico:
1) na area determinada pelo projeto, devera ser colocada camada 5cm de
terra vegetal p/posterior plantio de grama.

Critério de Medicao:
1) por ms,

8.1.2. PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM
Conteudo do Servigo:
1) Consideram-se fornecimento e instalagéo.

2) Deveréa ser em duraluminio com inscri¢do em plotter.

Critério de Medicao:
1) por unidade instalada.

8.2. COBERTURA

8.2.1. RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM,
ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

Conteudo do servigo:

1)Considera o material e médo-de-obra para reparo do rufo ja existente.

2) Aplicado nos telhados de toda a creche, onde existem encontros com
platibandas em alvenaria vertical.

Critério de Medicao:
1) Por metro.
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Procedimento Executivo:

1) Fixar as chapas de ago nas telhas e platibandas.

2) Os rufos deveréo recobrir as telhas e se estender verticalmente pela
platibanda, até o encontro com a pingadeira de concreto, conforme
especificagéo e detalhamento de projeto.

8.3. ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS

8.3.1. KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA, PADRAO
POPULAR, 60X120CM.

Conteudo do Servigo:

1) Considera o material e méo-de-obra para instalacdo do kit porta pronta.
2) Itens inclusos: Dobradicas, montagem e instalagdo do batente, sem
fechadura.

3) Porta semi-oca com acabamento para receber verniz ou tinta. As portas
semi-ocas sao recomendadas apenas para o uso interno.

Critério de Medicao: Por unidade.

Procedimento Executivo:

1) Verificar se o tamanho do batente confere com a medida da porta.

2) Colocar o kit no local, ajustar em relagéo ao nivel, prumo e esquadro. Se
necessario, utilizar réguas de madeira para manter o esquadro do kit durante
a instalacao.

3) Verificar o alinhamento e prumo de todos os itens do kit, assim como do
mesmo, utilizando um prumo de face e nivel. Qualquer diferenca deve ser
ajustada por meio de cunhas de madeira;

4) Fixar o kit com a aplicacdo da espuma expansiva ou poliuretano em trés
pontos de cada lado das aduelas especificamente na altura das dobradicas.
Durante o periodo de secagem da espuma expansiva ou poliuretano nao
deve-se mexer no kit, isto é, ndo se deve abrir a porta ou remover os
travamentos do kit.

5) Apos a cura total da espuma expansiva ou poliuretano retire as cunhas
de madeira, os travamentos do kit e com o auxilio do estilete remova o
excesso da espuma aplicada.

8.3.2. KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA, PADRAO
POPULAR, 70X120CM.

Conteudo do Servico:
1) Considera o material e mao-de-obra para instalacéo do kit porta pronta.
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2) Ttens inclusos:. Dobradicas, montagem e instalacao do batente, sem
fechadura.

3) Porta semi-oca com acabamento para receber verniz ou tinta. As portas
semi-ocas sao recomendadas apenas para o uso interno.

Critério de Medicao: Por unidade.

Procedimento Executivo:

1) Verificar se o tamanho do batente confere com a medida da porta.

2) Colocar o kit no local, ajustar em relagéo ao nivel, prumo e esquadro. Se
necessario, utilizar réguas de madeira para manter o esquadro do kit durante
a instalacao.

3) Verificar o alinhamento e prumo de todos os itens do kit, assim como do
mesmo, utilizando um prumo de face e nivel. Qualquer diferenca deve ser
ajustada por meio de cunhas de madeira;

4) Fixar o kit com a aplicacdo da espuma expansiva ou poliuretano em trés
pontos de cada lado das aduelas especificamente na altura das dobradicas.
Durante o periodo de secagem da espuma expansiva ou poliuretano nao
deve-se mexer no kit, isto é, ndo se deve abrir a porta ou remover os
travamentos do Kkit.

5) Apos a cura total da espuma expansiva ou poliuretano retire as cunhas
de madeira, os travamentos do kit e com o auxilio do estilete remova o
excesso da espuma aplicada.

8.3.3. PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA
SINALIZACAO DE PORTAS.

Conteudo do Servico:

1) Inclusive fornecimento e instalacdo para identificacdo de ambientes
devidamente fixadas nos locais determinado em projeto e/ou pelo 6rgéo
fiscalizador.

Critério de Medicao:
1) por unidade instalada.

8.3.4. PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO EM COMPENSADO
COM LAMINADO TEXURIZADO 0,80X1,60M - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

Conteudo do Servico:

1) Considera material e mdo-de-obra para fixagdo do batente, montagem da
porta no batente e colocacao das ferragens.

2) Itens inclusos: Marco, dobradicas e tarjeta tipo livre/ocupado.
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Critério de Medic¢éo: Por unidade.

Procedimento Executivo:

1) Verificar se o tamanho do batente confere com a medida da porta.

2) Montar o batente com parafusos e utilize duas réguas de madeira para
manter o esquadro.

3) Colocar o batente no local, ajustar em relagéo ao nivel, prumo e esquadro.
4) Antes de colocar a folha, verificar o alinhamento e prumo das dobradicas
para evitar que a folha fique torta. N&o tente corrigir as arestas da folha com
plaina. Instalar a folha da porta somente depois de terminar os servigos de
revestimentos de parede.

5) Observar o correto alinhamento e prumo das dobradicas para que a
suspensdo da folha da porta ndo fique fora de linha. Os parafusos para
fixacdo das dobradigas ndo devem ser batidos com o martelo.

8.3.5. PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO EM COMPENSADO
COM LAMINADO TEXURIZADO 0,60X1,60M - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

Conteudo do Servigo:

1) Considera material e mao-de-obra para fixacdo do batente, montagem da
porta no batente e colocagéo das ferragens.

2) Itens inclusos: Marco, dobradicas e tarjeta tipo livre/ocupado.

Critério de Medicao: Por unidade.

Procedimento Executivo:

1) Verificar se o tamanho do batente confere com a medida da porta.

2) Montar o batente com parafusos e utilize duas réguas de madeira para
manter o esquadro.

3) Colocar o batente no local, ajustar em relagéo ao nivel, prumo e esquadro.
4) Antes de colocar a folha, verificar o alinhamento e prumo das dobradicas
para evitar que a folha fique torta. Nao tente corrigir as arestas da folha com
plaina. Instalar a folha da porta somente depois de terminar os servigcos de
revestimentos de parede.

5) Observar o correto alinhamento e prumo das dobradicas para que a
suspensdo da folha da porta ndo fique fora de linha. Os parafusos para
fixacdo das dobradigas ndo devem ser batidos com o martelo.

8.3.6. GRADE DE FERRO COM MONTANTES DE BARRA CHATAS.

Conteudo do Servigo:
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T) Considera o material e mao-de-obra para preparo da argamassa e fixagao
do gradil.
2) Argamassa de cimento e areia trago 1:3.

Critério de Medicao: Por metro quadrado de gradil colocado.

Procedimento Executivo:

1) Deveréo ser feitos furos no piso para a fixagdo dos montantes do gradil.
2) O gradil devera ficar escorado até o completo endurecimento da
argamassa utilizado no chumbamento dos montantes.

3) Apos a retirada do escoramento devera ser feito o acabamento com
argamassa nos pontos do piso onde os montantes foram colocados.

8.3.7. BARRA DE APOIO RETA PARA PORTADORES A
NECESSIDADES ESPECIAIS.

Conteudo do Servico:
1)A barra de apoio deve estar fixada firmemente a paredes ou divisérias,
distanciando-se destas 4 cm, a partir da face interna da barra.

Critério de Medicao:
1)Por unidade instalada.

Procedimento Executivo:
1) Normas Técnicas: NBR9050/2004 - Acessibilidade a edificagbes,
mobiliario, espacos e equipamentos urbanos.

8.3.8. FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO,
COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO POPULAR.

Conteudo do Servigo:
1) Considera o material e mao-de-obra para instalacdo das fechaduras.
2) Incluso a execucao do furo.

Critério de Medicao:
1)Por unidade instalada.

8.3.9. FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS,
COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO POPULAR.

Conteudo do Servico:
1) Considera o material e mao-de-obra para instalacdo das fechaduras.
2) Incluso a execucéo do furo.
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Critério de Medic¢éo:
1)Por unidade instalada.

8.3.10. PORTAO DE FERRO DE UMA OU DUAS FOLHAS COM
ALTURA DE 1,00 A 1,50M E LARGURA DE 1,00 A 3,00M, FORMADO P/
BARRAS VERTICAIS DE 1.1/4”X1/4.

Conteudo do Servigo:

1) Considera o material e méo-de-obra para preparo da argamassa e fixagédo
do portéo.

2) Argamassa de cimento e areia trago 1:3.

Critério de Medicao: Pela area da porta colocada.

Procedimento Executivo:

1) Deixar um vao livre maior que o tamanho do portéo.

2) Abrir espaco para encaixar os chumbadores ou grapas.

3) Encaixar o portdo no vao.

4) Aprumar e nivelar o portao.

5) Colocar calgcos no cantos do portdo observando um folga de
aproximadamente 5 mm entre a parte inferior da folha e piso interno
acabado. N&o colocar calgos no meio da base do portéo.

6) Preencher com argamassa no local dos chumbadores e deixar secar. 7)
Os chumbadores devem ser distantes entre si ndo mais que 60 cm.

8.3.11. JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO.

Conteudo do Servico:

1) A argamassa empregada para chumbamento é de cimento e areia média
no traco 1:3.

2) Normalmente, as empresas fabricantes efetuam a montagem e ajuste do
caixilho, ficando a cargo da obra o chumbamento dos contramarcos.

3) As partes basculantes ndo devem ter folga muito grande nas lateriais e
devem ter pingadeiras horizontais e verticais.

4) Recomenda-se que o0s vaos das partes basculantes e fixas devem ter no
méximo 150 mm de altura.

Critério de Medicao: Por area da janela.

Procedimento Executivo:
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1) Colocar o contramarco no vao. Calcar levemente com pedagos pequenos
de madeira. N&o usar cunhas.

2) Acertar o prumo e o nivel da peca.

3) Com a peca devidamente cal¢cada, com nivel e prumo conferidos, iniciar
a fixacdo com argamassa (1 parte de cimento para 3 de areia).

4) Depois que o cimento secar, retirar os calgos de madeira, fechar os
buracos com argamassa.

5) Dar acabamento na parede, revestimentos com argamassa, inclusive
pintura.

6) Quando terminar o acabamento, fixar janela, que é parafusada no
contramarco.

7) O nivel e prumo sdo importantes porque a instalagdo de uma peca fora
de esquadro ir4 gerar problemas de infiltracdo de agua que acabara
dificultando o abertura e fechamento. Montagem que néo exige mao-de-obra
especializada.

8.3.12. JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA
VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU
BRILHANTE E FERRAGENS.

Conteudo do Servigo:

1) A argamassa empregada para chumbamento é de cimento e areia média
Ou grossa sem peneirar no traco 1:3.

2) Normalmente, as empresas fabricantes efetuam a montagem e ajuste do
caixilho, ficando a cargo da obra o chumbamento dos contramarcos.

Critério de Medigdo: por M2

Procedimento Executivo:

1) Colocar o contramarco no vao. Calcar levemente com pedacos pequenos
de madeira. N&o usar cunhas.

2) Acertar o prumo e o nivel da peca.

3) Com a peca devidamente calgada, com nivel e prumo conferidos, iniciar
a fixacdo com argamassa (1 parte de cimento para 3 de areia).

4) Depois que o cimento secar, retirar os calcos de madeira, fechar os
buracos com argamassa.

5) Dar acabamento na parede, revestimentos com argamassa, inclusive
pintura.

6) Quando terminar o acabamento, fixar janela, que é parafusada no
contramarco.

7) O nivel e prumo sdo importantes porque a instalagcdo de uma peca fora
de esquadro ira gerar problemas de infiltracio de agua que acabara
dificultando o abertura e fechamento.
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8.3.13.  KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA, PADRAO
MEDIO, 80X210CM.

Conteudo do Servico:

1) Considera o material e mao-de-obra para instalacéo do kit porta pronta.
2) ltens inclusos: Dobradicas, montagem e instalacdo do batente, sem
fechadura.

3) Porta semi-oca com acabamento para receber verniz ou tinta. As portas
semi-ocas sao recomendadas apenas para o uso interno.

Critério de Medicao:
1) Por unidade instalada.

Procedimento Executivo:

1) Verificar se o tamanho do batente confere com a medida da porta.

2) Colocar o kit no local, ajustar em relag&o ao nivel, prumo e esquadro. Se
necessario, utilizar réguas de madeira para manter o esquadro do Kit
durante a instalagéo.

3) Verificar o alinhamento e prumo de todos os itens do kit, assim como do
mesmo, utilizando um prumo de face e nivel. Qualquer diferenca deve ser
ajustada por meio de cunhas de madeira;

4) Fixar o kit com a aplicagdo da espuma expansiva ou poliuretano em trés
pontos de cada lado das aduelas especificamente na altura das dobradicas.
Durante o periodo de secagem da espuma expansiva ou poliuretano nao
deve-se mexer no kit, isto €, ndo se deve abrir a porta ou remover 0s
travamentos do Kkit.

5) ApGs a cura total da espuma expansiva ou poliuretano retire as cunhas
de madeira, os travamentos do kit e com o auxilio do estilete remova o
excesso da espuma aplicada.

8.4. FUNDACOES E ESTRUTURAS

8.4.1. ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS
NA VERTICAL DE 9X19X39CM.

Alvenaria de vedacdo com blocos ceramicos furados 09 x 19 x 39 cm (furos
horizontais), espessura da parede 9 cm % vez, juntas de 12 mm com
argamassa mista de cimento, cal e areia média trago 1:2:8.

Conteudo do Servigo:
1) Consideram-se material e m&o-de-obra para preparo da argamassa,
marcacao e execucdo da alvenaria.
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Critério de Medic¢éo:

1) Pela &rea, vaos com é&rea inferior ou igual a 2 m2 devem ser considerados
cheios. Vaos com &rea superior a 2 m?, descontar apenas o que exceder a
essa area.

Procedimento Executivo:

1) Executar a marcacao da modulagao da alvenaria, assentando-se os tijolos
dos cantos; em seguida, fazer a marcacdo da primeira fiada com tijolos
assentados sobre uma camada de argamassa previamente estendida,
alinhados pelo seu comprimento.

2) Atencao a construgdo dos cantos, que deve ser efetuada verificando-se
0 nivelamento, perpendicularidade, prumo e espessura das juntas, porque
eles servirdo como gabarito para a construcdo em si.

3) Esticar uma linha que servirA como guia, garantindo o prumo e
horizontalidade da fiada.

4) Verificar o prumo de cada tijolo assentado.

5) As juntas entre os tijolos devem estar completamente cheias, com
espessura de 12 mm.

6) As juntas verticais ndo devem coincidir entre fiadas continuas, de modo
a garantir a amarragao dos tijolos.

8.4.2. FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
SAPATA, EM MADEIRA SERRADA.

Conteudo do Servigo:
1) Consideram-se material e mao-de-obra para fabricacdo, montagem,
escoramento.

Critério de Medicao:
1) por m2.

Procedimento Executivo: 1) As formas devem ser colocadas no local
escavado de forma que haja facilidade em sua remocédo, e com lado do
cerne para o interior das férmas.

2) As juntas entre as tabuas devem ser bem fechadas, para impedir o
vazamento da nata de cimento. Os sarrafos sdo utilizados para fazer o
travamento da férma.

3) Pouco antes da concretagem, limpar e molhar as férmas no lado interno
até a saturacéo.

4) Desforma: utilizar cunhas de madeira e agente desmoldante (aplicado
uma hora antes da concretagem). Evitar a utilizacdo de pé-de-cabra.
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8.4.5. ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM.

Conteudo do Servico:

1) Consideram-se armacé&o das sapatas, pilares, tocos e vigas utilizados nas
estruturas de concreto armado.

2) Consideram-se corte, soldagem e dobra de aco feito por empresa
especializada, fora da obra. A montagem da armacao nas férmas € por conta
da obra.

3) No mercado, atualmente, a equipe tipica de armacdo € composta
predominantemente por armadores. Aceita-se que até 10% desta mao-de-
obra de armadores seja de serventes.

Critério de Medicao:
1) Por servico finalizado.

8.4.4. ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 6,3 MM.

Conteudo do Servico:

1) Consideram-se armacao das sapatas, pilares, tocos e vigas utilizados nas
estruturas de concreto armado.

2) Consideram-se corte, soldagem e dobra de aco feito por empresa
especializada, fora da obra. A montagem da armacao nas férmas € por conta
da obra.

3) No mercado, atualmente, a equipe tipica de armacdo € composta
predominantemente por armadores. Aceita-se que até 10% desta méao-de-
obra de armadores seja de serventes.

Critério de Medicao:
1) Por servico finalizado.

8.4.5. ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M,
COM RETROESCAVADEIRA.

Conteudo do Servico:

1) Considerou-se escavacao e o material depositado ao lado da vala; os
coeficientes de consumo néo incluem o transporte do material escavado e o
escoramento da vala.

2) Escavacdo de material de 12 categoria (qualquer tipo de solo, exceto
rocha) executada mecanicamente.
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3) Em presenca de agua, considerar aumento nos coeficientes de consumo
de até 20%.

Critério de Medig&o: Volume medido no corte.

Procedimento Executivo:

1) Executar escoramento para contencdo das paredes da vala escavada.
Normas Técnicas: NR 18 - Condi¢cbes e meio ambiente de trabalho na
indastria da construgdo -18. 6 - Escavacdes, fundacdes e desmonte de
rochas. NBR 9061 - Seguranca de escavacgdo a céu aberto. NBR 12266 -
Projeto e execuc¢do de valas para assentamento de tubulacdo de agua.

8.4.6. REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO
MECANIZADA.

Conteudo do Servigo:

1) Em alguns casos pode haver a necessidade de adquirir empréstimo de
solo, que ndo esta considerado nos coeficientes de insumo.

2) Mao-de-obra para langamento do material, espalhamento em camadas e
apiloamento manual.

Critério de Medicao: Volume medido pela camada acabada.

Procedimento Executivo:

1) Iniciar o aterro sempre no ponto mais baixo, em camadas horizontais
superpostas em camadas de 0,20 a 0,40 m de espessura.

2) Prever o caimento lateral ou longitudinal para rapido escoamento das
aguas pluviais, evitando-se o seu acimulo em qualquer ponto.

3) O apiloamento do solo é realizado de forma mecanizada.

4) Observar a umidade de compactacédo do solo.

8.4.7. CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2, 7:3, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 600L.

Conteudo do Servico:

1) Considera materiais e mao-de-obra para dosagem, preparo e mistura de
concreto virado em obra com betoneira.

2) Nao estéao considerados nesta composicdo o langamento, adensamento
e acabamento do concreto.

Critério de Medicao:
1) Volume de concreto.
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Procedimento Executivo:

1) MISTURA: a sequéncia da colocacéo dos materiais na betoneira deve ser
a seguinte: brita, &gua com eventuais aditivos liquidos, cimento e por Ultimo
a areia, que devem ser colocados com a betoneira girando e 0 amassamento
deve durar o tempo necessario para permitir a homogeneizacdo da mistura
de todos os elementos.

2) ENSAIOS: programar a moldagem de corpos-de-prova para cada etapa
construtiva, no maximo a cada 25 a 30 m3 de concreto amassado e pelo
menos uma vez por dia e sempre que houver alteracdo de trago, mudanca
de agregados ou marcas de cimento. Realizar ensaios de resisténcia dos
corpos-de-prova com idade de sete dias. A resisténcia alcancada deve ser
maior que 60% da resisténcia caracteristica exigido pelo projeto aos 28 dias.

8.4.8. LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.

Conteudo do Servico:

1) O coeficiente de produtividade apresentado é um dado médio de mercado
e para obté-lo considerou-se o transporte do concreto até o andar da
concretagem por elevador de obras, e os esforcos demandados desde o
descarregamento do concreto do caminhdo-betoneira (ou betoneira, no caso
de ser feito em obra) até o sarrafeamento / desempenamento. Para esses
dois Ultimos servicos ndo foram inclusos os esforgos relativos a
acabamentos especiais - como os feitos com desempenadeiras mecanicas.
Também foram desconsiderados os esforgos relativos a cura das pecas
moldadas e a mao-de-obra de profissionais para executar o controle
tecnolégico, mestres, eletricistas e encanadores que eventualmente
acompanhem a concretagem.

Critério de Medicao:
1) Por M3

Procedimento Executivo:

1) Observar se as juntas entre as formas estdo bem vedadas para evitar o
vazamento da nata de cimento.

2) A aplicacdo nas estruturas de concreto armado devera ser feita de modo
a evitar a segregacgao. Utilizar carrinhos de mé&o (com pneus de borracha)
somente para pequenas distancias. Iniciar a concretagem pela parte mais
distante.

3) O lancamento devera ser feito logo ap6s o amassamento, nas férmas
previamente molhadas. Em nenhuma hipétese langar o concreto com pega
ja iniciada. A altura de lancamento ndo pode ultrapassar, conforme as
normas, 2 m.
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Z) Togo apoOs o lancamento do concreto devera comecar a vibrar. Evitar
vibrar muito proximo da parede da forma. A profundidade de vibracdo nao
deve ser maior do que o comprimento da agulha de vibrag&o. Evitar vibrar
além do tempo recomendado para que o concreto ndo desande. O processo
de vibracéo deve ser cuidadoso, introduzindo e retirando a agulha, de forma
gue a cavidade formada se feche naturalmente. Varias incisdes, mais
préximas e por menos tempo, produzem melhores resultados.

5) O acabamento: sarrafear a superficie de lajes e vigas com uma régua de
aluminio posicionada entre as taliscas e desempenar com desempenadeira
de madeira, formando as guias e mestras de concretagem. Em seguida,
deve-se verificar o nivel das mestras com aparelho de nivel, remover as
taliscas, sarrafear o concreto entre as mestras e executar o acabamento final
com desempenadeira de madeira.

6) O processo de cura deve ser iniciado assim que terminar a concretagem,
mantendo o concreto Umido por, pelo menos, 7 dias. Molhar as férmas no
caso de pilares e vigas. Cobrir a superficie concretada com material que
possa manter-se Umido (areia, serragem, sacos de pano ou de papel, etc.).
Proteger a area concretada do sol e do vento até a desforma.

8.4.9. ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-60 DE 5,0 MM.

Conteudo do Servigo:

1) Consideram-se armacao das sapatas, pilares, tocos e vigas utilizados nas
estruturas de concreto armado.

2) Consideram-se corte, soldagem e dobra de aco feito por empresa
especializada, fora da obra. A montagem da armacéo nas férmas € por conta
da obra.

3) No mercado, atualmente, a equipe tipica de armacdo € composta
predominantemente por armadores. Aceita-se que até 10% desta méao-de-
obra de armadores seja de serventes.

Critério de Medicao:
Por servico finalizado

8.4.10. CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4, 5:4 (CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) — PREPARO MECANICOM COM
BETONEIRA.

Conteudo do Servigo:
1) Consideram-se material e mao-de-obra para preparo, aplicacéo, e
regularizacéo do lastro.
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Critério de Medicéo:
1) Por Ms.

Procedimento Executivo:

1) Aplicar a argamassa, estendendo-a com auxilio dos equipamentos
apropriados e deixando-a completamente alinhada e uniforme.

2) Deve ser impedida a passagem sobre o cimentado, durante dois dias no
minimo, apos a execugéo.

8.4.11. TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO.

Conteudo do Servigo:

1) Considera material e méo-de-obra para a pintura de parede externa. Nao
inclui servigo de emassamento.

2) Textura Acrilica Externa: Indicado para pintura de superficies de
alvenaria, concreto ou blocos de cimento.

3) Material recomendado para ambientes externo.

Critério de Medicao: Pela area.

Procedimento Executivo: 1) Antes da aplicacdo da textura deve se assegurar
gue a superficie da parede e o ambiente estejam limpos o que propicia a
boa realiza¢éo do servigo.

2) A superficie deve estar firme, coesa, seca e isenta de gordura, graxa ou
mofo.

8.5. INSTALACOES ELETRICAS

8.5.1. QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA
40 DISJUNTORES DIN 1002

Conteudo do Servigo:

1) Considera materiais e mao-de-obra para instalagdo de quadro de
distribuicdo de luz embutida em alvenaria, ligacdo dos eletrodutos e
montagem dos barramentos, ndo inclui disjuntores e outros dispositivos de
protecao.

2) Barramento em cobre nu (eletrolitico) de alto grau de pureza (99,9%),
sendo uma barra para cada fase (conforme a alimentacdo do quadro seja a
2 ou 3 fases), uma barra para o neutro (isolada da massa) e uma barra para
0 condutor de protecdo (aterramento, ndo isolada da massa).
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Critério de Medicéao:
1) Por unidade.

8.5.2. LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS
TUBULARES DE 18W.

Conteudo do Servigo:
Considera material e méo-de-obra para instalacdo das luminérias.

Critério de Medicao:
1) Por unidade instalada.

8.5.3. LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS
TUBULARES DE 36 W.

Conteudo do Servico:
Considera material e m&o-de-obra para instalagcdo das luminarias.

Critério de Medicao:
1) Por unidade instalada.

8.5.4. LUMINARIA TIPO PLAFON EM PLASTICO, DE SOBREPOR, COM
1 LAMPADA DE 15 W.

Conteudo do Servigo:
Considera material e méo-de-obra para instalacao das luminérias.

Critério de Medicao:
1) Por unidade instalada.

8.5.5. TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM,
CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2".

Conteudo do Servico:
1)Considera material e méo-de-obra para instalagdo da caixa eletroduto e
acessorios.

Critério de Medigdo: Por unidade instalada.
Procedimento Executivo:

1) Executar a rede interna conforme as normas da concessionaria ou de
acordo com projeto equivalente.
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2) Instalar as caixas de modo a manter horizontalidade, perfeito alinhamento
e nivelamento com a parede, para permitir perfeito arremate no momento da
instalagéo dos espelhos.

3) Remover os olhais das caixas apenas nos pontos de conexao entre estes
e os eletrodutos.

4) Fixar rigidamente as caixas embutidas em elementos de concreto nas
formas, a fim de evitar deslocamentos.

5) Durante o andamento da obra, proteger as caixas para evitar a entrada
de cimento, massa, poeira, etc.

6) Adequar o espelho ao tamanho da caixa e fixar firmemente.

8.5.6. CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO
DUCHA.

Conteudo do servico:
1) Incluso material e mao-de-obra para instalacdo da chuveiro.
2) Chuveiro elétrico comum, corpo plastico tipo ducha.

8.5.7. ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA AEREA MONOFASICA 50A
COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA
DE PROTECAO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.

Conteudo do Servico:

1) Considera material e mao-de-obra para instalacdo de caixa de entrada,
incluindo acessoérios conforme o padrdo exigido no Estado de Rio de
Janeiro, de acordo com as normas das companhias de energia local.

2) Itens inclusos: Poste de concreto, cabeamento, caixa de protecdo para
medidor e aterramento.

Critério de Medicao: Por unidade de caixa instalada. (Para efeito de medig&o
de servigo, 0o quadro sem os disjuntores pode ser considerado 20% do
servico completo, os outros 80% podem ser pagos depois de montados 0s
disjuntores e ligados os fios).

Procedimento Executivo:

1) A montagem devera obedecer ao projeto da instalagédo, as normas ABNT
e aos padrdes da concessionaria.

2) A instalacdo devera obedecer ao projeto elétrico, o nivel, o prumo e o
alinhamento. Sera feita a recomposicao da alvenaria e a ligacdo do quadro
aos eletrodutos.

3) Para que se obtenha fixagdo adequada do barramento, 0s espacos sem
disjuntor n&o deverdo ultrapassar a 6, sendo 3 de cada lado, de forma a
suprimir no maximo 1 fixagéo por barra principal.
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8.6. INSTALACOES ESPECIAIS

8.6.1. TOMADA RJ11, 2 FIOS, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4"
X 2"

Conteudo do Servigo:

Esta composicdo destina-se a fase onde o0 orcamentista ainda ndo possui
0s projetos hidraulicos para levantamento das quantidades reais a serem
consumidas na obra, porém ja existe o projeto basico arquitetdnico, sendo
assim, € possivel quantificar a quantidade de pontos. A partir de orcamentos
realizados determinamos as quantidades usuais de material e méo de obra
consumidas para execuc¢ao do servico.

Critério de Medicao: Por unidade.

8.6.2. INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE FOGAO A GAS LIQUEFEITO
DE PETROLEO (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),
COMPREENDENDO: 5,00M DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE
1/2", CONEXOES, REGULADORES E DEMAIS PECAS NECESSARIAS.

Conteudo do Servico:

Conteldo do Servico: Esta composicdo destina-se a fase onde o
orcamentista ainda ndo possui 0s projetos hidraulicos para levantamento
das quantidades reais a serem consumidas na obra, porém ja existe o
projeto basico arquitetbnico, sendo assim, € possivel quantificar a
guantidade de pontos. A partir de orgamentos realizados determinamos as
quantidades usuais de material e mao de obra consumidas para execugao
do servigo.

Critério de Medicao: Por unidade

8.7. INSTALACOES HIDROSANITARIAS

8.7.1. LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39 CM OU
EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM
PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM TORNEIRA DE
PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA.

Conteudo do Servico:
1) Considera o material e m&o-de-obra para instalagédo do vaso, inclusive
conjunto de ligacao.
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1)

Critério de Medicao:
1) Pela unidade instalada

Procedimento Executivo:
1) A montagem devera obedecer ao projeto da instalacdo e as normas da
ABNT.

8.7.2. VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGA
BRANCA.

Conteudo do Servigo:
1) Considera o material e méo-de-obra para instalagdo do vaso, inclusive
conjunto de ligagéo.

Critério de Medicao:
1) Pela unidade instalada

Procedimento Executivo:
A montagem devera obedecer ao projeto da instalagdo e as normas da
ABNT.

8.7.3. VASO SANITARIO INFANTIL LOUCA BRANCA - PADRAO
POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXACAO PARA VASO SANITARIO
COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA.

Conteudo do Servigo:
1) Considera o material e méo-de-obra para instalagdo do vaso, inclusive
conjunto de ligagéo.

Critério de Medicao:
1) Pela unidade instalada

Procedimento Executivo:
1) A montagem devera obedecer ao projeto da instalagdo e as normas da
ABNT.

8.7.4. CAIXA DE DESCARGA PLASTICA EXTERNA COMPLETA,
CAPACIDADE 9L C/ TUBO DE DESCARGA, ENGATE FLEXIVEL,
BOIA E SUPORTE DE FIXACAO, BOLSA DE LIGACAO EM PVC
FLEXIVEL E CONJUNTO DE FIXACAO DE CAIXA DE DESCARGA.

Conteudo do servigo:
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T) Considera o material € mao-de-obra para montagem e instalacao da caixa
de descarga.

2) Caixa completa com tubo de descarga, engate flexivel, boia e suporte de
fixacéo, bolsa de ligagédo e conjunto de fixagéo.

Critério de Medicéao:
1) Por unidade instalada.

Procedimento Executivo:
1) A montagem devera obedecer ao projeto da instalacdo e as normas da
ABNT.

8.7.5. DUCHA HIGIENICA PLASTICA C/ REGISTRO METALICO 1/2 "

Conteudo do Servigo:
1) Considera o material e mao-de-obra para instalacdo da ducha higiénica.

Critério de Medicao:
1) Por unidade instalada.

Procedimento Executivo:
1) A montagem devera obedecer ao projeto da instalacdo e as normas da
ABNT.

8.7.6. CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Conteudo do Servigo:

1) Instalac&o e assentamento da cuba (inclusive fornecimento do aparelho).
2) Pecas rachadas, emendadas, com retoques visiveis de massa ou com
veios que comprometam seu aspecto e estabilidade ndo poderdo ser
instaladas.

Critério de Medicao:
1) Por unidade.

Procedimento Executivo:

1) Deverdo ser seguidas as dimensoOes, formas e padrbes definidos no
projeto.

2) A Contratada executara intervencdes necessarias para que as pecas
sejam assentadas perfeitamente.

3) As cubas deverao ser niveladas e instaladas conforme especificagdes do
projeto.
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8.7.7. CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU
EQUIVALENTE — FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.

Conteudo do Servico:

1) Instalac&o e assentamento da cuba (inclusive fornecimento do aparelho).
2) Pecas rachadas, emendadas, com retoques visiveis de massa ou com
veios que comprometam seu aspecto e estabilidade ndo poderdo ser
instaladas.

Critério de Medicao:
1) Por unidade.

Procedimento Executivo:

1) Deverdo ser seguidas as dimensdes, formas e padrdes definidos no
projeto.

2) A Contratada executara intervencdes necessarias para que as pecas
sejam assentadas perfeitamente.

3) As cubas deverao ser niveladas e instaladas conforme especificagbes do
projeto.

8.7.8. TANQUE DE MARMORE SINTETICO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

Conteudo do Servico:

1) Considera o material e mao-de-obra para instalacéo do tanque.

2) Pecas rachadas, emendadas, com retoques visiveis de massa ou com
veios que comprometam seu aspecto e estabilidade ndo poderdo ser
instaladas.

Critério de Medicao:
1) Por unidade.

Procedimento Executivo:

1) Deverédo ser seguidas as dimensdes, formas e padrdes definidos no
projeto.

2) A CONTRATADA executara intervencfes necessarias para que as pecas
sejam assentadas perfeitamente.

3) As bancadas / pia deverdo ser niveladas e instaladas conforme
especificagbes do projeto.

8.7.9. TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 2" OU %", PARA PIA
DE COZINHA, FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
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Conteudo do Servico:
1) Considera o material e mao-de-obra para instalacéo das torneiras.
2) As torneiras deveram esta em perfeitas condi¢cdes de funcionamento.

Critério de Medicao:
1) Por unidade.

Procedimento Executivo:

1) Deverdo ser seguidas as dimensdes, formas e padrdes definidos no
projeto.

2) A CONTRATADA executara intervengfes necessarias para que as pecas
sejam assentadas perfeitamente.

8.7.10. GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/
QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES
DA REGIAO, E= *2,5* CM.

Conteuido do Conteudo do Servico:

1) Considera o material e méo-de-obra para instalacdo das bancadas.

2) Pecas rachadas, emendadas, com retoques visiveis de massa ou com
veios que comprometam seu aspecto e estabilidade ndo poderdo ser
instaladas.

Critério de Medicao:
1) Por unidade.

Procedimento Executivo:

1) Deveréo ser seguidas as dimensdes, formas e padrbes definidos no
projetos.

2) A CONTRATADA executara intervencdes necessarias para que as pegas
sejam assentadas perfeitamente.

3) As pecas deverdo ser niveladas e instaladas conforme especificacdes do
projeto.

8.7.11. VALVULA DESCARGA COM REGISTRO, ACABAMENTO EM
METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Conteudo do Servigo:
1) Material e méo-de-obra para instalacao da valvula com registro.

Critério de Medigdo: Por unidade instalada.
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Procedimento Executivo:

1) Recomenda-se usar valvula com bitola de 1.1/2" para pressao de 2,0 a
6,0 metros de coluna d'agua (20 a 60 kPa) ou valvula com bitola de 1.1/4"
para pressao de 6,0 a 40,0 metros de coluna d'agua (60 a 400 kPa).

2) Ao utilizar valvula em baixa pressao, certifiqgue-se que a altura minima da
vélvula até o reservatorio seja de 2,0 metros (20 kPa) e a tubulacéo seja de
1.1/2" (50 mm) com no maximo dois cotovelos.

3) Para pressao acima de 40,0 mca (400 kPa) recomenda-se uso de uma
vélvula redutora de pressdo e uma coluna separada para as valvulas de
descarga, conforme norma A.B.N.T.

4) Ao utilizar tubos de PVC, cuidado para a cola n&o escorrer na parte interna
da valvula, pois pode colar o vedante na sede, impedindo seu
funcionamento.

5) Ao embutir a valvula na parede, utilizar o gabarito que a acompanha,
evitando maiores gastos com prolongador.

8.8. LIGACOES AGUA E ESGOTO

8.8.1. CONJUNTO DE MATERIAIS PARA CAVALETE DE RAMAL
PREDIAL DE AGUA, TIPO A DE %”. FORNECIMENTO.

Conteudo do Servico:

1) Considera material e mao-de-obra para limpezas, encaixes e instalagfes
das tubulagtes.

2) Projetados para trabalhar como conduto livre (sem pressao).

3) Os tubos sao fabricados em barras de 3 e 6 metros.

4) Sao ligados a rede publica através de concessionaria local.

Critério de Medicao: Por unidade de ligacao realizada.

8.9. PAREDES/PAINEIS

8.9.1 ALVENARIA DE VEDACAO COM ELEMENTO VAZADO DE
CONCRETO (COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

Conteudo do Servigo:
1) Consideram-se material e m&o-de-obra para preparo da argamassa,
marcacao e execucao da alvenaria.

Critério de Medicao: Pela &rea, vaos com &rea inferior ou igual a 2 m2 devem
ser considerados cheios. Vaos com area superior a 2 m?, descontar apenas
0 que exceder a essa area.
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Procedimento Executivo:

1) Executar a marcagao da alvenaria, fazer a marcacao da primeira fiada,
alinhadas pelo seu comprimento.

2) Toda construcdo deve ser efetuada verificando-se o nivelamento,
perpendicularidade, prumo e espessura das juntas.

3) Esticar uma linha que servirA como guia, garantindo o prumo e
horizontalidade de todas as fiadas.

4) Verificar o prumo de cada tijolo assentado.

5) As juntas entre os tijolos devem estar completamente cheias, com
espessura de 12 mm.

6) As juntas verticais ndo devem coincidir entre fiadas continuas, de modo
a garantir a amarragdo dos tijolos.

8.9.2. DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA  35MM,
CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE.

Conteudo do Servico:
1) Consideram-se material e méo-de-obra para preparo da argamassa e
instalagédo da divisoria.

Critério de Medicao: Pela &area, vaos com area inferior ou igual a 2 m? devem

ser considerados cheios. Vaos com area superior a 2 m?, descontar apenas
0 que exceder a essa area.

8.10. PAVIMENTACAO

8.10.1. EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.

Conteudo do Servigo: Este (s) insumo (s) tem seus componentes explicitos
na "composicao detalhada incluindo a producédo de insumos".

Critério de Medicao: Pela area efetiva.
8.11. PINTURA

8.11.1. APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA
EM PAREDES.

Conteudo do Servigo:
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T) Considera material e mao-de-obra para lixar a superficie e pintura de
parede externa com latex acrilico. N&o inclui servico de emassamento.

2) Latex acrilico: Indicado para o revestimento (pintura, decoracdo e
protecdo) de superficies externas e internas de alvenaria, concreto, massa
acrilica ou corrida, telhas e blocos de cimento e PVC.

Critério de Medicéao:
Pela area, ndo descontar vaos até 2,00 m2. Para vaos superiores a 2,00 mz,
descontar apenas o que exceder, em cada vao, a essa area.

Procedimento Executivo:

1) A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca e isenta de gordura,
graxa ou mofo.

2) Aplicar com rolo de |a.

3) Intervalo entre as demaos devera ser no minimo de 4 horas.

8.11.2. APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANOS DE
FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS, UMA DEMAO.

Conteudo do Servigo:

1) Considera material e mao-de-obra para aplicacdo de massa acrilica em
paredes internas/externas e teto.

2) Massa acrilica: Indicada para nivelar e corrigir imperfeicdes rasas de
superficies externas e internas de reboco, gesso, massa fina, fibrocimento,
concreto, blocos de concreto e paredes pintadas com latex PVA ou acrilico.

Critério de Medicao:
Por ela area, nao descontar vaos até 2,00 m2. Para vaos superiores a 2,00
m2, descontar apenas o que exceder, em cada vao, a essa area.

Procedimento Executivo:

1) A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca e isenta de gordura,
graxa ou mofo.

2) Concreto, gesso ou blocos de concreto aplicar previamente fundo
preparador.

8.11.3. PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE
SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS.

Conteudo do Servico:
1) Considera material e mao-de-obra para lixar a superficie e pintura com
Tinta esmalte sintético premium acetinado.

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E SERVICOS SOCIAIS
Contato: 2635-4276



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Habitac&o e Servigcos Sociais

Construcdo de Unidades Habitacionais e Equipamentos Comunitarios
Local: PAC — Porto das Caixas — 2° Distrito

Critério de Medic¢éo:
1) por M2, Obs.: cada unidade de porta tem a area do vao multiplicado por
3 (Referente ao Cachonete/Frente/Verso).

8.11.4. APLICACAO DE MASSA ALQUIDICA PARA MADEIRA, PARA
PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO.

Conteudo do Servigo:
1) Considera material e m&o-de-obra para aplicacdo de massa a 6leo em
esquadrias de madeira.

Critério de Medicao:
1) por M2, Obs.: cada unidade de porta tem a area do vao multiplicado por 3
(Referente ao Cachonete/Frente/Verso).

Procedimento Executivo:
1) A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca e isenta de gordura,
graxa ou mofo.

8.11.5. PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
SUPERFICIES METALICAS EXECUTADO EM OBRA.

Conteudo do Servico:

1) Considera material e mao-de-obra para lixar a superficie, aplicacdo de um

fundo anticorrosivo e pintura em superficies metalicas.

Critério de Medicao:
1) por M2,

8.12. PISO

8.12.1. REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA.

Conteudo do Servico:
1) Consideram-se material e mao-de-obra para 0 assentamento das pecas.

Critério de Medicao: Pela area de piso.

Procedimento Executivo:
1) Certificar-se de que a superficie esta limpa, regularizada e moldada.
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2) Adicionar agua a argamassa colante, na propor¢cao Indicada pelo
fabricante, amassando-a até se tornar homogénea. Deixar em repouso por
cerca de 15 minutos e tornar a amasséa-la, sem novo acréscimo de agua
antes de aplica-la, o que deveré ocorrer antes de decorridas cerca de 2 h do
seu preparo.

3)Estender a argamassa com o lado liso da desempenadeira de ago sobre
a base; em seguida, passar o lado denteado da desempenadeira sobre a
argamassa recém-aplicada, formando sulcos e corddes paralelos. O
excesso de argamassa a ser retirado devera ser misturado novamente ao
restante do material preparado, sem adicionar mais agua.

4) Aplicar as pecas sobre os corddes e pressiona-las com os dedos, batendo
com o martelo de borracha até conseguir o amassamento dos corddes. No
maximo até 1 hora apés o assentamento das ceramicas, limpar com espuma
de borracha, limpa e umida.

5) O rejuntamento pode ser executado 12 h apds o assentamento.

8.12.2. PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO
COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO.

Conteudo do Servico:

1) Considera-se 0 piso de granilite executado por empresa especializada,
ficando a cargo da obra a regularizacdo de base, serventia, transporte
horizontal e vertical.

2) A grana de marmore tem até quatro cores e nas seguintes granulometrias:
nos0,1,2e3.

3) O cimento pode ser do tipo Portland comum ou branco.

Critério de Medicao: Pela area de piso.

Procedimento Executivo:

1) Aplicar a pasta de granilite sobre a base constituida, absolutamente limpa,
isenta de pé e umedecida.

2) Estender a pasta de granilite por meio de réguas que deslizam apoiadas
em guias mestras e, finalmente, alisad-la com desempenadeira e colher de
pedreiro. A pasta devera formar uma camada com espessura em torno de 8
mm.

3) Colocacao de juntas plasticas, formando quadros de acordo com o
projeto; ndo ultrapassar 2 x 2 m.

4) Ap6s a cura, que devera ser feita com agua, pode-se entrar com
polimento.

5) O acabamento final pode ser feito com cera a base de petréleo ou duas
dema&os de resina acrilica, isto j& com a superficie seca.
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8.12.3. PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L=15CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA.

Conteudo do Servigo:

1) Considera o peitoril de marmore colocado pela empresa contratada,
ficando a cargo da mesma o material e o fornecimento das argamassas de
assentamento.

Critério de Medigdo: Pelo comprimento do peitoril.

8.12.4. PEITORIL/ SOLEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM,
L=25CM.

Conteudo do Servigo:

1) Considera o peitoril/ soleira de marmore colocado pela empresa
contratada, ficando a cargo da mesma o material e o fornecimento das
argamassas de assentamento.

Critério de Medigdo: Pelo comprimento da pega.
8.12.5. SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 2,0CM.

Conteudo do Servico:

Considera a soleira de marmore colocada pela empresa contratada, ficando
a cargo da mesma o material e o fornecimento das argamassas de
assentamento.

Critério de Medicao: Pelo comprimento da soleira.

8.12.6. PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 25CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3.

Conteudo do Servico:

1) Considera o peitoril de marmore colocado pela empresa contratada,
ficando a cargo da mesma o material e o fornecimento das argamassas de
assentamento.

Critério de Medicao: Pelo comprimento do peitoril.

8.12.7. RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM

Conteudo do Servigo:
1) Consideram-se material e mao-de-obra para o assentamento das pecas.
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Critério de Medicéo: Pelo comprimento do rodapé.

Procedimento Executivo:

1) Certificar-se de que a superficie esta limpa, regularizada e moldada.

2) Aplicar as pecas e pressiona-las com os dedos, batendo com o martelo
de borracha até o perfeito assentamento. No maximo até 1 hora apés o
assentamento dos rodapés, limpar com espuma de borracha, limpa e imida.
5) O rejuntamento pode ser executado 12 h apds o assentamento.

8.13. REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIE

8.13.1. REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES COM PLACAS
TIPO ESMALTADA PADRAO POPULAR DE DIMENSOES 20X20 CM.

Revestimento de paredes, qualidade extra, assentes com argamassa
colante ac I, tendo juntas corridas com 2 mm, rejuntadas.

Conteudo do Servico:
1) Consideram-se material e mao-de-obra para o assentamento das pecas.

Critério de Medicao: Pela area de piso.

Procedimento Executivo:

1) Certificar-se de que a superficie esta limpa, regularizada e moldada.

2) Adicionar 4gua a argamassa colante, na proporcdo indicada pelo
fabricante, amassando-a até se tornar homogénea. Deixar em repouso por
cerca de 15 minutos e tornar a amassa-la, sem novo acréscimo de agua
antes de aplica-la, o que devera ocorrer antes de decorridas cerca de 2 h do
seu preparo.

3) Estender a argamassa com o lado liso da desempenadeira de aco sobre
a base; em seguida, passar o lado denteado da desempenadeira sobre a
argamassa recém-aplicada, formando sulcos e corddes paralelos. O
excesso de argamassa a ser retirado devera ser misturado nhovamente ao
restante do material preparado, sem adicionar mais agua.

4) Aplicar as pecas sobre os corddes e pressiona-las com os dedos, batendo
com o martelo de borracha até conseguir o amassamento dos corddes. No
maximo até 1 hora apés o assentamento das ceramicas, limpar com espuma
de borracha, limpa e umida.

5) O rejuntamento pode ser executado 12h apés o assentamento.

8.13.2. REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EM PASTILHAS
DE PORCELANA, ALINHADAS A PRUMO.
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Conteudo do Servico:

1) Considera material e mé&o-de-obra para preparo da argamassa e
assentamento e rejuntamento das pastilhas.

2) A mao-de-obra de assentamento de pastilha de porcelana é, geralmente,
empreitada ficando a cargo da obra a execuc¢éo de regularizacdo do piso e
o fornecimento de material, além da argamassa, andaime e serventia.

3) A argamassa pré-fabricada € utilizada para assentar e rejuntar.

Critério de Medig&o: Area efetiva do revestimento, desenvolvendo-se areas
de espaletas, faixas, etc.

Procedimento Executivo:

1) Preparar a argamassa com agua na proporcao indicada na embalagem
do produto. O excesso de 4gua na mistura, pode acarretar escorregamento
das pastilhas. Misturar bem, obtendo uma consisténcia pastosa e firme, sem
grumos secos. Deixar em repouso por 15 minutos, misturando antes do uso.
2) Estender a argamassa com o lado liso da desempenadeira de aco, em
seguida passar o lado denteado da desempenadeira, em angulo de 60°, em
relacdo a base, sobre a argamassa recém-aplicada, formando sulcos e
corddes paralelos.

3) Com a desempenadeira de borracha espalhar a argamassa, preenchendo
as juntas entre pastilhas, deixando o verso da placa sem excessos do
produto. Sobre os cordfes ainda frescos, aplicar as placas ja rejuntadas.
Bater com martelo de borracha ou desempenadeira apropriada utilizando
um gabarito plano de madeira sobre as placas de pastilhas aplicadas. A
remocdo do papel pode ser iniciada no minimo 45 minutos apdés o
assentamento das pastilhas.

8.13.3. TABUA APARELHADA 25X 15 CM EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO.

Conteudo do Servico:

1) Considera material e mao-de-obra para fixagdo das tabuas como
rodameio.

2) A madeira devera ser abaulada nas quinas e aparelhada.

Critério de Medicao: Pelo comprimento das tabuas do rodameio.

8.14. SERVICOS DIVERSOS

8.14.1. LIMPEZA FINAL DA OBRA — CRECHE.
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Conteudo do Servico:

1) Considera material e mao-de-obra para execucdo da limpeza de pisos,
revestimentos, pedras, azulejos, vidros, aparelhos sanitérios, bancadas e
esquadrias.

Critério de Medic&o: Area construida.

8.14.2. LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM
ENXADA.

Conteudo do Servigo:
1) Considera-se mao-de-obra para capinagem da vegetagéo, rocagem de

arbustos com foice, retirada de tocos e raizes de arvores.

Critério de Medicao:
1) foi considerado a area efetiva demarcada para construgéo do prédio

Procedimento Executivo:
1) O mato devera ser cortado, juntado, removido e queimado.

8.15. SERVICOS PRELIMINARES

8.15.1. LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE.

Conteldo do Servico: Montagem que ndo exige mao-de-obra
especializada.

Critério de Medicdo: M/MES.

8.15.2. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO
TORRE.

Conteudo do Servigo:
1) Consideram-se fornecimento, montagem e desmontagem do andaime.

Critério de Medicao:
1) Por M/MES.

8.16. URBANIZACAO

8.16.1. PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS.

Conteudo do servico:
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T)Conteldo do Servico: fornecimento e colocacao de grama, devidamente
adubada com adubos quimico e minerais.

Critério de Medicao:
1) Por M2 plantado.

8.17. COBERTURA E IMPERMEABILIZACAO

8.17.1 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E =
6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO COM INCLINAGAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO ICAMENTO.

Conteudo do Servigo:

1) Consideram-se material e mdo-de-obra para colocacao, corte e fixagdo
de telhas de ceramicas.

2) Cobertura em telhas coloniais, inclusive transporte vertical.

Critério de Medicao:
1) por M2,

Procedimento Executivo:

1) As faces das tercas em contato com as telhas devem situar-se em um
mesmo plano. Iniciar a primeira fiada pelos cantos e tendo como referéncia
a ripa e/ou tabeira do madeiramento. Nao apoiar as telhas em arestas
(quinas) ou faces arredondadas.

2) Amarrar as telhas do beiral sempre que nao houver o forro do beiral, para
prevenir o destelhamento devido a acéo do vento.

3) Aguas opostas do telhado devem ser cobertas simultaneamente. O
alinhamento vertical das telhas pode ser obtido por meio de um caibro ou
régua que devera ser utilizada como guia e o alinhamento das telhas de
cumeeira pode ser obtido através de linha de nailon.

4) N&o pisar diretamente sobre as telhas; usar tabuas apoiadas em trés
tercas. As tercas devem ser paralelas entre si.

8.17.2 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM
IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXIVEL (MAI), 3 DEMAOS.

Conteudo do Servigo:
1) Consideram-se material e mé&o-de-obra para a execugcdo da

impermeabilizacéo.

Critério de Medicao:
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Ty por M2,

Procedimento Executivo:

1) A superficie deve estar limpa, retirando todos os elementos estranhos
presentes na superficie a ser impermeabilizada, tais como: madeira,
ferros, graxa, 6leos, residuos de desmoldante, etc., firme, seca, isenta
de p6, sem trincas ou saliéncias, ndo podendo estar totalmente lisa.

9. EQUIPAMENTO COMUNITARIO - QUADRA

9.1. ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS

9.1.1. PORTAO DE FERRO DE UMA OU DUAS FOLHAS COM ALTURA
DE 1,00 A 1,50 E LARGURA DE 1,00 A 3,00M, FORMADO P/ BARRAS
VERTICAIS DE 1.1 /4”X1/4".

Conteudo do servigo:

1) Considera o material e mao-de-obra para preparo da argamassa e fixacao
do portao.

2) Argamassa de cimento e areia trago 1:3.

Critério de Medicao:
1) Pela area da porta colocada.

Procedimento Executivo:

1) Deixar um vao livre maior que o tamanho da porta.

2) Abrir espaco para encaixar os chumbadores ou grapas.

3) Encaixar a porta no véo.

4) Aprumar e nivelar a porta.

5) Colocar calgcos no cantos da porta observando um folga de
aproximadamente 5 mm entre a parte inferior da folha e piso interno
acabado. N&o colocar calgos no meio da base da porta.

6) Preencher com argamassa no local dos chumbadores e deixar secar.

7) Os chumbadores devem ser distantes entre si ndo mais que 60 cm.

9.2. FUNDACOES E ESTRUTURAS

9.2.1. TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO.

Conteudo do Servico:
1) Considera material e méo-de-obra para a pintura de parede externa. Nao
inclui servigco de emassamento.
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2) lextura Acrilica Exierna: Indicado para pintura de superficies de
alvenaria, concreto ou blocos de cimento.
3) Material recomendado para ambientes externo.

Critério de Medicéo: Pela area.

Procedimento Executivo: 1) Antes da aplicacdo da textura deve se assegurar

gue a superficie da parede e o ambiente estejam limpos o que propicia a

boa realizagao do servigo.

2) A superficie deve estar firme, coesa, seca e isenta de gordura, graxa ou
mofo.

9.2.2. LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO.

Conteudo do Servigo:

1) Mao-de-obra para limpeza do piso, revestimentos, alambrados e os
equipamento de esportes.

2) A limpeza final da obra sera feita com a retirada de entulhos e sobras
de materiais, deixando a obra pronta para ser utilizada.

3) Incluso produto de limpeza.

Critério de Medic&o: Area de construcao.

9.2.3. LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM
ENXADA.

Conteudo do Servigo:
Considera-se mao-de-obra para capinagem da vegetacdo, rogcagem de
arbustos com foice, retirada de tocos e raizes de arvores.

Critério de Medic&o: Area de construcao.

Procedimento Executivo: O mato devera ser cortado, juntado, removido e
queimado.

9.2.4. ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E
COMPACTAGAO MECANIZADA.

Conteudo do Servigo:
1) Consideram-se os materiais e méao-de-obra para execucdo aterro com

areia com adensamento hidraulico.

Critério de Medicao:
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Ty por M=
Procedimento Executivo:

1) A areia devera ser devidamente selecionada para essa finalidade e isenta
de pedras, tocos, raizes ou quaisquer outros elementos estranhos, quer de
origem mineral ou organica, com utilizacdo de adgua para adensamento, com
auxilio de processos manuais ou mecanicos.

2) O material do aterro deveré ser lancado em camadas sucessivas, tendo-
se o cuidado de so6 langar uma nova camada quando a anterior ja tenha sido
devidamente compactada e adensada.

3) A areia devera ser de rio, lavada, ndo sendo recomendada areia de cava.
Dispor uma camada de 0,30m de espessura, no ambiente da Quadra de
Areia.

9.2.5. ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS.

Conteudo do Servigo: Refere-se ao espalhamento da camada de 0,30m de
areia para nivelamento da quadra de esportes.

Critério de Medigdo: por m3

9.2.6. MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES.

Conteudo do Servico:

1) Considera material e mao-de-obra para execucéo das mestras, preparo e
aplicacdo da argamassa.

2) Nao considera ferramentas, andaimes, balancim e guinchos.

Critério de Medicéo: Pela area (M?), vados com area inferior ou igual a 2 m?2
considerar cheio. Vaos com area superior a 2 m?, descontar apenas o que
exceder a essa area.

Procedimento Executivo:

1) O emboco deve ser iniciado somente apds concluido o respectivo projeto
do sistema de revestimento, obedecendo aos seguintes prazos minimos: a)
24 horas apos a aplicagdo do chapisco. b) 14 dias de idade das estruturas
de concreto, das alvenarias estruturais e das alvenarias ceramicas e de
blocos de concreto, para inicio do emboco.
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2) A'espessura maxima admitida para o emboco é de 25 mm, segundo NBR
7200.

3) Usar guias para sarrafeamento, espagadas no minimo 2m.

4) Apos a execucgao das guias ou mestras devera ser aplicada a argamassa,
entre as guias em camada uniforme de espessura nivelada, fortemente
comprimida sobre a superficie a ser revestida, com auxilio da colher de
pedreiro.

5) Retirar o excesso e regularizar a superficie com a passagem do sarrafo.
Em seguida, as depressdes deverdo ser preenchidas mediante novos
lancamentos de argamassa nos pontos necessarios, repetindo-se a
operacgao até conseguir uma superficie cheia e homogénea.

9.3. SERVICOS PRELIMINARES

9.3.1. LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE.
Contelido do Servico: Montagem que nao exige mao-de-obra especializada.
Critério de Medicdo: M/MES.

9.3.2. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO
TORRE.

Conteudo do Servico:
1) Consideram-se fornecimento, montagem e desmontagem do andaime.

Critério de Medicao:
1) Por M/MES.

9.4. SERVICOS TECNICOS

9.4.1. LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO
DE TABUAS CORRIDAS POTALETADAS A CADA 2,00M.

Conteudo do Servico:
1) Considera material e m&o-de-obra para locacdo da obra e execucéo de
gabarito de madeira.

Critério de Medicao: Area de projecéo horizontal da edificac&o.

Procedimento Executivo:
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T) Construir o gabarito formado por guias de madeira, devidamente
niveladas, pregadas a uma altura minima de 60 cm, em caibros, afastados
convenientemente do prédio a construir.

2) Mediante pregos cravados no topo dessas guias, atraves de coordenadas
os alinhamentos sdo marcados com linhas esticadas, estas linhas marcarao
0s cantos ou os eixos dos pilares assinalados com pigquetes no terreno, por
meio de fio de prumo.

9.5. URBANIZACAO

9.5.1. ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO
POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO.

Conteudo do Servigo:
1) Considera montagem do alambrado e amarragdo com arames.

Critério de Medig&o: Por M2,

9.5.2. CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE
3,00X2,00M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM
TUBO 17, PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E
REDES DE POLIETILENO FIO 4MM.

Conteudo do Servigo:
1) Montagem que néo exige mao-de-obra especializada.

Critério de Medicao: Unidade.

9.5.3. CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO
DE ACO GALVANIZADO 37, H = 255CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE
SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2MM, MALHA 10 X 10 CM E
ANTENAS OFICIAI EM FIBRA DE VIDRO.

Conteudo do Servigo:
1) Montagem que n&o exige mao-de-obra especializada.

Critério de Medicao: Unidade.

10. EQUIPAMENTO COMUNITARIO — CENTRO COMUNITARIO

10.1 SERVICOS COMPLEMENTARES

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E SERVICOS SOCIAIS
Contato: 2635-4276



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Habitac&o e Servigcos Sociais

Construcdo de Unidades Habitacionais e Equipamentos Comunitarios
Local: PAC — Porto das Caixas — 2° Distrito

10.1.1. LIMPEZA DE VIDROS, FEITA NOS DOIS LADOS, CONTADO UM
LADO.

Conteudo do Servigo:

1) Considera o material e Mdo-de-obra para limpeza dos vidros em ambas
as faces.

Critério de Medig&o: Area das faces.

10.1.2. LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE.
Conteudo do Servico: Montagem que ndo exige mao-de-obra especializada.

Critério de Medi¢do: M/MES

10.1.3. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO
TORRE.

Conteudo do Servigo:
1) Consideram-se fornecimento, montagem e desmontagem do andaime.

Critério de Medicao:
2) Por M/MES.

10.2. REVESTIMENTO DE PAREDE /PISO E TETO

10.2.1. REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES PADRAO
POPULAR DE DIMENSOES 20X20 CM.

Revestimento de paredes com azulejos brancos 15 x 15cm, qualidade extra,
assentes com argamassa colante ac |, tendo juntas corridas com 2mm,
rejuntadas com pasta de cimento branco.

Conteudo do Servico:
1) Consideram-se material e mao-de-obra para 0 assentamento das pecas.

Critério de Medicao: Pela area de piso.

Procedimento Executivo:

1) Certificar-se de que a superficie esta limpa, regularizada e moldada.

2) Adicionar 4gua a argamassa colante, na proporcdo indicada pelo
fabricante, amassando-a até se tornar homogénea. Deixar em repouso por
cerca de 15 minutos e tornar a amassa-la, sem novo acréscimo de agua
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~antes de aplica-1a, o que devera ocorrer antes de decorridas cerca de 2 h do
seu preparo.
3)Estender a argamassa com o lado liso da desempenadeira de ago sobre
a base; em seguida, passar o lado denteado da desempenadeira sobre a
argamassa recém-aplicada, formando sulcos e cordbes paralelos. O
excesso de argamassa a ser retirado devera ser misturado novamente ao
restante do material preparado, sem adicionar mais agua.
4) Aplicar as pecas sobre os corddes e pressiona-las com os dedos, batendo
com o martelo de borracha até conseguir o amassamento dos corddes. No
maximo até 1 hora apés o assentamento das ceramicas, limpar com espuma
de borracha, limpa e umida.
5) O rejuntamento pode ser executado 12h apds o assentamento.

10.2.2. PEITORIL EM MARMORE COM 0,15M ASSENTADO COM
ARGAMASSA TRACO 1:4.

Conteudo do Servico:

1) Considera o peitoril de marmore colocado pela empresa contratada,
ficando a cargo da mesma o material e o fornecimento das argamassas
de assentamento.

Critério de Medicao: Pelo comprimento do peitoril.

10.2.3. REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
GRES PADRAO POPULAR.

PISO CERAMICO esmaltado de primeira 30 x 30 cm PEI-V, assentado com
argamassa pré-fabricada de cimento colante

Conteudo do Servigo:
1) Consideram-se material e mao-de-obra para o assentamento das pecas.

Critério de Medicao: Pela area de piso.

Procedimento Executivo:

1) Certificar-se de que a superficie esta limpa, regularizada e moldada.

2) Adicionar 4gua a argamassa colante, na proporcdo indicada pelo
fabricante, amassando-a até se tornar homogénea. Deixar em repouso por
cerca de 15 minutos e tornar a amassé-la, sem novo acréscimo de agua
antes de aplica-la, o que devera ocorrer antes de decorridas cerca de 2 h do
seu preparo.

3) Estender a argamassa com o lado liso da desempenadeira de ago sobre
a base; em seguida, passar o lado denteado da desempenadeira sobre a
argamassa recém-aplicada, formando sulcos e corddes paralelos. O
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excesso de argamassa a ser retirado devera ser misturado novamente ao
restante do material preparado, sem adicionar mais agua.

4) Aplicar as pecas sobre os corddes e pressiona-las com os dedos, batendo
com o martelo de borracha até conseguir o amassamento dos corddes. No
maximo até 1 hora apés o assentamento das ceramicas, limpar com espuma
de borracha, limpa e umida.

5) O rejuntamento pode ser executado 12h apds o assentamento.

10.2.4. SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 2,0.

Conteudo do Servigo:

Considera a soleira de marmore colocada pela empresa contratada, ficando
a cargo da mesma o material e o fornecimento das argamassas de
assentamento.

Critério de Medigdo: Pelo comprimento da soleira.

10.2.5. PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO,
ESPESSURA 7CM.

Conteudo do Servigo:

1) Consideram-se material e mdao-de-obra para preparo, aplicagdo, e
regularizagcéo do patio de concreto.

2) Patio de concreto, na espessura de 7cm, formando quadros de 1,00 x
1,00m, com sarrafos de pinho incorporados.

Critério de Medicao: Pela area de piso.

Procedimento Executivo:

1) Os pisos levaréo juntas de dilatagdo com perfis retos e alinhados.

2) Deve ser previsto um trago que resultem em um 6timo acabamento.

3) Deve ser considerada declividade minima de 0,5% em direcdo as
canaletas ou pontos de escoamento de agua.

10.2.6. FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES
RESIDENCIAIS.

Conteudo do Servigo:

1) Consideram-se material e mao-de-obra para colocacédo do forro de gesso.
2) Forro falso de gesso, com placas pré-moldadas, de 60 x 60cm, de
encaixe, presas com 4 tirantes de arame e rejuntadas.

Critério de Medicao:
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T) Por M2,

Procedimento Executivo:

1) Inicialmente deve-se determinar o nivel do forro nas paredes do ambiente,
onde serdo colocadas as guias, cantoneiras ou tabicas, com o auxilio da
mangueira de nivel ou nivel a laser. Marca-se, depois, na laje, os pontos de
fixacdo dos tirantes, distancia de fixacdo e modulacéo dos perfis, utilizando-
se o corddo de marcacéao.

2) Deveré ser realizada a fixagdo dos tirantes e a colocacdo dos suportes
niveladores. Logo em seguida, posicionar os perfis perimetrais nas linhas de
marcacao, conferir o nivel do teto, e fixar os perfis as paredes com bucha e
parafuso, pino de ago (pistola a pdlvora ou pistola a gas) ou prego de aco.
3) Por dltimo, faca a amarracdo das chapas, trate as juntas com massa e
fita, e, complete o acabamento cobrindo os parafusos com massa.

10.2.7. RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA.

Conteudo do Servigo:
Considera o rodapé colocado pela empresa contratada, ficando a cargo da
mesma 0 material e o fornecimento das argamassas de assentamento.

Critério de Medicao: Pelo comprimento do rodapé.

10.3. ESQUADRIA DE PVC, FERRO, ALUMINIO, OU MADEIRA / FERRO /
VIDROS E FERRAGENS

10.3.1. JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA
VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO
BRILHANTE E FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Conteudo do Servigo:

1) A argamassa empregada para chumbamento é de cimento e areia média
no traco 1:3.

2) Normalmente, as empresas fabricantes efetuam a montagem e ajuste do
caixilho, ficando a cargo da obra o chumbamento dos contramarcos.

Critério de Medicao: por M2

Procedimento Executivo:

1) Colocar o contramarco no vao. Calgar levemente com pedacgos pequenos
de madeira. N&o usar cunhas.

2) Acertar o prumo e o nivel da peca.
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3) Com a peca devidamente calcada, com nivel e prumo conferidos, iniciar
a fixacdo com argamassa (1 parte de cimento para 3 de areia).

4) Depois que o cimento secar, retirar os calgos de madeira, fechar os
buracos com argamassa.

5) Dar acabamento na parede, revestimentos com argamassa, inclusive
pintura.

6) Quando terminar o acabamento, fixar janela, que é parafusada no
contramarco.

7) O nivel e prumo sdo importantes porque a instalacdo de uma peca fora
de esquadro ir4 gerar problemas de infiltracio de agua que acabara
dificultando o abertura e fechamento.

10.3.2. JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 120 X 120 CM (A X L), 2 FLS,
SEM BANDEIRA, ACABAMENTO EM ACET OU BRILHANTE, BATENTE/
REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICOES/ ALIZAR.

Conteudo do Servico:

1) A argamassa empregada para chumbamento é de cimento e areia média
no trago 1:3.

2) Normalmente, as empresas fabricantes efetuam a montagem e ajuste do
caixilho, ficando a cargo da obra o chumbamento dos contramarcos.

Critério de Medicao: por M2

Procedimento Executivo:

1) Colocar o contramarco no vao. Calgar levemente com pedagos pequenos
de madeira. N&o usar cunhas.

2) Acertar o prumo e o nivel da peca.

3) Com a peca devidamente calcada, com nivel e prumo conferidos, iniciar
a fixacdo com argamassa (1 parte de cimento para 3 de areia).

4) Depois que o cimento secar, retirar os calgos de madeira, fechar os
buracos com argamassa.

5) Dar acabamento na parede, revestimentos com argamassa, inclusive
pintura.

6) Quando terminar o acabamento, fixar janela, que € parafusada no
contramarco.

7) O nivel e prumo sao importantes porque a instalacdo de uma peca fora
de esquadro ir4 gerar problemas de infiltracdo de agua que acabara
dificultando o abertura e fechamento. Montagem que ndo exige méo-de-
obra especializada.
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10.5.3. JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE
E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Conteudo do Servico:

1) A argamassa empregada para chumbamento é de cimento e areia média
no traco 1:3.

2) Normalmente, as empresas fabricantes efetuam a montagem e ajuste do
caixilho, ficando a cargo da obra o chumbamento dos contramarcos.

3) As partes basculantes ndo devem ter folga muito grande nas lateriais e
devem ter pingadeiras horizontais e verticais.

4) Recomenda-se que os vaos das partes basculantes e fixas devem ter no
méximo 150 mm de altura.

Critério de Medicao: Por area da janela.

Procedimento Executivo:

1) Colocar o contramarco no vao. Calcar levemente com pedacos pequenos
de madeira. N&o usar cunhas.

2) Acertar o prumo e o nivel da peca.

3) Com a peca devidamente calgcada, com nivel e prumo conferidos, iniciar
a fixacdo com argamassa (1 parte de cimento para 3 de areia).

4) Depois que o cimento secar, retirar os calgos de madeira, fechar os
buracos com argamassa.

5) Dar acabamento na parede, revestimentos com argamassa, inclusive
pintura.

6) Quando terminar o acabamento, fixar janela, que é parafusada no
contramarco.

7) O nivel e prumo séo importantes porque a instalagcdo de uma peca fora
de esquadro ir4d gerar problemas de infiltracio de agua que acabara
dificultando o abertura e fechamento. Montagem que néo exige mao-de-obra
especializada.

10.3.4.VIDRO, FANTASIA, DE 4MM DE ESPESSURA, DO TIPO
CANELADO. FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Conteudo do Servigo:
1) Consideram-se material e mao-de-obra para instalacéo dos vidros.

Critério de Medicao: por m? instalado.

10.3.5. PORTA DE MADEIRA, 80X210CM, INCLUSO DOBRADICAS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
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Conteudo do Servico:

1) Considera material e mao-de-obra para preparo da argamassa,
chumbamento do batente na parede, colocacéo das ferragens, guarnicéo e
fixacdo da folha de porta no batente.

2) Porta lisa semi-oca com acabamento para receber verniz ou tinta. As
portas semi-ocas sdo recomendadas apenas para 0 uso interno.

3) Argamassa para chumbamento do batente: cimento e areia trago 1:3. 4)
N&o inclui pintura e impermeabilizacdo do batente.

Critério de Medicao: Por unidade.

Procedimento Executivo:

1) Verificar se o tamanho do batente confere com a medida da porta.

2) Montar o batente com parafusos e utilize duas réguas de madeira para
manter o esquadro.

3) Na alvenaria chumbar dois tacos em cada lateral e dois acima.

4) Colocar o batente no local, ajustar em relagéo ao nivel, prumo e esquadro.
5) Entre o taco e 0 batente use calco na espessura exata, nao utilizar
cunhas, atencédo pois o parafuso devera penetrar no taco no minimo dois
centimetros de profundidade.

6) Fixar o batente com os parafusos em todos os tacos.

7) Antes de colocar a folha, verificar o alinhamento e prumo das dobradicas
para evitar que a folha fique torta. N&o tente corrigir as arestas da folha com
plaina. Instalar a folha da porta somente depois de terminar os servigos de
revestimentos de parede.

8) Observar o correto alinhamento e prumo das dobradicas para que a
suspensdo da folha da porta ndo fiqgue fora de linha. Os parafusos para
fixagcdo das dobradigas ndo devem ser batidos com o martelo.

10.3.6. BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRAO MEDIO -
FORNECIMENTO E MONTAGEM.

Conteudo do Servigo:
1) Considera material e méao-de-obra para Aduela / Marco / Batente para
porta.

Critério de Medicao: por unidades de portas.

Procedimento Executivo:

1) Posicionar o batente no prumo, encostando os pés das aduelas sobre o
nivel da base do vao e mantendo a folga existente entre o batente e o vao
igualmente espagada para ambos os lados;
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7) Posicionar uma régua de aluminio entre as taliscas da parede do vao e
alinhar o batente junto a ela;

3) Verificar o prumo e o nivel das aduelas, utilizando um prumo de face e
nivel. Qualquer diferenca deve ser ajustada por meio de tacos de madeira.

10.3.7. ALIZAR/ GUARNIGCAO PARA PORTA DE 80X210 CM FIXADO COM
PREGOS, PADRAO MEDIO — FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Conteudo do Servigo:
1) Considera material e m&o-de-obra para instalacdo do alizar / Guarnigéao.

Critério de Medicao: por unidades de portas.

Procedimento Executivo:

1) SO serdo admitidas pecas bem aparelhadas e rigorosamente planas, com
arestas vivas (caso ndo seja especificado diferente), apresentando
superficies completamente lisas.

2) Serdo recusadas todas as pegas que apresentarem sinais de
empenamento, descolamento e rachadura, lascas, deformidade da madeira
quanto a qualidade e espessura, e outros defeitos.

10.4. INSTALACOES ELETRICAS / HIDROSANITARIAS / MECANICA

10.4.1. CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA,
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Conteudo do servico:
1) Incluso material e mao-de-obra para instalacdo da chuveiro.
2) Chuveiro elétrico comum, corpo plastico tipo ducha.

Critério de Medicao: Por unidade instalada.

10.4.2. BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 200 X 60
CM.

Conteudo do Servigo:

1) Instalagéo e assentamento de pia com 1 cuba (inclusive fornecimento do
aparelho), compreendendo: suporte de mao francesa.

2) Pecas rachadas, emendadas, com retoques visiveis de massa ou com
veios que comprometam seu aspecto e estabilidade ndo poderdo ser
instaladas.

Critério de Medicao:
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Ty Por unidade.

Procedimento Executivo:

1) Deverdo ser seguidas as dimensodes, formas e padrbes definidos no
projeto de arquitetura.

2) A CONTRATADA executara intervencfes necessarias para que as pecas
sejam assentadas perfeitamente.

3) As bancadas / pia deverdo ser niveladas e instaladas conforme
especificagdes do projeto.

10.4.3. LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO OU EQUIVALENTE,
PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E
ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA,
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Conteudo do servigo:
1) Considera o material e méo-de-obra para fornecimento e instalacéo.
2) Lavatorio de louga branca, tipo popular, inclusive acessorios de fixagéo.

Critério de Medicao:
1) Por unidade instalada.

10.4.4.VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL, INCLUSO
CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Conteudo do servigo:
1) Considera o material e mdo-de-obra para instalagdo do vaso, inclusive
conjunto de ligacao.

Critério de Medicao:
1) Pela unidade instalada.

10.4.5. ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA AEREA MONOFASICA 50A
COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE ACABAMENTO, CAIXA
DE PROTECAO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.

Conteudo do Servico:

1) Considera material e mao-de-obra para instalacdo de caixa de entrada,
incluindo acessorios conforme o padrdo exigido no Estado de Rio de
Janeiro, de acordo com as normas das companhias de energia local.
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~Criterio de Medicao: Por unidade de caixa instalada. (Para efeito de medicao
de servigo, o quadro sem os disjuntores pode ser considerado 20% do
servigo completo, os outros 80% podem ser pagos depois de montados os
disjuntores e ligados os fios).

Procedimento Executivo:

1) A montagem devera obedecer ao projeto da instalacédo, as hormas ABNT
e aos padrdes da concessionaria.

2) A instalacdo devera obedecer ao projeto elétrico, o nivel, o prumo e o
alinhamento. Sera feita a recomposi¢do da alvenaria e a ligagéo do quadro
aos eletrodutos.

3) Para que se obtenha fixacdo adequada do barramento, os espacos sem
disjuntor ndo deverao ultrapassar a 6, sendo 3 de cada lado, de forma a
suprimir no maximo 1 fixagéo por barra principal.

10.4.6. TOMADA RJ11, 2 FIOS, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR
4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO).

Conteudo do Servigo:

Esta composigéo destina-se a fase onde o orcamentista ainda ndo possui
0s projetos especificos para levantamento das quantidades reais a serem
consumidas na obra, porém ja existe o projeto basico arquitetdnico, sendo
assim, € possivel quantificar a quantidade de pontos. A partir de orcamentos
realizados determinamos as quantidades usuais de material e mao de obra
consumidas para execucao do servico.

Critério de Medicao: Por unidade.

Procedimento Executivo:

1) A montagem devera obedecer ao projeto da instalagédo, as normas ABNT
e aos padrdes da concessionaria.

2) A instalacdo devera obedecer aos projetos, o nivel, o prumo e o
alinhamento.

10.4.7. LAMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15W, BASE E27 —
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Conteudo do servico:
1) Considera o material e mao-de-obra para instalacéo das lampadas.

Critério de Medicao:
1) Por unidade instalada.
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10.4.8. VASO SANITARIO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA,
INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA
AJUSTAVEL — FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.

Conteudo do servico:
1) Considera o material e m&o-de-obra para instalagédo do vaso, inclusive
conjunto de ligacao.

Critério de Medicao:

1) Pela unidade instalada.

1) Considera o material e mao-de-obra para fornecimento e instalacéo.

2) Lavatorio de louga branca, tipo popular, inclusive acessorios de fixagéo.

Critério de Medicao:
1) Por unidade instalada.

10.4.9. LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5 CM,
PADRAO POPULAR — FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Conteudo do servigo:

1) Considera o material e méo-de-obra para fornecimento e instalacao.

2) Lavat6rio de louga branca, tipo popular, inclusive acessorios de fixagao.

Critério de Medicao:
1) Por unidade instalada.

10.4.10. TORNEIRA PLASTICA DE MESA, BICA MOVEL, PARA
COZINHA %",

Conteudo do servigo:
1) Incluso fornecimento e colocagéo.

Critério de Medicao:
1) Por unidade colocada.

10.4.11. REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, %,
COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE AGUA.

Conteudo do servigo:
1) Incluso fornecimento e colocacéo.

Critério de Medicao:
1) Por unidade colocada.
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10.4.12. CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L,
PUXADOR FIO DE NYLON.

Conteudo do servico:
1) Considera o material e mao-de-obra para instalacdo da caixa.

Critério de Medicao:
1) Por unidade.

Procedimento Executivo:

1) Localize o local correto para a instalacdo centralizada da caixa de
descarga com o vaso sanitario, e verifigue também a localizacéo correta dos
pontos de alimentag&o de agua.

2) Depois faga as medigbes necessérias de altura, lembre-se de fazer o
nivelamento.

3) Encaixe a caixa de descarga na régua-suporte fixada.

4) Instale o tubo, que deve ter comprimento adequado, encaixe-0 na saida
da caixa.

5) Ao finalizar as instalacdes, teste o funcionamento acionando algumas
vezes o botéo.

10.4.13. BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 150 X
60 CM.

Conteudo do servigo:

1) Instalacdo e assentamento de bancada / pia com 1 cuba (inclusive
fornecimento do aparelho), compreendendo: suporte de méo francesa.

2) Pecas rachadas, emendadas, com retoques visiveis de massa ou com
veios que comprometam seu aspecto e estabilidade ndo poderdo ser
instaladas.

Critério de Medicao:
1) Por m? instalado.

Procedimento Executivo:

1) Deverédo ser seguidas as dimensdes, formas e padrdes definidos no
projeto de arquitetura.

2) A CONTRATADA executara intervencfes necessarias para que as pecas
sejam assentadas perfeitamente.

3) As bancadas / pia deverdo ser niveladas e instaladas conforme
especificagbes do projeto.
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10.4.14. CAIXA DAGUA FIBRA DE VIDRO PARA 1500 LITROS, COM
TAMPA.

Conteudo do Servigco: Considera material e médo-de-obra para instalacao do
reservatorio.

Critério de Medicéao:
1) Por unidade instalada.

Procedimento Executivo:

1) Montagem do tirante: é importante que a montagem do tirante na caixa
de 1500 litros seja realizada antes de enché-la com agua: fixe primeiro uma
das extremidades do tirante num dos furos, localizados na borda do produto,
com uma pequena pressao, estreite a borda para que a outra extremidade
do tirante se aloje perfeitamente no furo do lado oposto

2) Assentamento: a caixa d’agua devera ter toda a area de sua base
assentada em superficie horizontal plana, isenta de qualquer irregularidade.
Tenha o cuidado de néo coloca-la sobre pedras, pedagos de madeira, ferro
etc., para ndo danificar o fundo da caixa.

3) Furacgdo: os furos para a colocacdo dos adaptadores (entrada, saida,
limpeza e extravasor/ladrdo) deverao ser feitos nos rebaixos planos do lado
de fora da Caixa, preferencialmente com serra copo ou broca. Se usar broca,
trace uma circunferéncia e picote uma série de furos ao seu redor, retirando
entdo o pedaco inteiro. Dé acabamento com uma lima

4) Tubulacdo: as tubulacdes de entrada e saida de agua deveréo estar
localizadas nos rebaixos planos da caixa d'agua.

5) Fixacdo: a) Tampa: a caixa ja vem com furos no corpo e na tampa,
acompanhada de 4 parafusos para fixagdo. b) Corpo: se a caixa d'agua for
instalada ao ar livre, em regides de fortes ventos, perfure suas aletas laterais
e fixe-a por meio de cabos a base de assentamento. Faca orificios de 2 a
6mm de diametro e utilize no minimo 4 cabos.

10.4.15. LUMINARIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR COM 2 LAMPADAS
FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA
— FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Contelido do Servico: Considera material e mao-de-obra para instalacdo das
luminarias.

Critério de Medicao:
1) Por unidade instalada.

10.5. PINTURAS
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10.5.1. PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE
SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS.

Conteudo do Servico:
1) Considera material e méo-de-obra para lixar a superficie e pintura com
Tinta esmalte sintético premium acetinado.

Critério de Medicao:
1) por M2, Obs.: cada unidade de porta tem a area do vao multiplicado por
3 (Referente ao caixonete/Frente/Verso).

10.5.2. APLICACAO MASSA ALQUIDICA PARA MADEIRA, PARA
PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA).

Conteudo do Servigo:
1) Considera material e m&o-de-obra para aplicacdo de massa a 6leo em
esquadrias de madeira.

Critério de Medicao:
1) por M2, Obs.: cada unidade de porta tem a area do vao multiplicado por 3
(Referente ao Cachonete/Frente/Verso).

Procedimento Executivo:
2) A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca e isenta de gordura,
graxa ou mofo.

10.5.3. APLICACAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES,
UMA DEMAO.

Conteudo do Servigo:
1) Considera material e mao-de-obra para aplicacdo de fundo selador em
alvenaria (paredes) interna e externa.

Critério de Medicao:
1) por M2,

10.5.4. APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS.

Conteudo do Servico:
1) Considera material e mao-de-obra para lixar a superficie e pintura de
parede externa com latex acrilico. Nao inclui servico de emassamento.
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2) Latex acrilico: Indicado para o revestimento (pintura, decoracao e
protecao) de superficies externas e internas de alvenaria, concreto, massa
acrilica ou corrida, telhas e blocos de cimento e PVC.

Critério de Medicéo:
Pela area, ndo descontar vaos até 2,00 m2. Para vaos superiores a 2,00 mz,
descontar apenas o que exceder, em cada vao, a essa area.

Procedimento Executivo:

1) A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca e isenta de gordura,
graxa ou mofo.

2) Aplicar com rolo de Ia.

3) Intervalo entre as demaos devera ser no minimo de 4 horas.

10.5.5. APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANOS DE
FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, EM EDIFICIOS DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMAO.

Conteudo do Servigo:

1) Considera material e mao-de-obra para aplicacdo de massa acrilica em
teto.

2) Massa acrilica: Indicada para nivelar e corrigir imperfeicdes rasas de
superficies externas e internas de reboco, gesso, massa fina, fibrocimento,
concreto, blocos de concreto e paredes pintadas com latex PVA ou acrilico.

Critério de Medicao:
Por ela area, nao descontar vaos até 2,00 m2. Para vaos superiores a 2,00
m2, descontar apenas o que exceder, em cada vao, a essa area.

Procedimento Executivo:

1) A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca e isenta de gordura,
graxa ou mofo.

2) Concreto, gesso ou blocos de concreto aplicar previamente fundo
preparador.

11. RECUPERACAO AMBIENTAL

11.1. RECUPERACAQ AMBIENTAL

11.1.1. TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM.

Conteudo do Servigo:
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T) Consideram-se o transporte dos residuos depositados no caminhao
basculante, com a devida destinacéo.

Critério de Medicao:
1)por TON X KM.

Procedimento Executivo:

1) O transporte do material escavado para Bota-fora serd feito por
caminhdes basculantes, com protec&o superior.

2) Estes materiais deverdo ser transportados para locais previamente
indicados pela Fiscalizacao, de forma a ndo causar transtornos, provisorios
ou definitivos, a obra.

11.1.2. CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 6M3.

Conteudo do Servico:

1) Consiste no carregamento no local da obra dos materiais ndo
aproveitaveis e o descarregamento nas areas de bota-fora previamente
aprovadas pela prefeitura e, onde aplicavel, nas pilhas de armazenamento
ou nos lugares onde sera usado como material de aterro. Os materiais ndo
aproveitaveis para aterro deverao, ap0s a abertura de caixa, ser removidos
e espalhados nas areas do bota-fora aprovado pela FISCALIZACAO.

Critério de Medicao:
1) por M3,

Procedimento Executivo:

1) A carga seré geralmente precedida pela escavagéo do material, e de sua
deposi¢éo na praca de carregamento em condi¢gfes de ser manipulado pelo
equipamento de carga.

2) As pracas de carregamento deverdo apresentar boas condigbes de
conservagao, circulagcdo e manobra. No caso de valas, com remocao total
de material, a carga podera ser feita juntamente com a escavacgao,
principalmente quando se tratar de servico em area urbana.

3) O material devera ser lancado na cacamba, de maneira a que fique
uniformemente distribuido, no limite geométrico da mesma, para que néo
ocorra derramamento pelas bordas durante o transporte.

4) Tratando-se de transporte em area urbana, estradas ou em locais onde
haja trdfego de veiculos ou pedestres, a cagamba do equipamento devera
ser completamente coberta com lona apropriada, ainda no local da carga,
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evitando-se, assim, poeira e queda de material nas vias. Também em areas
urbanas, o material estocado na praca de carregamento devera ser mantido
umedecido, evitando-se poeira.

11.1.3. PODA EM ALTURA DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO.

Conteudo do Servico:

1) Consideram-se os materiais e mao-de-obra para execucéo de poda de
arvores.

2) Incluso limpeza de galhos secos e retirada de parasitas.

Critério de Medicao:
1) por unidade.

Procedimento Executivo:

1) Caso a arvore supere 0s 2 metros de altura, deveremos proteger-nos com
capacete, luvas e Oculos de protecdo para evitar pancadas, feridas ou
possiveis arranhdes.

2) Escolhemos primeiro todos os galhos mortos que a arvore apresentar e
cortamos de forma limpa e obliqgua acima do sitio onde nascem. Apés a
eliminacdo dos galhos mortos, eliminamos todos os galhos que estejam em
mé posicao. O seguinte passo sera a eliminagdo de parasitas.

3) Recolher todos os galhos, entulhos e levar ao lugar correspondente de
descarte de restos de poda e entulhos.

11.1.4. LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM
ENXADA.

Conteudo do Servigo:
1) Considera-se mao-de-obra para capinagem da vegetagéo, rocagem de
arbustos com foice, retirada de tocos e raizes de arvores.

Critério de Medicao:
1) por M2,

Procedimento Executivo:
1) O mato devera ser cortado, juntado, removido e queimado.

11.1.5. DEMOLICAO MECANIZADA DE ESTRUTURAS DE CONCRETO
E/OU ALVENARIA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E
REGULARIZACAO DO TERRENO.

Conteudo do Servico:
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T) Consideram-se os materiais € mao-de-obra para execucao de demolicao
de estruturas de concreto e/ou alvenaria.
2) Incluso os equipamentos, escavadeira e motoniveladora.

Critério de Medicéo:
1) por M2

11.2. REFLORESTAMENTO

11.2.1. LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E
PEQUENAS ARVORES.

Conteudo do Servigo:
1) Considera-se méo-de-obra para limpeza mecanizada da vegetacgéo,
rogagem de arbustos com foice, retirada de tocos e raizes de arvores.

Critério de Medicao:
1) foi considerado a &rea efetiva demarcada para o reflorestamento.

Procedimento Executivo:
1) Raspagem total do terreno executado com maquina.

11.2.2. REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DO SOLO.

Conteudo do Servigo:
1) Considera-se méo-de-obra para revolvimento do solo através do preparo
com retirada total de tocos, raizes de arvores e arbustos.

Critério de Medicao:
1) Foi considerado a area efetiva demarcada para o reflorestamento.

Procedimento Executivo:
1) Limpeza total do terreno manualmente.

11.2.3. IRRIGACAO DE ARVORE E/ OU PALMEIRA COM CAMINHAO
PIPA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DA AGUA.

Conteudo do Servigo:
1) Considera-se mao-de-obra para irrigagédo das arvores e ou palmeiras.

Critério de Medicao:
1) por unidade.
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11.2.4. PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA.

Conteudo do Servigo:
1) Considera-se mao-de-obra n&o especializada para plantio.

Critério de Medicao:
1) por unidade.

11.2.5. PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA
MENOR OU IGUAL A 2,00.

Conteudo do Servico:
1) Considera-se mao-de-obra néo especializada para plantio.

Critério de Medicao:
1) por unidade.

11.2.6. PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA
MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00M.

Conteudo do Servigo:
1) Considera-se mao-de-obra mecanizada para plantio.

Critério de Medicao:
1) por unidade.

11.3. PASSEIO PUBLICO

11.3.1. PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA
MENOR OU IGUAL A 2,00M.

Conteudo do Servico:
1) Considera-se mao-de-obra n&o especializada para plantio.

Critério de Medicao:
1) por unidade.

11.3.2. EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM
BLOCO RETANGULAR COR NATURAL.

Contelido do Servico: Este(s) insumo(s) tem seus componentes explicitos
na "composicdo detalhada incluindo a producédo de insumos".
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Critério de Medicao: Pela area efetiva.

11.3.3. EXECUCAO DE PASSEIO OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO.

Contelido do Servico: Este (s) insumo(s) tem seus componentes explicitos
na "composicdo detalhada incluindo a producdo de insumos".

Critério de Medicao: Pela area efetiva.

12. ADMINISTRACAO LOCAL

12.1. ADMINISTRACAO LOCAL

12.1.1. ADMINISTRAGAO LOCAL

Conteudo do Servigo:
1) Considera-se administracéo total da obra.

Critério de Medicao:
2) Por porcentagem de obra executada em cada medigéo.

Thales Porto Leite
Cau/ RJ 182.682-4
Matricula PMI: 45.269
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